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XL - 2300取扱説明書 


_ 製品を安全に使用していただ〈ために 


•本書の取り扱いについて 

本書じは、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことがらが記載され 
ています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。特に、本書に記載されている「安全 
上のごを意」は必ずお読みいただき、内容をよく理解したうえで製品を使用してください。 
本書は、お読み(こなった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管してください。 
富±通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことなく安全に使っていただくためじ細ム 
のを意を払っています。当製品を使用する際は、本書の説明に従ってください。 

Microsoft 、 Windows 、 MS - DOS、Windows NT、Windows Server は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

NetWare は、米国ノベル社の登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。 

その他の製品を、会社をはを社の登録商標または商標です。 

All Rights Reserved . Copyrightc FLUITSU LIMITED 2005 
画面の使用じ際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。 

•紙常、有価証券などの印刷禁止について 

紙幣、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、 
罰せられます。 

関連法律 

刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

• VCC I 適合基準について 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアル 
じ従って正しい取り扱いをしてください。 

•電源の瞬時低下について 

本製品は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時 
電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。ただし、ペー 
ジプリンタは突入電源が大きいため、その仕様を満足するを流無停電電源装置等をご使用<ださ 
い。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに 
基づ < 表示） 


鲁電源局調波について 

本製品は、高調波電流規格 」IS C 61000-3-2 適合品です。 


•国際エネ ルギースタープロ グラ厶 について 



当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として本製品が国際エネ 
ルギースタープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


•本製品およびオプション品のハイセイフテイ用途での使用について 

本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的 
用途を想をしたものであり、八イセイフティ用途での使用を想をして設計-製造されたものでは 
ありません。お客様は、当該八イセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、 
本製品を使用しないでください。八イセイフティ用途とは、じ(下の例のような、極めて高度な安 
全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命-身体に対する重大な危険性を 
伴う用途をいいます。 

•原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空を通管制、大量輸送システムにお 
ける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など 

•リサイクル部品の使用について 

地球環境への配慮から本製品には一部リサイクル部品を使用しています。 
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はじめに 


このたびは、弊社のページプリンタ XL -2300 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうご 
ざいます。 

本プリンタは、最大22枚/分 （ A 4 サイズ）の印刷が可能なページプリンタです。 

本書では、プリンタ装置の設置や取り扱いに関することがらと、プリンタドライバなどのソフト 
ウェアに関することがらについて説明しています。 

本書にしたがって正しい取り扱いをし、本プリンタを有効じご利用ください。 

2005年4月 


本文中の略語について 


を製品をじ(下のようじ略記しています。 


製品名称 

本文中の表記 

Microsoft ® Windows Server™ 2003. Standard Edition 

Windows Server 2003 

Microsoft ® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Server 

Microsoft ® Windows NT ® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft ® Windows NT ® Server Version 4.0 

Microsoft ® Windows ® M 川 ennium Edition 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® 98 

Windows 98 

Microsoft ® Windows ® 95 

Windows 95 

Microsoft ® Windows ® Version 3.1 

Windows 3.1 

Microsoft ⑥ Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape ⑧ Communicator 

Netscape 

Adobe ® Reader 

Adobe Reader 

Adobe ® Acrobat ® Reader 

Acrobat Reader 


を : Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003のように併記する場合があり 
す0 
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•警告表示マークについて 

本書では、製品を安全じかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々じ加えられる恐れのある 
危害や損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。 


A 警告 

A \ ま思 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人が死 t または重傷を負う可能性が 
想をされる内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 
と、人が損害を負う可能性が想をされる内 
容、および物的損害のみが想定:される内容を 
示しています0 


絵記号の例とその意味 

A 

A で示した記号は、警告、を意を促す事項であることを告げるものです。 
記号の中には、具体的な警告内容を表す絵（左図の場合は感電を意）が 
描かれています。 


Q で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げ 
るものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容（左図の場合は 
分解禁止）が描かれています。 

を 

•で示した記号は、必ずしたがっていただく内容であることを告げるも 
のです。記号の中には、具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグを 
コンセントから抜いてください）が描かれています。 


2 












安全上のごを意 
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•プリンタの設置および移動時のごを意 


A 警告 


プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物を 
置かないで〈ださい。 

感電-义がの原因となります。 

湿気■ほこり-油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置かな 
いでくださし、。 

感電•义がの原因となります。 

電源プラグは、交流 100 V 、15 A 専用コンセントが外には差し込まないで〈ださ 
い。たこ足配線をしないで〈ださい。 

感電•义炎の原因となります。本プリンタのを格電源は 100 V 、7 A となっています。 

添付の電源コード]外は使用しないでください。また、添付の電源コードは、 
他の製品に使用しないで〈ださい。 

感電•义がの原因となります。 

プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないで〈ださい。 

電源コードが傷つき、感電、义が、故障の原因となります。 

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガソ 
リンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンタ 
を設置しないで〈ださい。 

义災の原因となります。 

延長コードは、定格 （125 V 、15 A ) 未満のものは使用しないでください。特に 
容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。 

異常な発熱や义災の原因となります。 

次のようなところには、絶対に アース 線を接続しないでください。 

-ガス管（引义や爆発の危険があります。） 

-電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険 
です。） 

-水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を 
果たしません。） 

姻包に使用しているビニール袋はお子様が口に入れたり、かぶって遊んだりし 
ないよう、ごを意〈ださい。 

窒息の原因となります 0 
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A 警告 


0 

9 

A 

を 


風呂場、シャワー室などの水場に置かないで〈ださい。 

感電-义がの原因となります。 

電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ず]下のいずれかに取り付けて 
〈ださい。アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込む前に行って〈ださ 
い。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源からおいてくださ 
い。アース接続できない場合は、「ハードウェア修理相談センター」 （287 ペー 
ジ）にご連絡ください。 

-電源コンセントのアース線端子 
■銅片などを 650 mm が上地中に埋めたもの 

■接地工事（第3種）を行っている接地端子 

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、义が•感電の原因となり 

On 9~ 〇 



プリンタケーブルおよびオプション製品の取り付け、取り外しを行うときは、 
必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源プラ 
グをコンセントからおいた後に行って〈ださい。 

感電の原因となります。 

オプション機器を接続する場合には、当社推奨品レ: i 外の機器は接続しないでく 
ださい。 

义災や感電または故障の原因となります。 

近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントからおいて、雷がおさまる 
のを待って〈ださい。 

入れたままじしておきますと、雷によっては機器を破壊し、义災の原因となりま 
す。 


0 

9 

A 

を 


夕 
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A \ 注意 


0 


直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しな 
いでください。 

高温によリカバーなどが過熱、変形、溶解する原因となったり、プリンタ内部が 
高温となり、义災の原因となることがあります。 

プリンタの側面および背面には通風口があります。プリンタ側面は 200 mm 、背 
面は SOOmmlil 上離して設置し、通風口の上にはものを置かないでください。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、义災の原因となることがあります。プリン 
夕の操作および消耗品類の交換、日常の点檢など、プリンタを正しく使用し、プ 
リンタの性能を維持するためじ、下図の設置スペースを確保してください。 
プリンタの上部じは、日常の操作に必要な 600 mm じ(上のスぺースを確保してく 
ださい。 



プリンタの上に重いものを置かないで〈ださい。また、衝撃を与えないで〈だ 
さい。 

バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないで〈ださい。 

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 

オプション類の装着、取り外しを行う際は、指定された場所]外のネジは外さ 
ないでください。 

指をされた場所じ(外のネジを外すと、けがの原因または故障の原因となることが 
あります。 


5 
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A \ 注意 


0 

O 


プリンタは、重さ約 20 kg (すべてのオプション品および消ま毛品、用紙を含む） 
に耐えられる丈夫で水平な場所に設置して〈ださい。 

プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。 

プリンタを移動する場合は、トナーカートリツジを取り外さないでくださし、。 

トナーカートリツジの内部じあるトナーがこぼれるなど故障の原因となることが 
あります。 

プリンタを移動する場合は、プリンタ正面に向かって、左右両側の底面にある 
<ぼみを両手でしっかり持って運んで〈ださい。 

それじ(外の箇所を持って移動すると落下などによりけがの原因となることがあり 
ま 9 〇 



プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントからおいて〈ださ 
い。また、接続ケーブルなどもはずして〈ださい。作業は足元に十分注意して 
行って〈ださい。 

電源コードが傷つき、义災や感電の原因となったり、本プリンタが倒れたりして 
けがの原因となることがあります。 


6 
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•プリンタ使用時のごを意 


A 警告 




A 


プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないで〈ださい。 

义災-感電の原因となります。 

開口部（通風口など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込 
んだり、落とし込んだりしないで〈ださい。 

义災-感電の原因となります。 

電源コードを傷つけたり、加工しないで〈ださい。 

重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじったり、過熱したり 
すると、電源コードを傷め、义がや感電の原因となります。 

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは 
使用しないで〈ださい。 

そのまま使用しますと、义災•感電の原因となります。修理にはご購入元または 
「八ードウェア修理柜談センター」（287ページ）じご連絡ください。 

異常音がするなどの故障状態で使用しないで〈ださい。 

故障の修理は、ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」 （287 ページ) 
にご連絡 < ださい。 

そのまま使用すると、感電•义災の原因となります。 

カバーを外したが態でコンセントを差したり、電源を入れたりしないで〈ださ 
い。 

感電•义がの原因となります。 

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないで〈ださい。 

义災の原因となります。 

濡れた手で電源プラグをおき差ししないでください。 

感電の原因となります。 


7 
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A 警告 


〇 

を 


ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示された箇所な 
外絶対に開けないで〈ださい。内部の点検、修理はご購入元または「ハード 
ウェア修理相談センター」 （287 ページ）にご連絡〈ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となったり、レーザー光漏れにより 
失明するおそれがあります。 

プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないで〈ださい。 

感電•义災の原因となります。 

電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた 
布でよ〈がいて〈ださい。 

そのまま使用すると、义災の原因となります。 

取り外したカバー、キャップ、ネジ等は、小さなお子様が誤って飲むことがな 
いように、小さなお子様の手の届かないところに置いて〈ださい。 

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談して<ださい。 

万一、プリンタから発熱や煙、異臭や音がするなどの異常が発生した場合は、 
ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセ 
ントからおいて〈ださい。 

煙が消えるのを確認して、ご購入元または「ハードウてア修理相談センター」 
(287 ページ）に修理をご依頼〈ださい。お客様自身による修理は危険ですから 
絶対におやめ〈ださい。 

異常状態のまま使用すると、感電•义災の原因となります。 

万一、異物（金属片、水、液体など）が内部に入った場合は、ただちにプリン 
夕本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントからおいてくださし、。 
その後、ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」 （287 ページ）にご 
連絡〈ださい。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因となります。 

プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源ス 
イッチを切り、電源プラグをコンセントからおいて〈ださい。その後、ご購入 
元または「ハードウェア修理相談センター」 （287 ページ）にご連絡〈ださし、。 

そのまま使用すると、感電•义災の原因となります。 


夕 
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A \ 注意 


0 



電源プラグをコンセントからお〈ときは、必ず電源プラグを持っておいて〈だ 
さい。 

電源コードを引っぱると電源コードのお線が露化したり、断線したりして、义災 • 
感電の原因となることがあります。 

使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないで〈ださい。 

熱がこもり、义災の原因となることがあります。 

プリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグをおき差ししないでく 
ださい。 

プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 

プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないで〈ださい。 

プリンタが動作状態じなる場合があり、けがの原因となることがあります。 

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んで〈ださい。 

义災-故障の原因となることがあります。 

つまった用紙を取り除〈ときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべて取 
り除いて〈ださい。 

紙片が残ったままになっていると义災の原因となることがあります。なお、定着 
器や□ーラ部に用紙が巻き付いているときは無理にとらないで、直ちに電源を切 
り、ご購入元または「八ードウエア修理柜談センター」（287ページ）にご連絡く 
ださい。 

つまった用紙を取り除いたり故障他置を行うときは、鋭利部に触れないようを 
意してください。 

けがの原因となることがあります。 

つまった用紙を取り除いたり故障他置を行うときは、ネクタイやネックレスな 
どがプリンタ内部に巻き込まれないようにミ主意して〈ださい。 

けがの原因となることがあります。 


夕 
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A \ 注意 


A 

〇 

を 


「高温注意」を促すラベルが貼ってある箇所（定着器やその周辺）には、絶対 
に触れないで〈ださい。 

やけどの原因になることがあります。 



1力月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点検をしてください。 

-電源プラグが電源コンセントにしっかり差しこまれていますか。 

-電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。 

-電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。 

-電源コードにき裂や擦り傷などはありませんか。 

-アース 線は取り付けられていますか。 

なお、異常がある場合はご購入元または「ハードウェア修理相談センター」に87 
ページ）までご連絡ください。 

長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜からおいてください。 

感電-义がの原因となることがあります。 

プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグをコンセントからおいて〈ださい。 

電源スイ、ソチを切らずにプリンタの清掃や保守を行うと、やけどや感電の原因と 
なることがあります。 

用紙排出部の ローラが 作動している と き作動部には触れないで〈ださい。 

指を挟み、けがをする原因となることがあります。 


A 

〇 

を 
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A \ 注意 


0 


「パワーセーブ」は「有効」（デフナルト）の状態で使用して〈ださい。 

「パワーセーブ」を「無効」に変更して使用する場合、電源を投入した状態のまま 
長時間放置すると、装置故障の原因となります。「無効」（こ設をしているときは、 
一日に一回はプリンタの電源をお切りください。 


•カートリツジ類の取り扱い上のごを意 


A 警告 



トナーカートリッジを火中に投入しないでください。 

义中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。 

使用済みのトナーカートリッジは、回収サービス（144ページ参照）をご利用く 
ださい。 

プロセスカートリッジを火中に投入しないで〈ださい。 

义中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。 

使用済みのプ□セスカートリッジは、回収サービス （144 ページ参照）をご利用 
ください。 




トナーは目や口に入らないように注意してください。 

トナーカートリッジのを換時などじ、トナーが手に付いた場合は速やかに洗い落 
として<ださい。万一、飲み a んだ場合は、直ちに医師と相談して<ださい。 



トナーカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤って飲む 
ことがないように、小さいお子さまの手の届かないところに置いてくださし、。 

万一、飲み a んだ場合は、直ちに医師と柜談して<ださい。 
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本製品のマニュアル 


本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。目的に合わせてご利用ください。なお 、 PDF 
ファイルで提供しているマニュアル（ネットワークガイド）は、画面に表示したり、印刷したり 
する場合に 、 Adobe Reader が必要です。プリンタじ同捆されているプリンタソフトウェア CD - 
R 0 M から、必要に応じてお使いのパソコンじ Adobe Reader をインストールしてください。 

0 ^^ 「Adobe Reader をインストールする」 （18 ぺージ）を参照 

•マニュアルの種類 

『 XL - 2300設置ガイド』 

同捆品のご案内と箱を開けてから印刷できるまでの設置手順を簡単に紹介しています。まず、こ 
のマニュアルを見て同捆品を確認し、本プリンタを設置してください。 

『 XL -2300 取扱説明書』（本書） 

プリンタ本体の設置とオプション品の取り付けかた、必要なソフトウェアのインストール方法な 
どを説明しています。 

また印刷を行うための基本的な操作やサプライ品の交換、困ったときの対処方法など、日常プリ 
ンタを使用するうえで必要な事柄についても説明しています。 


『 XL - 2300ネットワークガイド』 ( PDF ) 

このマニュアルは、同捆のプリンタソフトウェア CD - ROM じ PDF ファイル （ NetworkGuide . pdf ) 
として収録されています。 

ネットワークプリンタとして使用する場合の設置と操作、および印刷できる環境を整えるまでの 
手順をネットワーク環境別に詳しく説明しています。 

『オンラインヘルプ』 

「オンラインヘルプ」では、プリンタドライバのプ□パティ、および添付ソフトウェアのを機能に 
ついて説明しています。ヘルプを表示させるには、ダイア□グボックスに表示されるをクリッ 
クし、説明を表示させたいボタンや項目上でクリ、ソクするか、 ヘルブ I ボクンをクリ、ソクしま 
す。 


『用紙について』 

サプライ品じ(外の用紙をご使用じなる場合はこのマニュアルを参照し、本プリンタに適した用紙 
を選択してください。 
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•マニュアルの使いかた 


抑胡7ニュアル 


設置 ガイド 


J 最初に同捆品と作業のながれを確認します。 


巧巧説明書 I 


セットアップ編ではプリンタの設置から 
使えるようになるまで、 

運用編では使用できる用紙の紹介や、 

日常のメンテナンス、トラブル時の対処方法 


などが記載されています。 


用紙について 1 


ページプリンタで使用できる用紙の種類や 
用紙の保管方法、取り扱い上のを意が記載 
されています。 


電モ7ニユアル 


オンラインペルプ 



プロパティ画面で設定できる項目について、 
もっと詳しい情報が得られます。 



ネット ブーク ガイド j 



ネットワークを経由して複数のパソコン 
でプリンタを共有したり、 

インターネット印刷を行うときの 
設定などが記載されています。 
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XL - 2300取扱説明書 


こんなときには。。。 


ネットワークガイド 

「第6章 Printia LASER Internet Service 」 を参照 

取扱説明書 

「使用できる用紙」 （11 4ページ） 
取扱説明書 

「用紙をセツトする」 （129 ページ) 
取扱説明書 

「サプライ品を交換する」 （145 ページ) 



Web ブラウザでプリンタの状態を確認したし、。 

はがきや OHP フイルムに ED 刷したい。 
用紙のセツト方法や ED 刷方法を ay たい。 
サプライ品を交換したい。 


その他、取扱説明書「第10章こんなときじは」 （225 ページ）を参照 
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ネットワーク環境で使用う々 


本プリンタをネットワークにつなげると、次のような機能を利用できます。ネットワーク環境で 
ご使用になる場合の詳細は、プリンタソフトウェア CD-ROM に収録された 『 XL - 2300ネット 
ワークガイド』を参照してください。 



エラーやワーニングに関する情報は、 

プリンタからシステム管理者宛に電子メール 
で通知されます。 


XL - 2300ネットワークガイド 
博6章 Printia LASER Internet Service 」 を参照 



广別挪 巧 -\ 

本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、オプション 
のプリンタ LAN カードをプリンタに取り付ける必要があります。 
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XL - 2300ネットワークガイドの目次 


はじめに 

本文中の略語じついて 
本書の構ぶ 
本書の表記 

ネットワーク接続の設定手順の概要 
第1章ネットワークプリンタの設を 
使用できる環境 

プリンタ LAN カードを設をする 
IP アドレスを設定する 
IP アドレスじ(外を設をする 
第2章プリンタドライバのインストール 

□一カルプリンタとしてプリンタドライバを設 
定する 

ネ、ソトワークプリンタとしてプリンタドライバ 
を設定する 

第3章ネットワークソフトウェアの使用 
ネットワーク環境で使用する 
プリンタ側の設定を行う 
パソコン側の設定を行う 


第4章プリンタ共有の設定 
Windows 98 /Me のとき 
Windows NT 4.0のとき 
Windows 2000 / XP/Windows Server 2003 
のとき 

第 5 章インターネット巧刷の設を 
インターネット印刷を利用する 
印刷先の設定とプリンタドライノ\のインストー 
ルを行う 

第6章 Printia LASER Internet Service 
Printia LASER Internet Service の概要 
Printia LASER Internet Service を利用する 

第 7 章ネットワーク利用時のトラブル対処方法 
プリンタ設置時のトラブル 
プリンタ使用時のトラブル 
Printia LASER Internet Service 使用時のトラ 
ブル 

メールの受信時のトラブル 
エラー 情報 
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ナンラインヘルプの見かた 


本プリンタが提供するオンラインヘルプでは、プ□パティ画面で設をできる項目のより詳しい説 
明などが記載されています。また、わからない項目の説明だけを表示する機能もついており、ご 
使用状ミ兄または調べたい内容に合わせて、取扱説明書と使い分けて<ださい。 

オンラインヘルプは、プ□パティ画面ち上の Jj をクリックし、続けて詳細を®りたい機能の項目 
をクリックするか、右下の ヘルブ I をクリックして表示します。 

r ： 参照 「プ□パティ画面について」（195ぺージ）参照 


FUJITSU XL-230CI のブ□バティ 


イイ-ジ I その他 I 
全お I 詳細 I 其ち 
「用巧サイズの: 


ウォーターマーク I バージョ： 

用巧 I レイアウト I 巧刷品 



項目についての説明を表示するには 

过をク リックして（①）、 

知りたい項目の上でクリック（②） 



17 
























































































XL - 2300取扱説明書 


ネツトワークガイドの見かた 


ネットワークガイドは、 PDF 形式のオンラインマニュアルとして添付のプリンタソフトウェア 
CD-ROM じ収録されています。 

PDF ファイルの内容を参照するには、 「Adobe Reader 」 というソフトウェアが必要です。お使 
いのパソコンに 「Adobe Reader 」 がインストールされていない場合は、本プリンタ添付のプリ 
ンタソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。 

Adobe Reader をインストールする 

オンラインマニュアルの表示や印刷をするためには、お使いのパソコンじ Adobe Reader があら 
かじめインストールされていることが必要です。 

添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から次の手順で Adobe Reader 7.0 をインストールする 
ことができます。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 

する 

© CD - ROM の 「 Adreader 」 フナルダにある 「 Adrdr . exe 」 をエクスプローラから実 
行し、インストールする 

画面の指示にしたがつてインストールを行ってください。 


广巧 I ィ I ド I -\ 

- Adobe Reader がインストールできない場合は、エクスプ□-ラで CD - 
ROM の「 Adreader 」フォルダにある「 Ar 5 ljpn . exe 」をダブルクリック 
し、 Acrobat Reader 5.1 のインストールを行ってください。 

- Adobe Reader は PDF(Portable Document Format ) 形式のファイル 
を閲覧-巧刷するソフトウェアです。 Adobe Reader は、アドビシステ 
ムズ社よリライセンスされ、無償配布するものです。 

-最新版の Adobe Reader の入手方法およびその他情報につきましては、 
アドビシステムズ社にお問い合わせください。 

アドビシステムズ社 URL : http :// www . adobe . co.jp 

v _ J 
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% ネットワークガイドを見る 


オンラインマニュアルは 、 Adobe Reader がインストールされたパソコンから次の手順で表示し 
ます。 

〇 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする 

t ク CD-ROM の 「 Manual 」 フナルダにある 「 NetworkGuide.pdf 」 をェクスプローラ 
から実行する 


ツールバー 

ボタンをクリックす 
るだけで、拡大など 
の操作が行えます。 

サムィ、ール 

ページ全体のイメー 
ジです。 

ツール八一にある[サ 
ムネールとページ]ボ 
タンを選択すると、 
表示されます。 

しおり機能が設定さ 
れている場合は、サ 
ム ネールの 代わりに 
しおりを表示するこ 
とちできまず。 



メニューバー 

プルダウンメニューか 
らさまざまな操作を巧 
うことができます。 


なり漏集の文き必ツールのブラヴイシ®兰示®ウィンドウ地）〜レブ(出 

魯因 I 包适准▼が圆 ♦ ♦ I I ィィ 



表 7]^ 惜率 

任意の倍率を入力するか、 
プルダウンメニューから選 
択して画面の表示倍率を変 
更できます。 


J 巧み， j で;，留!丄图，グ，么，國么 I ;曰 續々公巧均巧； 霉带， 


► i | ©两/-， ®! Dp 四国;巧 ，I 




羁 


QoJ 


喜 


圍 


巧用できる巧墳 




•mmm mrm\ m i •!«» — mmrntt rnrm ■ 

ち y ふ寒餐餐 


，け一，一一’，’；’'.ミ•ミ ？'；_•,' 

LAMP mMTfMt SlMC* — 






ページ指を 

任意のページを表 
示させることがで 
きます。 


用紙方向と用紙サイズ 

通常は、ファイルの用紙方向 
と用紙サイズが表示されてい 
ます。ここをクリックすると、 
ページの表示方法を変更でき 
ます。「見開きページ」を選択 
すると、ページを見開きで表 
示できます。 


/夕 
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本書の構成 


本書は、プリンタを設置し、巧刷できるようにするまでを説明する「セットアップ編」と、プリ 
ンタをご使用中に必要となる内容を詳し<説明する「運用編」からぶります。 

「セットアップ編」と「運用編」（こは、次の内容が記載されています。 

【セツトアップ編】 


目次 

内容 

第1章お使いじなる前に 

プリンタを使用する前に知っておいていただきたい 
ことがらについて説明します。 

第2章プリンタの設置 

プリンタを設置する際の留意事項や、設置手順につい 
て説明します。 

第3章外部との接続 

プリンタをパソコンまたは LAN じ接続する方まや、 
ケーブル類の接続について説明します。 

第4章プリンタドライバのイン 
ストール 

パソコンとの□一カル接続でプリンタドライバをイ 
ンストールする手順について説明します。 

第5章プリンタ共有の設定 

プリンタドライバをインストールしたパソコン 
(サーバ）からのみ印刷可能なプリンタを、他のパソ 
コン（クライアント）からもサーバ経由で使用する 
ためじ必要な設をについて説明します。 


【運用編】 


目次 

内容 

第6章用紙について 

プリンタで使用できる用紙に関する説明と、用紙の 
セットのしかたじついて説明します。 

第7章日常のメンテナンス 

プリンタを使用していると必要になることがらじつい 
て説明します。 

第8章オペレータパネルの操作 

液晶ディスプレイじ表示される内容と、オペレータパ 
ネルの操作のしかたじついて説明します。 

第9章プリンタドライバの設定 
/巧刷 

プリンタドライバの設定項目および設定方法について 
説明します。 

第10章こんなときじは 

故障が発生したと思われるときや紙づまりのときの処 
置のしかたじついて説明します。 

付録 

プリンタの仕様やコマンドの一覧など、補助的に必要 
となることがらじついて説明します。 
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本書の表記 


本書では、説明する内容により、じ(下の用語を使用しています。 



閥 

國圃 


本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 





本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に応じてお読みください。 

ぐ参照 

本書内で参照していただきたい参照先を示します。 

爲参照 

本プリンタ添付のプリンタソフトウエア CD-ROM に収 
められている 『 XL - 2300ネットワークガイド』内の参 
照先を示します。 


么警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 
t または重傷を負う可能性が想をされる内容を示して 
います。 


ミ主意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損 
害を負う可能性が想をされる内容、および物的損害の 
みが想走:される内容を示しています。 
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拡張給紙ユニット（オプション品）を取り付ける . 48 

給紙トレイ（オプション品）を取り付ける . 52 

プリンタ LAN カードを取り付ける . 55 

ケーブルを接続する . 56 

□一カルプリンタとして使用する . 56 

ネットワークプリンタとして使用する . 59 

電源を入れる . 61 

プリンタの設定内容を確認する . 63 

プリンタの環境を設定する . 64 

第 3 章外部との接続 . 65 

インス I -ールの手順と設定の概要 . 66 

パソコンと□一カル(こ接続する . 69 

ネ、ソトワーク経由で接続する . 70 

LAN じ接続するときのま意事項 . 71 

パソコンと LAN の両方に接続するときのを意事項 . 72 

第4章プリンタドライバのインストール. . 73 

プリンタドライバインストールの概要 . 74 

ホスト環境について . 74 

ネットワーク環境について . 76 

プリンタドライバの更新およびアンインストール(こついて76 

てじド/1ドプ0トコル使用前の確認事項 . 76 

プリンタドライバをインストールする . 77 

インストール方法をみめる . 77 

パラレル接続でインストールする場合 

(Windows 98/ Me / NT 4.0/2000). 80 

パラレル接続でインストールする場合 

(Windows XP/Windows Server 200 3). 81 

US 目接続でインス I -ールする場合 

(Windows 98/ Me / 200 0). 84 

US 目接続でインス I -ールする場合 

(Windows XP/Windows Server 200 3). 88 

最新プリンタドライバを入手する . 91 

プリンタドライバを削除する . 91 
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新しいプリンタドライバ(こ置き換える . 92 

第5章プリンタ共有の設定 . 95 

Windows 98/ Me のとき . 96 

サーバ側の設定 . 96 

クライアント側の設定 . 98 

Windows NT 4.0 のとき . 100 

サーバ側の設定 . 100 

クライアント側の設定 . 102 

Windows 2000/ XP/Windows Server 2003のとき . 104 

サーバ側の設定 . 104 

クライアント側の設定 . 108 

運用編 

第6章用紙について . 113 

使用できる用紙 . 114 

使用できる用紙サイズ . 115 

用紙使用上のごま意 . 116 

用紙保管上のごま意 . 128 

用紙をセ、ソトする . 129 

給紙カセットに用紙をセットする . 129 

手差しトレイに用紙をセットする . 132 

拡張給紙カセット（オプション品）じ用紙をセットする....133 
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巧 1 早 

お使いになる前に 



この章では、プリンタを使用する前に知ってお 
いていただきたいことについて説明します。 


製品を確認する . 32 

本プリンタの特長 . 33 

CD - ROM の内容 . 34 

各部のを称と機能 . 35 
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_ 製品を確認する 


本プリンタは、添が品とともに捆包材で保護し、捆包してあります。捆包箱から取り化して、製 
品が揃っていることを確認してください。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元じご 
連絡 < ださい。 



國國國 


本プリンタには、パソコンとの接続ケーブル（プリンタケーブル、プ 
リンタ US 目ケーブル、プリンタ LAN ケーブル）は添付されていま 
せん。 

パソコンじ添付されているケーブルか別売ケーブルをお使いくださ 
い。 


广乃 I ィ I ド i -\ 

-移転などプリンタを運搬する可能性がある場合は、捆包箱を保管してお 
<と便利です。 

-本プリンタは他の XL シリーズ-プリンタと比べた場合、装置や機能の 

名称が一部異なりますのでご了承<ださい。 

V_ J 
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ンタの特長 


局し^印刷品質 

モノク0 22枚/分の印刷 （ A 4 縦連続印刷時)、および600 X 1 200 dpi の高解像度印刷 
が巧能です。 

優れた拡張性 

拡張給紙ユニット （ オプション）および給紙トレイ （ オプション）を取り付けると、異 
なったサイズの用紙を3種類まで同時にセットしたり、最大850枚 （ 拡張給紙ユニット、 
給紙トレイ取り付け時）の用紙をセットしたりできます。 

高機能なプリンタドライバのサポート 

Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003日本語版に対応し、高品位 
な画像を鮮明、かつ高速に巧刷します。 

マルチぺージ ( N - UP ) /ウォーターマーク/トナーセーブ等の多様な巧刷機能に対応し 
ています。 


多様な用紙サイズに対応 

はがき、 A 6 〜 A 4 サイズ、不走:形サイズ （90 X 148 mm 
まざまな用紙サイズじ対応しています。 


215.9 X 297 mm ) までさ 


7 


省エネ-低ランニングコストを実現 

- スリープモードを採用し、節電モード時 10 W の低消費電力を実現しました。（エナ 
シースター 取得 ノ 

. トナーセーブ/マルチページ印刷機能により、ランニングコストを低減できます。 

- トナーカートリッジとプ□セスカートリッジを別々じを換し、回収トナーを化さない 
現像方式としています。 

- 省電力でシンプルな構造の Digital LED へ、ソドを採用し、エンジンのル型化と部品点 
数の低減を実現しています。 

接続インタフェースの多様化 

- US 目 2.0 インタフエースを標準で装備しています。 

- オプションのプリンタ LAN カードを実装することでネットワークプリンタとして利 
用できます。 

各種ネットワークサービスへの対応 

TCP / IP ( lpr ， IPP ， HTTP ， DHCP )、 UDP / IP ( SNMP ) をサポートし 、 Web ブラウザからプ 
リンタの状態監視/設定変更が可能 （Printia LASER Internet Service ) じなりました。ま 
た、プリンタステータスを E メールじて通知巧能です。 （ E-Mail サービス） 


第1章お使いになる前に 
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CD-ROM の内容 


本プリンタには 、 rPrintia LASER プリンタソフトウェア」 CD - ROM が同捆されています。この 
中に収められているおもなファイルは、次のとおりです。 


Cd-rom 


Adreader 
j- … 1 _] Barcode 
! … 亡 ] FJLPR 
i -Q Hprint 
i "Q Manual 
j "Q Repoagnt 
1—0 XL-1200E 
B - C ] XL - の日日 
i -C] WinNT40 
I j …〇 Win9X_Me 
I Win2kXP 

j … If) README.txt 
L . 巧 setup.exe 


Adobe Reader W.0/Acrobat Reader V5.1 
かんたんバーコード Lite 
LPR ユーティリティ 
「 HyperPrint 」 お試し版 

rXL- 2300 ネ、ソトワークガイド」の PDF マニュアル 
「 RepoAgent 」 お試し版 
XL-1200E ドライバ用フォルダ 
XL- 2300 ドライバ用フォルダ 
- Windows NT4.0 用プリンタドライバ （ V1.0.0) 

- Windows 98/Me 用プリンタドライバ （ V1.0.0) 

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003 用プリンタドライバ （ VI.0.0) 
CD-ROM 全体の README ファイル 
プリンタソフトウェア用のインス I -ーラ 
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各部の名称と機能 


本プリンタの主要を部のを称と機能じついて説明します。 

■前面 


用紙サポータ 

スタッカプレート 
(フェイスアップ） 

排化された用紙を受けま 
ず。用紙の印刷面を上に 
して排化させるときや、 
はがきなどの厚紙を使う 
ときに使用しまず。 


オペレータパネル 
操作に必要なスイ 、ソチと メツ 
セージが表示される液晶デイ 
スプレイがあります。 


電源スイッチ 
電源の投入、切断 
を巧います。 



オープンボタン 

トツプカバーを開けるため 

のボクンでず。 

スタツカプレート 
(フェイスダウン） 

排化された用紙を受けます。 
印刷面を下にして排紙させ 
るときに使用します。 

用紙サポータ 


デイ ン プル マーク 

トツプ カバーを 閉じるとき、 

この部分を押ずと□、ソクされます。 


用紙残量表示 
トレイ内の用紙の量を表示 
しまず。 


■背面 



電源コードコネクタ 
電源コードを接統する 
ためのコネクタです。 

通風口 

プリンタ内部の過熱を防 
ぐために熱を逃がします。 


給紙トレイ接続コネクタ 
オプション品の給紙トレイを 
接続するためのコネクタです。 


インタ フエー ス部 
パソコンと接続するため 
のコネクタです。 

拡張給紙ュニット接続コネクタ 
オプション品の拡張給紙ユニットを 
接統するためのコネクタです。 



(標準） 


第1章お使いになる前に 


35 




























XL - 2300取扱説明書 


内部 


LED ヘッド 

感光ドラムに印刷する文字 
を書き込みます。 定着器 


トップカバー* 

プリンタ内を保護してい 
ます。また、印刷面を下 
じして排化された用紙を 
受けます。 

アクセスカバー 

を着器の排化部に用紙 
がつまった場合じ本力 
バーを開けて用紙を取 
LJ 化します。 



トナーカートリッジ 

印刷に必要なトナーが入っています。 
中のトナーがな < なったら、トナー 
カートリッジをを換します。トナー 
カートリツジはサプライ品です。 


トナーを熱で用紙に定着さ 
せます。 

プロセスカートリッジ 

感光ドラムに書き) A まれた文字 
にトナーを付着させます。プ〇 
セスカートリッジはサプライ品 
です。 

手差しトレイ 

手差し印刷をするときに、 

用紙を差し込みます。 

標準給紙カセット 
印刷する用紙をセット 
します。 

取り出し棒 

排化部につまった用紙を指 
でうま<取り化せない場合 
じ使用します。 


ロックレバー 

アクセスカバーを開ける場合に本レバー 
を下に押して引き化します。 


*: トップカバーを閉じるときは、トップカバー上面のディンプルマークを押してください。 
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プリンタの設置 


この章では、プリンタを設置し、プリンタ単体 
で正し〈動作することを確認するまでの手順 
を、順を追って説明します。 


設置上のお願い . 38 

プリンタの寸法および設置スペース . 40 

設置手順 . 43 

捆包品を確認する . 43 

プリンタを設置する . 43 

保護具を取り外す . 43 

カートリッジを取り付ける . 44 

用紙をセ、ソトする . 47 

拡張給紙ユニット（オプション品）を取り付ける . 48 

給紙トレイ（オプション品）を取り付ける ....... 52 

プリンタ LAN 力ードを取り付ける . 55 

ケーブルを接続する . 56 

□一カルプリンタとして使用する . 56 

ネットワークプリンタとして使用する . 59 

電ミ原を入れる . 61 

プリンタの設定内容を確認する . 63 

プリンタの環境を設定する . 64 
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設置上のお願い 


安全に快適にプリンタをご利用いただくためじ、安全上のごを意とともに、じ(下の点じを意して 
設置してください。 

-いつも良い状態でご使用いただける環境範囲は次のとおりです。 

温度10〜32で 湿度20〜 80 %RH (結露しないこと） 

湿度 80% RH のときは温度18〜27で、温度10でのときは湿度 73% RHt ^ 下、温度32での 
ときは湿度 54% RH じ(下でご使用ください。 

ぶえきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、製品の内部に水滴が付着し部分的に印刷で 
きない場合があります。室温になじませてから使用してください。 

-プリンタの24時間運用や無人運用をする場合は、不慮の事故に対する安全性を高める必要か 
ら、適切な防災対策(耐震対策、煙探知機、温度センサなど)が施された場所に設置して<ださい。 
また、防災管理者（警備員、管理人など）が建物内に待機していることも必要です。 


A 警告 


感電•電源コンセントは本プリンタ専用にお使いください。 

1つの電源コンセントを本プリンタ専用じしてください。 
複写機やエアコンなど消費電力の大きな機器や電気的 
ノイズを発生する機器と同じコンセントから電源を取る 
と、電圧降下によるパソコンの誤動作、データ消失のおそ 
れがあります。 

電源プラグは、を格電圧 100 V で、定格電流 15 AL ソ上の 
コンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配 

巧去 I わいでく 十-^、夕、 

発熱による义災や感電のおそれがあります。なお、本プリン 
夕のを格電源は、 100 V 、7 A です。 

-プリンタを10°じ(上傾けないでください。 

転倒などじよりけがの原因となることがあります。 

-プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせ 

な,>1マゾ十->、さし、 

電源コードが傷つき、感電、义災、故障の原因となります。 


-ラジオの雑音、テレビ画面のチラツキやゆがみなど電波障害や磁界障害が発生する場合は、本 
プリンタの電源を切ってこれらの障害がなくなるかどうか確認してください。電源を切ると障 
害がな<なるようであれば、次の方まを組み合わせて障害を防止して<ださい。 

-本プリンタとラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

(特に磁界障害が発生した場合は、プリンタから 20 cm じ(上離すようにしてください。） 

-本プリンタとラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

-本プリンタとラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

-受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店じご相談 
<ださい。） 

-ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルじ変えてみる。 
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國画圆 


一超音波加湿器をご使用のお客様へ一 

超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用になります 
と、水中の不純物が大気中に放化され、プリンタの内部に付着して画 
像不良の原因となります。ご使用の際には、純水など不純物を含まな 
い水のご使用をお勤めします。 


第呈早フリンタの設置 
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プリンタの寸法および設置スぺース 


装置の外形寸法を示します。設置のときじ参考にしてください。 

■上面 図 



国 側面図（標準) 
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側面図（給紙トレイと拡張給紙ユニット装着時) 


342mm 



377mm 


/\ミ主意 


义が製品の側面および背面には通風□があります。通風□をふ 
さぐと内部に熱がこもり、义災の原因となることがありま 
す。また、製品の操作、消耗品の交換、および日常の点横 
など、製品を正し<使用し、製品の性能を維持するために、 
上図の設置スペースを確保してください。 


第 

2 


フリンタの設置 


4/ 
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H 設置スぺースについて 


A 警告 


感電 プリンタの側面および背面には通気□があります。プリン 
夕側面は 200 mm 、 背面は 500 mm じ(上離して設置してくだ 
さい。通気□をふさぐと内部に熱がこもり、义災の原因と 
なることがあります。 

また、プリンタの操作および消耗品類の交換、日常の点檢 
など、本製品を正しく使用し、機械の性能を維持するため 
に、下図の設置スペースを確保してください。 

プリンタの上部には日常の操作に必要な 600 mm じ(上のス 
ペースを確保してください。 




プリンタ本体の設置スぺース（幅 X 奥行 X 高さ） 
1895 X 755 X 260 mm 
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設置手順 


プリンタは、次の手順で設置して<ださい。 

L 姻包品を確認する 


製品がすべて揃っていることを確認してください。 

捆包されている製品は、「製品を確認する」 （32 ページ）に記載してあります。 


プリンタを設置する 


プリンタを設置場所に移動します。設置場所じついては、 『 XL - 2300設置ガイド』を参照してく 
ださい。 


y 保護具を取り外す 

〇 プリンタ前部の保護テ-プ （2 力 
所）をはがす 

乾燥剤とフィルムもいっしょに取り除 
きます。 



么注意 


故障保護テープを付けたままプリンタを使用すると、故障の原 
因になります。 


第2章フリンタの設置 
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力ートリツジを取りかける 


本プリンタは、未使用のプ□セスカートリッジがプリンタ本体に取り付け6れています。本プリン 
夕を使用する前に、必ずプ□セスカートリッジおよびトナーカートリッジを取り化し正しく取り付 
け直してください。 


〇 

© 


© 


才ープンボタンを押し、トツプカバーを開く 


プロセスカートリツジの手前側 
(トナーカバー側）を少し持ち上 
げ、そのまま静かに上に取り出す 


プロセスカートリツジの中央部を 
手でしっかり押さえ、保護シート 
を矢印の方向に引きおく 

透明フィルムも一緖に取り除きます。 
(透明フィルムは、保護シートにテープ 
で留めてあります。） 



〇 


突起部を矢印方向に押し、トナー 
カバーを取り外す 


園■國 


トナーカバーを外すとき、トナーが飛散す 
る場合があります。大きめの紙の上で行つ 
てください。 

トナーカバーは不燃物として処理してくだ 
さい。 
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© 


左右のガイドを本体の溝に合わ 
せ、手順 0 と逆の手順でプロセス 
カートリツジの前方を少し下向き 
にして、左右のガイドポストを本 
体のガイド溝に合わせてはめ込 
む。次に手前側を下向きに回転さ 
せ、プリンタ本体にカチツとはま 
るようにセツトする 


園圃圆 


感光ドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷 
つきやすいため、絶対に手を触れないでだ 
さい。 

プロセスカートリッジは、直射日光や強い 
光（約1日00ルクスレ:>1上）に当てないで〈だ 
さい。また、室内の照明の下でも日分間レ:>1 
上は放置しないでください。 



ガイドポスト 


な 



第2章フリンタの設置 
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o 


テープをはがした面を下にして卜 
ナーカートリツジの左側のガイド 
をプロセスカートリツジの力ート 
リツジ押さえの下に入れる。卜 
ナーカートリツジち側の溝をプロ 
セスカートリツジの力ートリツジ 
ガイドの突起にあわせ、水平に 
しっかりと押さえ込む 


〇 


トナーカートリツジが浮き上がら 
ないように上の面を手で支えなが 
ら、ち側のノブを矢印方向に止ま 
るまで回す 


© 


トップカバーを閉じる 


广乃 I ィ I ド I -\ 

-トナーカートリッジの巧換または取り付 
け後に、「トナー□一」または「トナー 
コウカン」表示が消えないことがありま 
すが、故障ではありません。この場合、 
トップカバーの開閉を行い、プリンタの 
モータが動作後、「トナー □一」 または 
「トナーコウカン」の表示が消えること 
をご確認ください。 

- 5〜6回、トップカバーの開閉を行い、プ 
リンタのモータが動作しても、「トナー 
□一」または「トナーコウカン」表示 
が消えないときは、トナーカートリッジ 
をセットし直してください。 

• トナーカートリッジが正しく固をされて 
いない場合、巧刷品質が低下することが 
あります。 

-トップカバーを閉じるときは、トップカ 
バー上面の手前左側（小さな丸い刻印が 
あるところ）を押してください。 

V_ J 
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用紙をセツトする 


給紙カセツトや給紙トレイじ用紙をセツトする方まや使用できる用紙については、「第6章用紙 
じついて」 （113 ページ）を参照してください。 


第呈早フリンタの設置 
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拡張給紙ユニット（オプション品）を取りかける 


オプションの拡張給紙ユニットを購入している場合は、ここでプリンタ本体に取り付けます。標 
準カセツトと合わせて最高750枚の用紙をセットして、使用できるようになります。 


A 警告 


感電•拡張給紙ユニットを取り付けたり、取り外したりすると 
きは、電源スイ、ソチが切れている （ ro 」 側に倒れている） 
ことを確認し、電源プラグをコンセントからあいた後に 
行ってください。 

感電または故障の原因となります。 

-拡張給紙ユニットは、当社推奨品 L ソ外は接続しないでく 
ださい。 

感電や义がまたは故障の原因となります。 


A \ ミ主意 


けが•拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は十分に 
ミま意してください。手を傷つけるおそれがあります。 

-プリンタ本体と拡張給紙ユニットの間に指をはさまない 
ようじを意してください。けがの原因となることがあり 
ます。 

-拡張給紙ユニットの取り付け、取り外しを行う際は、指 
定された場所じ(外のネジは外さないでください。 

指をされた場所じ(外のネジを外すと、ケガの原因または 
故障の原因となることがあります。 


〇 


プリンタの電源が切れていること 
を確認する 


電源スイ、ソチが r 〇」側に倒れているこ 
とを確認します。 
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© 


手差しトレイを開く 


拡張給紙ュニットにプリンタを載 
せる 


© フロントカバ-を閉じる 

手順ので 開けたフ□ントカバーを元に 


知しよ 9 〇 


國圃圆 


手差しトレイを閉じてプリンタを載せた場 
合は、無理に開けずもう一度プリンタを持ち 
上げて、手差しトレイを開いてから載せてく 
ださい。 





第2章フリンタの設置 
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© 


プリンタと拡張給紙ユニットを 
ケーブルで接続する 


プリンタ本体側へはケーブルの矢印部 
分を上じし、拡張給紙ユニット側はコネ 
クタの矢印にケーブルの矢巧を合わせ 
て差し込みます。 


0 


プリンタに電源コード、プリンタ 
ケーブルを取り付け、電源を入れ 
る 


電源スイ、ソチを r I 」側に倒します。 



( 7 ^ -—— 

POWER 

ON 

わ 


OFF 




〇 設定内容の一覧を印刷し、拡張給 
紙ユニットが正し〈取り付けられ 
ていることを確認する 

メディアメニューじ「トレイ2用紙サイ 
ズ」 r トレイ2用紙タイプ」 r トレイ2用紙 
厚」と巧刷されていることを確認しま 


す。 

ご参堅「プリンタの設を内容を確認す 
る」 （63 ページ）参照 


メディアメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用•巧タイプ 
トレイ1 巧が度 

f トレイ2用紙サイズ^ 

トレイ2用級タイプ 
I トレイ 2 用紙居 J 

MPF I 結おトレィ）用批サイス 
MPF (おおトレイ）用紙タイプ 
MPF (おおトレイ）用紙属 
手差し巧紙サイズ 
手差し用巧タイプ 
手差し用紙房 
カスタムサイズ設を単位 
カスタム用巧指 
^ カスタム用巧長さ 


A 4 サイズ 
普通紙 
昔巧紙 
A 4 サイズ 
普通お 
普巧お 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通級 
A 4 サイズ 
普通紀 
普通紙 
ミリ — トル 
210ミリメー 
297ミリ メフ 


& 〔スタート]-〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する （Windows XP/Windows 
Server 2003では〔スタート]-〔コントロールパネル]-〔プリンタとその 
他のハードウ1ア]-〔プリンタと FAX ] の順に選択します。） 

© プロパティを開く 

Windows 98 /Me の場合 

プリンタアイコンをマウスでちクリックし、〔プ□パティ]を選択します。 

Windows 2000 /XP の場合 

プリンタアイコンをマウスでちクリックし、〔印刷設を]を選択します。 

Windows NT 4.0 の場合 

プリンタアイコンをマウスでちクリックし、〔ド丰ュメントの既定値]を選択します。 


が 
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の 


〔用紙]タブの〔給紙オプション] 
をクリックする 


オブシヨ:/お紙装虽 


17禮墜墅監那: H 

厂 MPF 齡紙トレイ) ( M ) 
厂自旣 トレイ切り替え哈) 


辛すル 


の 


〔拡張給紙ユニット]にチェックを付け、〔〇のをクリックする 

プリンタドライバで拡張給紙ユニットが設をされます。 


國圃圆 


プリンタ本体に拡張給紙ユニットを取り付け後、手差しトレイを強引 
に開〈と、拡張給紙ユニットのフロントカバー部が壊れる可能性があ 
ります。取り扱いにはを意して〈ださい。また、取り付け時に手差し 
トレイを開け忘れていた場合は、いったんプリンタを拡張給紙ユニッ 
卜力、ら取り外し、手差しトレイを開けてから、拡張給紙ユニットを取 
り付けてください。 


第呈早フリンタの設置 
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給紙トレイ（オプション品）を取り付ける 


オプションの給紙トレイを購入している場合は、ここでプリンタ本体に取り付けます。 

オプション品の拡張給紙ユニットと併用する場合は、先に拡張給紙ユニットを取り付けてくださ 
い。 （ 「拡張給紙ユニット（オプション品）を取り付ける」 （48 ページ）を参照） 


A 警告 


感電•給紙トレイを取り付けおよび取り外すときは、電源ス 
イッチが切れている（「〇」側に倒れている）ことを確認 
し、電源プラグをコンセントからあいた後に行ってくだ 
さい。 

感電または故障の原因となります。 

-給紙トレイを接続する場合じは、当社推奨品じ(外は接続 
I をし"!で/ド さ,"！ 

感電や义がまたは故障の原因となります。 


A \ ミ主意 


けが•給紙トレイの金属部分に手を触れる場合は十分にを意し 
てください。手を傷つけるおそれがあります。 

•プリンタ本体と給紙トレイの間に指をはさまないように 
ミま意してください。けがの原因となることがあります。 

-給紙トレイの装着、取り外しを行う際は、指をされた場 
所じ(外のネジは外さないでください。 

指定された場所じ(外のネジを外すと、ケガの原因または 
故障の原因となることがあります。 


广の 1ィ I ド I - N 

給紙トレイをプリンタドライバやプリンタのメニュー設をでは 、 MPF 
(給紙トレイ）と表示します。 

Vs _ J 


〇 



を確認する 


電源スイ、ソチが「〇」側に倒れているこ 
とを確認します。 



© 


手差しトレイを開く 
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© 


給紙トレイのフック （2 力所）をプ 
リンタの穴に差し込み、下に下げ 
る 



プリンタ本体側面のコネクタカ 
バーをはずす 

コネクタカバーとプリンタカバーの闇 
じマイナスドライバを差し込み、そのま 
ま矢印方向にマイナスドライバを侄りし、 
左ちの接合部を外します。次にコネクタ 
カバーを手で上下に巧り曲げてはずし 
ます。 


園圃國 


マイナスドライバをねじらないで〈ださし、。 
わじるとプリンタカバーに傷が付きます。 


© 


接続コードを取り付ける 

接続コード（給紙トレイに添付）のコア 
側をプリンタじ差し込みます。次に接続 
コードのもう一方を給紙トレイに差し 
iA みます。 




プリンタの電源を入れる 

電源スイ、ソチを「 I 」側に倒します。 



第2章フリンタの設置 
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O 設定内容の-覧を印刷し、給紙ュ 
ニットが正し〈取り付けられてい 
ることを確認する 

メディアメニューじ「 MPF (給紙トレイ） 


用紙サイズ 」 r M P F (給紙トレイ）用紙タイ 
プ 」 r MPF (給紙トレイ)用紙厚」と印刷さ 
れていることを確認します。 

r ： 参照 「プリンタの設定内容を確認す 
る」 （63 ページ）参照 


メディアメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 
トレイ1用紙房 
トレイ2用紙サイス 
トレイ2用級タイプ 
トレイ？巧が居 


fMPF (給紙トレイ）用紙サイス1 

MPF (給紙トレイ）用紙タイプ 
が F 腊紙トレイ）用紙居 一 


手是し用紙サイス 

手差し用がタイプ 
手差し用紙房 
カスタムサイズ設定単位 
カスタム用紙♦旨 
カスタム用紙長さ_ 


A 4 サイズ 
を通紙 
普ぶ紙 
A 4 サイズ 
普通被 
を巧紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
ミリメートル 
210ミリメー 
297ミリメっ^ 


〇 


〔スタート]-〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する （Windows XP/Windows 
Server 2003では〔スタート]-〔コントロールパネル]-〔プリンタとその 
他のハードウ X ア]-〔プリンタと FAX ] の順に選択します。） 


〇 


プロパティを開く 


Windows 98 /Me の場合 

プリンタアイコンをマウスでちクリックし、〔プ□パティ；！を選択します。 

Windows 2000 /XP の場合 

プリンタアイコンをマウスでちクリックし、〔巧刷設を〕を選択します。 

Windows NT 4.0 の場合 

プリンタアイコンをマウスでちクリックし、〔ド丰ュメントの既定値]を選択します。 


© 


〔用紙]タブの〔給紙オプション]をクリックする 


の 


[MPF (給紙トレイ）]にチエックを 
付け、〔0のをクリックする 

プリンタドライバで給紙ユニットが設 
定されます。 


オブシヨ:/お化装虽 0 


厂揣長お紙ユこット昭 


|7間 P ' F'MFRTM 


厂自旣トレイ切り替え ( Q ) 


0K I 

辛ザシゎル j 
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プリンタ LAN カードを取り付ける 


『プリンタ LAN 力ード XL - LN 1 OOP 設置ガイド』または 『 XL -2300 ネットワークガイド』「第1 
章ネットワークプリンタの設定」の「プリンタ LAN 力ードを取り付ける」を参照し、プリンタ LAN 
カードの取り付けおよび初期化を行ってください。 

淚参照 本プリンタ添付のプリンタソフトウェア CD-ROM じ収め6れている 『 XL - 2300 

ネットワークガイド』を参照 


第呈早フリンタの設置 
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^ヶ ー ブルを接続する 


□一カルプリンタで使用する場合は、プリンタケーブルまたはプリンタ US 目ケーブルを使用し 
て、プリンタとパソコンを直接接続します。 

ネットワークプリンタとして使用する場合は、プリンタ LAN ケーブルを取りがけてプリンタを 
ネットワークに接続します。 


口ーカルプリンタとして使用する 


•プリンタケーブル 

本プリンタは IEEE 1284準拠のパラレルインタフエースを標準装備しています。 
接続ケーブルじついては、次の制約があります。 

-パソコンとプリンタの接続には、シールドケーブルをお使いください。 

-ケーブルの長さは、 1.5 メートルじ(下のものをお使いください。 

- US 目との同時接続はできません。 


A 警告 感電プリンタケーブルを接続するときは、必ず本プリンタとパ 

- ソコンの電源を切って<ださい。電源を切らずじ接続する 

と、感電の原因となります0 


A ミ主意 


故障ケーブルの接続は本書をよ<読み、接続に間違いがないよ 
うじしてください。特に接続するときは、必ず本プリンタ 
とパソコンの電源を切ってください。 

誤った接続状態で使用すると、本プリンタおよびパソコン 
が故障する原因となることがあります。 


パソコンとプリンタを接続するケーブルは数種類あります。ご使用のパソコンじ対応したケーブ 
ルをご用意ください。 
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なお、本プリンタじはプリンタケーブルは添がされていません。パソコン本体に添付のケーブル 
か、別売りケーブルをお使い<ださい。別売りケーブルは次のものが用意されています。 

【富±通】 


【その他】 


次の手順にしたがって、プリンタケーブルを接続してください 

〇 


プリンタとパソコンの電源が切れ 
ていることを確認する 

電源スイ、ソチが r 〇」側じ倒れているこ 
とを確認します。 



© 


© 


プリンタのパラレルイン 
タフエースのコネクタに 
プリンタケーブルを差し 
込み、コネクタ両端のワイ 
ヤクリップで固定する 

プリンタケーブルのもう 
一方のコネクタを、パソコ 
ンのプリンタコネクタに 
接続する 

パソコン側への接続は、パソコ 
ンの取扱説明書を参照して< 
ださい。 



園■画 


プリンタケーブルを接続するときは、必ずパ 
ソコンの電源も切って〈ださい。 


ご使用のパソコン 

プリンタケーブル 

各社 AT 互換機パソコン 

FMV - CBL 712 


ご使用のパソコン 

プリンタケーブル 

FMV シリーズ 

FMV - CBL 712 

GRANPOWER 5000シリーズ 

FMS - CBL 711 


第2章フリンタの設置 
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•プリンタ USB ケーブル 

本プリンタは US 目インタフエース（フルスピードモード： 12 Mbps ) を標準装備しています。 
接続ケーブルじついては、じ(下の制約があります。 

- Windows 95から Windows 98 /Me へアップグレードインストールした環境での動作は保証 
できません。 

- Windows NT 4.0 では動作しません。 

-パソコンとプリンタの接続に使用する US 目ケーブルは、 5 m じ(下のシールドケーブルをお使い 
ください。 

-印刷中に USB ケーブルをあき差ししないでください。 

- US 目八ブを使用する場合は、パソコンと直接接続された US 目八ブじ接続してください。 

-本プリンタと接続した US 目ケーブルのもう一方は、パソコン本体の US 目コネクタ、またはセ 
ルフパワータイプの USB 八ブ（電源コードや AC アダプタにより電源が供給されるタイプの 
八ブ）のコネクタじ接続してください。上記じ(外の USB コネクタに接続すると、正常に動作し 
ない場合があります。 

-パラレルとの同時接続はできません。 

- USB 2.0 じ準拠した USB ケーブルを用意してください。 

なお、本プリンタには USB ケーブルは添付されていません。お使いのパソコンに合わせて、別 
途購入してください。別売りケーブルは次のものが用意されています。 



品名） 

型を 

備考 

プリンタ US 目ケーブル 

XL - CBLU 2 

Windows 98/ Me / 2000 / XP / 
Windows Server 2003 が動作す 
るパソコンじ接続できます。本 
ケーブルは USB 2.0 に対応してい 
ます。 
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次の手順じしたがって、プリンタ US 目ケーブルを接続してください。 

〇 


プリンタとパソコンの電源が切れ 
ていることを確認する 

電源スイ、ソチが「〇」側に倒れているこ 
とを確認します。 



© 

© 


プリンタの USB イ ンタ フエースコ 
ネクタにプリンタ USB ケーブルを 
接続する 

プリンタ USB ケーブルの他方を、パ 
ソコンの USB インタ フエー スコネ 
クタに接続する 



ネットワークプリンタとして使用する 

本プリンタが対応している LAN インタフエースは、次のとおりです。 

• 100目 ASE - TX(FULL :全二重モード /HALF :半二重モード）に対応 
•10 BASE-T (FULL :全二重モード / HALF :半二重モード）に対応 


り参照 本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、オペレータパネルを使用し 
^ てネットワーク情報 （ IP アドレス /HUB LINK のモード等）を設をする必要があります。 
詳細は、 『 XL - 2300ネットワークガイド』「第1章ネットワークプリンタの設を 」 「IP 
アドレスを設定する」を参照してください。 



園■國 


園國 I 國 


プリンタ USB ケーブルを接続するときは、必 
ずパソコンの電源も切ってください。 


ネットワークプリンタとして使用するには、事前にオプションのプリ 
ンタ LAN カードを取り付けておく必要があります。 

取り付け方法については、プリンタ LAN カード用の設置ガイドまたは 
本製品に添付されたプリンタソフトウ卫ア CD - ROM 内にある 『 XL - 2300 
ネットワークガイド』 （ NetworkGuide . pdf ) を参照して〈ださい。 


第2章フリンタの設置 
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プリンタ LAN ケーブルは、使用しているネットワークの接続形態に合ったツイストペアケーブル 
を用意してください。 


广乃 1 が 1 ド 1 ->1 

100 BASE - TX の場合は、カテゴリー5のケーブルが必要です。 

V _ J 



A 警告 感電作業の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコン 
—— セントから抜いてください。電源スイッチを切らずに作業 

を行うと、感電の原因となるおそれがあります。 


〇 


プリンタ本体背面のプリンタ LAN 
ケーブルコネクタに、プリンタ 
LAN ケーブルを接続する 
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電源を入れる 


[ A 警告 


感電-電源プラグは、定格電圧 100 V 、 定格電流上のコ 
ンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配 
線をしないでください。発熱じよる义災や感電のおそれ 
があります。なお、本機の定格電源は、 100 V 、7 A となっ 
ています。 

•万一漏電した場合の感電や义災事故を防ぐため、電源プラ 
グから化ている緑色のアース線を、必ず次のいずれかじ 
取り付けてください。 

-電源コンセントのアース端子 
-銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めたもの 
-接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 


次の手順じしたがって、電源を入れて<ださい。 

〇 電源コ-ドをプリンタ本体背面に 
ある電源コードコネクタに差し込 
む 

電源が切れていることを確認してから 
作業してください。 


© 


© 


電源プラグをコンセントに差し込 
む 

コンセントじアースがついている場合 
は、アースも接続します。 


プリンタ本体左側面にある電源ス 
イツチの「 I 」側を押す 

電源が入ります。 




第2章フリンタの設置 
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、ク オペレータパネルの液晶 X ィスフ 
レイに、〔イニシャルチュウ]と表 
示される。この表示が〔オンライ 
ン WIN ] に変わることを確認する 

r ： 参照 液晶ディスプレイじエラーメ、ソセー 
ジが表示された場合は、メッセージの 
内容を確認して対処してください。ま 
た、オンライン表示にならないときや 
対処方法がわからない場合は、「メッ 
セージが表示されるとき」(226ぺ一 
ジ）を参照してください。 
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プリンタの設置後は設定内容の一覧を印刷し、オプション品が正しく取り付けられているか、 
たプリンタが正しく設置され、動作しているかどうかを確認してください。 

照 「設を内容の一覧を巧刷する」 （157 ページ）を参照 


オプション 
品の情報が 
印刷されます。 


9ietzvorl^ Information 


System Inionnatlon_ 

Asset Number 
System Contact 


設定内容 


CU version : FO , 02 [100.99 S 2. 4.1 v 4 601. 01 f PPC 40 SPS 266 HHz 005 FF 84 SS 20 FF 84 S 51 C FF 8426 D 8 門 2 】 
PU version : 00. 02. 03 [ PI 02. OB ) 

■IN Prograa vsrsion : 01.61 

Total Menory Sizs : 16 MB Flash Menory : 2 MB [ F 32 ] 

LCD:" 


W メニュ. 
コビー 
手 » し I 
お巧卜 I 


:錦 


トレイ 

__.トレイ切り»义 
トレイ S が顺巧 
用紙サイスチェック 

W 像度 

トナーセーブモード 
抑 M 方巧 


トレイ i 用巧サイス 
トレイ1用巧タイプ 
トレイ1巧供— 

ナ a レ用なブづ A 

キ»し用巧タイプ 
手 S し用化巧 
カスタムサイス役を♦位 
カスタム巧巧« 

カスタム巧巧!！さ 

システム橘ぶタニュー 
バワーセーフ移巧巧面 
エミユ レー シ3ン 
アラーム解お 
エラー自を 


テキストモードィニュー 
满ネフォント 
ANK フォント 
ANK コ ー.' 


ANK ゼロ書体 
||か巧 n 

a 出しむ置 
横オフ七ット 
»オフセット 
をマージン 

自 M 3 な操 K 

セントロメニュー 
七ントロ 
巧ち向 
ECP 
ACK ¢1 

A び/ BUSY タィ 
I-PRIHE 

USB メニュ ー 
USB 

ソフトリセット 


巧累向 

600 DPI 
巧巧 


Ml 


メモリメニュー 

受信バッファサイズ 

システム 1(1 正ゾニュ ー 
X 補正 
Y »正 

ゾンテナンス>ニュー 
バワーセーブ樣度 
セッティング 

巧 MIS 

巧命メニュ ー 

巧印 W な ft 

ドラムユニット 
トナー巧量 


巧巧 
0 

0任 

S り II 


維 


二。！： 


オフ 
20巧 

lilft 

オン 

自動 

自動 

カタカナ 
ノーマル 

8.5 ミリタートル 
0ミリメートル 
0ミリメートル 
巧巧« 

びのみ 
ぴ ♦ LF 

ちか 

なか 




NETWORK MENU 

IP ADDRESS SET 

IP ADDRESS 

MANUAL 

10.171.13 S 222 

255. 25 S 2 SS 0 
to . 171.138 1 

ENABLE 

SUBNET MASK 

GATEWAY ADDRESS 
NEB/IPP 

SNMP 

HUB LINK SETTING 

ENABLE 

AUTO NEGOTIATE 


フリンタの設定内容を確認する 


第2章フリンタの設置 

ま 
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プリンタの環境を設定する 


『 XL - 2300取扱説明書』「第3章外部との接続」 （65 ぺージ')、 『 XL -2300 ネットワークガイド』 
「第1章ネットワークプリンタの設定」を参照して、必要な設をを行って < ださい。 

環境設をが終了したら 『 XL -2300 取扱説明劃「第4章プリンタドライバのインストール」 （73 
ページ）を参照して、をクライアントにプリンタドライバをインストールしてください。 

像参照 本プリンタ添付の CD-ROM (こ収められているネットワークガイドを参照 
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/ r 知つ 

巧 3 早 

外部との接続 


この章では、本プリンタをパソコンまたは LAN 
に接続する方法について説明します。 


インス I -ールの手順と設定の概要 . 66 

パソコンと□ー カル(こ接続する . 69 

ネ、ソトワーク経由で接続する . 70 

LAN じ接続するときのま意事項 . 71 


パソコンと LAN の両方に接続するときのを意事項... . 72 
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_ インストールの手順と設定の概要 


プリンタの設置が終わったら、パソコンまたは LAN と接続し、印刷するために必要な設定を行い 
ます。 

プリンタの接続•運用形態によって手順が異なりますので、次の図を参照し、必要な設をを行っ 
てください。 

設定は〇プリンタ©サーバまたはパソコン（管理者）®クライアントまたはパソコンの順に行って 
ください。 


广巧補ド 1 - N 

接続-運用形態は、お使いの環境じあわせてじ(下を目安に選択して<だ 
さい。 

-プリンタケーブル/プリンタ US 目ケーブルで接続 

1台のパソコンからのみ印刷する場合や、プリンタ用に IP アドレス 
を使いたくない場合 
-プリンタ LAN ケーブルで接続 

プリンタの設置場所が自由、データの転送速度が高速、またインター 
ネットを利用して印刷する場合 

サーバ経由で印刷すると、ホスト側の設を/管理が比較的容易じなりま 

す。また、大規模なネットワークじ適しています。 

\_ J 


國國國 


ネットワークガイドは本体に添付されているソフトウエア CD - ROM 内 
に収められています。（（13ページ、34ページ）を参照） 

本ブリンタをネットワーク環境で使用する場合は、かならずネット 
ワークガイドを参照して〈ださい。 
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プリンタケーブル/プリンタ USB ケーブルで接続するとき 

1台の/シノコンからのみ印刷 サーバ経由で印刷 



〇プリンう 0パソ ] ン了管蹈) 



@サ-パ ©クライアント 



〇プリンタ 





广ぐ参照 

「第3章外部との接続」 （65 ページ） 

「パソコンと□一カルに接続する」 （69 ページ）参照 





に参照 

「第4章プリンタドう 
「プリン々ドライバをイ 

，イバのインストール」 C 73 ぺージ; 
ンストールずる1の7ページ）参0 





今照 

「第5章 

プリンタ共有の設を」 （95 ページ）参照 



第3章外部との接続 
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■ プリンタ LAN ケーブルで接続するとき（プリンタ LAN カード搭 

載房） 


Umz^^Simi サ-バ経由で LAN による印刷 各パソコンから I PP による印刷 



細もミ巡論た縫為顯 ソトワ-クプリンタの 設定」 


細6段祀读 fesi 绒猛「第^章 ネツトワ-クプリンタの 設定」 


参喝_ XL - 2300ネットワークガイド「第2章プリンタドライバのインストール」参照 


XL - 2300ネットワークガイド「第3章ネットワークソフトウェアの使用」参照 


参嗤 XL -2300 み、ソトワークガイド'「第4章プ IJ ンタ#有の設を」参照 


(* 1 ) 


^ &灣皆:;;お品鋪詔好！ I インタ-ネ、ソが。刷の設定」 


*1: 本書の「第5章プリンタ共有の設を」 （95 ページ）と同一の手順となります。 

《>参照 設を手順の詳細は、装置添付のプリンタソフトウェア CD - ROM 内にあるネットワーク 

ガイド （ PDF ファイル）を参照 
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ー カルに接続する 


本プリンタは、セント□ニクス準拠のパラレルインタフェースと US 目インタフェース（フルス 
ピードモード： 12 Mbps ) を標準装備しています。パラレルインタフェースまたは USB インタ 
フェースじパソコンを接続する方まじついては、「第2章プリンタの設置」の「□ーカルプリン 
夕として使用する」 （56 ページ）を参照してください。 


A 警告 


感電 プリンタケーブルを接続するときは、必ず本プリンタとパ 

ソコンの電源を切って<ださい。電源を切らずじ接続する 
と、感電の原因となります。 


么を意 


故障 ケーブルの接続は本書をよ<読み、接続に闇違いがないよ 

うにしてください。 

誤った接続状態で使用すると、プリンタおよびパソコンが 
故障する原因となることがあります。 


國圃圆 


本プリンタを切替機を利用してパソコンと接続すると、プリンタが応 
答しなかったり、文字化けしたりする原因となります。パソコンとプ 
リンタは、1対1で接続して〈ださい。 

プリンタケーブル/プリンタ USB ケーブルについては、次の制約があ 
し1ま寸 

-パソコンとプリンタの接続には、シールドケーブルをお使い〈ださ 
い。 

-ケーブルの長さは、1.日メートル!^下のものをお使い〈ださい。 

本プリンタには、プリンタケーブルおよびプリンタ USB ケーブルは添 
付されていません。パソコンに添付のケーブルか別売ケーブルをお使 
いください。 


第3章外部との接続 


69 
















XL - 2300取扱説明書 


ネットワーク経由で接続ずる 


プリンタをネットワーク経由で接続するときは、 XL - 2300とノ\ブユニ、ソト闇をツイストペアケー 
ブルで接続します。 

100 BASE - TX 対応の八ブユニ、ソトじ接続して100 Mbps でご使用になる場合じは、必ずカテゴ 
リー5のツイストペアケーブルをご使用ください。 


園■國 


ネットワークプリンタとして使用するには、オプシヨンのプリンタ LAN 
カードが必要となります。 


A 、'千音 I 故障 プリンタ LAN ケーブルを接続するときは、必ず本プリンタ 

一，心 I の電源を切つてください。電源を切らずに接続すると誤動 

作の原因となります。 


プリンタ LAN ケーブルの接続方まについては、「第2章プリンタの設置」の「ネットワークプ 
リンタとして使用する」 （59 ページ）を参照してください。 
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LAN に接続するときのを意事項 


•本プリンタのイーサネットタイプは、「自動 」 riOOMbps Full / Half 」 「1 0 Mbps Full / Half 」 の 
中から選ぶことができます。プリンタのイーサネットタイプは、メニューモードの 「 Network 」 
にある 「Hub Link 」 で変更します。通常は「自動」（デフォルト）でご使用ください。 

•プリンタ LAN ケーブルを八ブユニットじ接続した場合で、八ブユニット側のリンクランプが 
点なせず、ネットワークのサーバなどじ接続できないときがあります。このときは、プリンタ 
と八ブユニ、ソト双方のイーサネ、ソトタイプを同じ規格に設をしてください。 

r 参照 メニューモードじついては、「第8章オペレータパネルの操作」 （173 ぺージ）の「共 

通メニュー画面の設を一覧」 （180 ページ）を参照 

八ブユニ、ソト側の設定じついては、ご使用の八ブユニ、ソトの取扱説明書をお読み<ださい。 

•八ブユニット LH 1100 と接続する場合は、次の点にごを意ください。 

-ケーブル長 100 m のツイストペアケーブルは使用しないでください。 100 m のツイストペアケー 
ブルでは、ネットワークのサーバなどじ接続できないことがあります。 

-八ブユニ、ソトのラベルに「八8」じ(降の表記がある必要があります。「八7」や「八6」の表記があ 
る場合は、「八ードウエア修理相談センター」に87ページ）にご相談ください。 

ラベルの見かたを次の図に示します。 

ラベルの位置…八ブユニ、ソトの裏面の次に示す場所にあります。 



•特定:のスイッチングハブ （ SH 1516 等）で、ハブ側の通信モードが才ートネゴシエーシヨン設 
をでプリンタ側の Hub Link 設をが Full 固定の場合、印刷性能が遅くなることがあります。 
その場合は、八ブとプリンタの通信モードを、両方とも Full か Half 固定に合わせて設定する 
ことにより、遅くなる現象が回避できることがあります。 


第3章外部との接続 
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パソコンと LAN の両方に接続するときのを意事項 


本プリンタは、 LAN 経由でサーバプリンタとして動作するとともに、さらに2台のパソコンをパ 
ラレルポートと USB ポートに接続することができます。 

パラレルポート、 US 目ポート、 LAN ポートのをポートにパソコンを接続したときは、次の点に 
ごを意ください。 

-ポートは、自動で切り替えることができます。ただし、プリンタの状態によっては、ポートの 
自動切り替えが働かない場合や、切り替えに時間がかかる場合があります。 

• 1つのポートを使用して印刷している場合、その他のポートは使用できません。3つのポート 
を同時に使用していて、パソコンの画面に「印刷エラー」などが表示された場合は、1つのパ 
ソコンからの印刷が完了してか6その他の印刷を再開してください。 

-1つのポートで未印刷データがある場合、その他のポートじは切り替わりません。 


園圃國 


パラレルポートから印刷している間は、プリンタから USB ケーブルや 
プリンタ LAN ケーブルをおき差ししないで〈ださい。 















第 4 章 

プリンタドライバのイン 

ストール 



この章では、パソコンとローカル接続でプリン 
タドライバをインストールする手順について説 
明します。 


プリンタドライバインストールの概要 . 74 

ホスト環境(こついて . 74 

ネットワーク環境について . 76 

プリンタドライバの更新およびアンインストールじついて ....... 76 

TCP / IP プ〇トコル使用前の確認事項 . 76 

プリンタドライバをインス1-ールする . 77 

インス!-ール方法をみめる . 77 


パラレル接続でインスト-ルする場合 (Windows 98/ Me / NT 4.0/2000) 80 
パラレル接続でインス H レする場合 (Windows XP/Windows Server 2003).... 81 
USB 接続でインストールする場合 (Windows 98/ Me / 200 0)... 84 
USB 接続でインスト-ルする場合 (Windows XP/Windows Server 2003)... 88 


最新プリンタドライバを入手する . 91 

プリンタドライバを削除する . 91 

新しいプリンタドライバじ置き換える . 92 
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プリンタドライバインストールの概要 


ホストから印刷するためじは、プリンタドライバのインストールが必要です。プリンタドライバ 
とは、ホストからの印刷データや印刷指示を、本プリンタが解釈できるデータに変換するソフト 
ウェアです。 

ここでは、添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を使って XL - 2300プリンタドライバをイン 
ストールするために必要な環境じついて説明します。 

r ： 参照 「プリンタドライバをインストールする」 （77 ページ）参照 


% ホスト環境について 


サポートしている OS 、 システム環境は次のとおりです。 


■ Windows 98 

Windows 98日本語版の動作するパーソナルコンピュータ 
FMV シリーズおよび PC / AT 互換機 
CPU : 486 DX 2 66 MHz 心 
RAM : 16 M 目 L ソ上 

空きディスク容量： 16 MB (スプールに使用） 

快適な印刷環境を得るためじ、 Pentium 133 MHzL ソ上、 RAM 32 M 目 L ソ上を推奨します。 

■ Windows Me 

Windows Me 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ 
FMV シリーズおよび PC / AT 互換機 
CPU : Pentium 150 MHzW 上 
RAM : 32 M 目 W 上 

空きディスク容量： 20 MB (スプールに使用） 

快適な巧刷環境を得るためじ、 Pentium 166 MHzL ソ上、 RAM 64 M 目 L ソ上を推奨します。 

■ Windows NT4. 0 

Windows NT Server 4.0 日本語版もしくは Windows NT Workstation 4.0 日本語版の動作 

するパーソナルコンピュータ 

FMV シリーズおよび PC / AT 互換機 

CPU : Pentium 90 MHz _ W 上 

RAM : 32 M 目 L ソ上 

空きディスク容量： 20 MB (スプールに使用） 

快適な巧刷環境を得るためじ 、 Pentiuml 33 MHz W 上、 RAM 64 M 目 L ソ上を推奨します。 
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■ Windows 2000 

Windows 2000 Professional 日本語版もしくは Windows 2000 Server 日本語版の動作する 

パーソナルコンピュータ 

FMV シリーズおよび PC / AT 互換機 

CPU : Pentiumi 33 MHz ]:^(上 

RAM : 32 M 目 L ソ上 

空きディスク容量： 20 M 目（スプールに使用） 

快適な印刷環境を得るために、 Pemium 166 MHzL ソ上、 RAM 64 M 目 L ソ上を推奨します。 

■ Windows XP 

Windows XP Professional 日本語版もしくは Windows XP Home Edition 日本語版の動作する 

パーソナルコンピュータ 

FMV シリーズおよび PC / AT 互換機 

CPU : Pentium 200 MHz W 上 

RAM : 64 M 目 W 上 

空きディスク容量： 20 M 目（スプールに使用） 

快適な巧刷環境を得るために、 Pentium 300 MHzL ん L 、 RAMI 28 M 目]:: LL を推奨します。 

■ Windows Server 2003 

Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版もしくは Windows Server 2003 

Enterprise Edition 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ 

FMV シリーズおよび PC / AT 互換機 

CPU : Pentium 200 MHz L ソ上 

RAM : 64 M 目 L ソ上 

空きディスク容量： 20 MB (スプールじ使用） 

1央適な印刷環境を得るためじ、 Pentium 300 MHz じ(上、 RAM 128 MB じ(上を推奨します。 

广乃 1ィ1ド 1 -\ 

- DOS アプリケーション(こは対応していません。 

. WIN - OS /2、 および Windows NT 3.51 じ(下のパージョンじは対応して 
いません 0 

- Windows Me 英語版 Windows 98英語版 Windows XP 英語版、 
Windows 2000英語版 Windows NT 4.0 英語版および Windows 
Server 2003英語版じは対応していません。 

-〔プリンタの追加]からもプリンタドライバをインストールできます。プ 
リンタソフトウェア CD - ROM 内の 「 DRIVER 」 フォルダを開き、お使 
いの OS じ合わせて、 「 WinNT 40」 フォルダ (Windows NT 4.0 用）、 
「 Win 2000」フォルダ (Windows 2000用）、 「 WinXP 」 フォルダ 
(Windows XP/Windows Server 2003英語版用）、または rWin 9 X _ Me 」 

フォルダ （Windows 98/ Me 用）を選択してください。 

V_ J 
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ネットワーク環境について 


サポートしているネットワークサーバ （ OS ) 環境 

Microsoft ® Windows ® NT Workstation 4.0 日本語版 （ServicePack 4 L ソ上） 
Microsoft ® Windows ® NT Server 4.0 日本語版 (ServicePack 4 1ソ上） 
Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 日本語版 (ServicePack 1 を含む) 
Microsoft ® Windows ® 2000 Server 日本語版 （ServicePack 1 を含む） 
Microsoft ® Windows ® XP Professional 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
Microsoft ® Windows ® Server 2003日本語版 
必要なシステム環境 

FMV シリーズおよび PC / AT 互換機で双方向セント□をサポートしている機種 

ネットワーク環境が設定済み 

CPU : Pentium 150 MHzL ソ上の PC/AT 互換機 

J \- ドディスク空き容量： 40 MByte じ(上 

RAM : 64 MByte L ソ上 

ビデオディスプレイ： VGA じ(上 （ 推奨： 800 X 600じ(上） 

ネ 、ソ トワ ー クインタフ エース カード 

CD - ROM ドライブ 


% プリンタドライバの更新およびアンインストールについて 


プリンタドライバの更新およびアンインストールについては、「プリンタドライバを削除する」 
(91 ぺージ）を参照してください。 


% TCP / IP プロトコル使用前の確認事項 


TCP / IP プ〇トコルを使用する前に、次のことを確認してください。 

Ipr を使用して印刷する場合、ホスト側では弊社製 [FUJITSU LPR ユーティリティ」を使用しま 
す 。 FLUITSU LPR ユーティリティのインストール方まについては 『 XL - 2300ネットワークガイ 
ド』「第3章ネットワークソフトウェアの使用」の 「 FU」ITSU LPR ユーティリティを使用する 
場合」を参照して<ださい。 


《 k 照 本プリンタ添付の CD-ROM (こ収められているネットワークガイドを参照 
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フリンタドライバをインストールする 


本プリンタをご使用じなるには、ご使用のパソコンの OS およびパソコンがサポートしているイ 
ンタフエースに適したプリンタドライバをインストールする必要があります。 


h インストール方法を決める 

パソコンとプリンタの接続方法、およびプリンタドライバのインストール手順は、パソコンがサ 
ポートしているインタフェースじよって異なります。 

I パラレルインタフエースによる接続 


パソコン 

OS 

セットアツプ方法 


双方向パラレルインタフエースをサポートする PC / AT 互換機 
Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003日本語版 

インストーラじよるセットアップ 
(Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 日本語版） 

プラグアンドプレイによるインストール 
(Windows XP/Windows Server 2003日本語版） 


パラレルインタフェースで接続するときは、次のことを確認してください。 


A 警告 


感電 プリンタケーブルを接続するときは、必ず本プリンタとパ 

ソコンの電源を切って<ださい。電源を切らず(こ接続する 
と、感電の原因じなります0 


A ミ主意 


故障 ケーブルの接続は本書をよ<読み、接続に間違いがないよ 
うじしてください。 

誤った接続状態で使用すると、プリンタおよびパソコンが 
故障する原因となることがあります。 


國圃國 


■ USB 

パソコン 

OS 


-パソコンとプリンタの接続に使用するパラレルケーブルは、 1.5 m レ:>1 
下のシールドケーブルをお使い〈ださい。 

本プリンタには、パラレルケーブルは添付されていません。パソコン 
に添付のケーブルか別売ケーブルをお使い〈ださい。 

- USB との同時接続はできません。 


*1 


による接続 

US 目インタフエースを内蔵する PC / AT 互換機 
Windows 98/ Me / 2000 / XP/Windows Server 2003日本語版 
セットアップ方ま プラグアンドプレイによるインストール 

*1 :丰ーボードやマウス、モデムなどの周辺機器とパソコンを結ぶデータ送路の規格の1つです。 
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US 目インタフエース接続で接続するときは、次のことを確認してください。 


園圃圆 


Windows 95から Windows 98/ Me へアップグレードインストールした 
環境での動作は保証できません。 

Windows 95/ NT 4. 0では動作しません。 

パソコンとプリンタの接続に使用する USB ケーブルは、 5 m レ:>1下の 
シールドケーブルをお使い〈ださい。 

印刷中に USB ケーブルをおき差ししないでください。 

USB ハブを使用する場合は、パソコンと直接接続された USB ハブに接 
続して〈ださい。 

本プリンタと接続した USB ケーブルのもう一方は、パソコン本体の 
USB コネクタ、またはセルフパワータイプの USB ハブ（電漏コードや 
AC アダプタにより電漏が供給されるタイプのハブ）のコネクタに接 
続してください。上記レ:>1外の USB コネクタに接続すると、正常に動作 
しない場合があります。 

パラレルとの同時接続はできません。 


广乃 I ィ I ド i -\ 

USB 2.0 じ準拠した USB ケーブルを用意してください。 

USB ケーブルは本プリンタには添付されていません。お使いのパソコ 
ンじ合わせて、別途購入してください。 

V_ J 
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国 共有プリンタによる接続（ネットワークを利用したインス 
卜ール） 

パソコン TCP/IP をサポートする PC/AT 互換機 

OS Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003日本語版 

インストール方ま サーバからのネットワーク経由 

ネットワーク接続でのインストールに関しては「第5章プリンタ共有の設を」 （95 
ページ）を参照 

广乃 1 讀 1ド I ->1 

本プリンタドライバを他機種のプリンタで使用することはできません。 

また、他機種用のプリンタドライバを本プリンタで使用することもでき 
ません。 

V _ ノ 

国イ ンストール方法 

本章では、次のセットアップ方法について説明します。 

•プラグアンドプレイ 

Windows は起動するときに新しく接続されたプリンタを自動的に檢化し、プリンタを使用す 
るためじ必要な操作が画面に表示されます。その指示にしたがって、インストールを行います。 

•プリンタの追加（通常のインストール） 

- Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

〔プリンタ〕フォルダ内の〔プリンタの追加]をダブルクリックしてインストールを開始します。 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
〔プリンタと FAX ] フォルダ内の〔プリンタのインストール；！をクリックしてインストールを 
開始します。 

广ぶ 1ィ I ド I ->1 

プラグアンドプレイ、プリンタの追加どちらででもインストールできる 
環境の場合は、プラグアンドプレイでインストールすることをお勤めし 
よす 0 

V _ ノ 

•イントスーラの利用 

添付のプリンタソフトウエア CD - ROM から FLUITSU XL -2300 プリンタ CD-ROM メニュー 
を起動し、インストールします。 

广詞ィ 1ド 1 -\ 

文中において、〔 ] で囲んだ表記はメニューやボタン、ダイア□グボ、ソ 
クスをを示し、〈〉で囲んだ表記はダイア□グボックス上に表示され 
る文字を示します。 

また、メニューなどの後ろに （） で囲まれている文字は、アクセス 
キーを 示します。 

\ _ / 
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プリンタソフトウ X ア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

〔スタート]一〔ファイル名を指定して実行]の順にクリックする 

〈名前〉に CD - ROM ドライブ名と 「 Setup . exe 」 と入力し、〔〇のをクリックす 
る。 ( CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ SETUP . EXE 」 と入力して〈ださい。） 

富±通 Printia LASER シリーズセットアップが起動します。 

[FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔〇のをクリックする 

〔ローカルプリンタ]を選択し、〔次へ]をクリックする 

ポートで 〔 LPT 1] を選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔次へ]をクリックする 


パラレル接続でインストールする場合 (Windows 98/ Me / NT 4.0/2000) 


プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

ここでは、 Windows 98を例に CD-ROM 内のインストーラを使ってセットアップする方まにつ 
いて説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD-ROM を準備してください。 

厂詞斋1巧 - 

-パソコンとプリンタをパラレルインタフェースで接続する手順(こついて 
は「□一カルプリンタとして使用する」、「プリンタケーブル」 （56 ペー 
ジ）を参照してください。 

-ご使用のパソコンじインストールされている Windows98/Me/NT4.0/ 
2000のバージョンじよっては、インストール手順や表示内容が異なる 
場合があります。このときは、表示内容じしたがってインストールして 
ください。 

-〔プリンタ]フォルダの〔プリンタの追加；！からセットアップすることも 
巧能です。 


園圃圃 


インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 
「 README . TXT 」 をお読み〈ださい。 ( CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F : 
XL 2300 ¥ Readme . txt 」を参照してください。 


プリンタの電源が入っていないことを確認し、 Windows を起動する 


園麵圃 


Windows NT 4. 0/2000が動作するパソ: 
理者権限でログオンして〈ださい。 


ンをご使用になっている場合、管 


6目〇 9 6 0 9 
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プリンタ名を入力し、〔通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、〔次 
へ]をクリックする 

Windows 98/ Me をご使用の場合、ここでファイルのコピーが行われます。 


の 


乃 I ィ|巧 - 

Windows 2000 / NT 4.0 をご使用の場合、〔プリンタの共有]が表示さ 
れた6、〔共有しない]を選択し、〔次へ]をクリックしてください。 
WindowsNT 4.0では、ファイルの〕ピーが行われます。また 、 Windows 
2000をご使用の場合、〔デジタル署名が見つかりませんでした]と表示 
された6、〔はい]をクリックしてください。ファイルのコピーが行わ 
れます。 


〔完了]をクリックする 

〔スタート]-〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

これでインストールは完了です。 

パソコンとプリンタをプリンタケーブルじ接続し、プリンタの電源を入れると印刷できる 
ようになります。 


h パラレル接続でインストールする場合 
(Windows XP/Windows Server 200 3) 

ここでは 、 Windows XP/Windows Server 2003が動作するパソコンをご使用になっている場 
合の、プリンタドライバのインストール方まじついて説明します。 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


乃 I ィ|巧 - 

ご使用のパソコン(こインストールされている Windows XP/Windows 
Server 2003のパージョンによっては、インストール手順や表示内容が 
異なる場合があります。このときは、表示内容じしたがってインストー 
ルしてください。 


C 参照 「プラグアンドプレイでインストールする」 （82 ぺージ）参照 

「プリンタのインストールでインストールする」 （83 ぺージ）参照 


國圃圃 


インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の 

「 README . TXT 」 をお読み〈ださい。 （ CD - ROM ドライブが F の場合、「 F : 

¥ XL 2300¥ Readme . txt j を参照してください。） 

プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリンタドライ 
バを削除してからインストールして〈ださい。 
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■ プラグアンドプレイでインストールする 


〇 

© 


Windows を起動し、管理者権限でログオンする 


プリンタの電源を入れる 


電源スイ、ソチが「 I 」側に倒れていることを確認します。 


© 


〔新しいハードウ X アの検出ウイザード]が表示されたら、〔一覧または特定 
の場所からインストールする（詳細）]を選択し、〔次へ]をクリックする 

〔新しいハードウェアの橫化ウイザード]が表示されない場合は、「〔新しいハードウェア 
の檢化ウイザード]が表示されない場合」 （83 ページ）を参照してください。 


〇 

© 


添付のプリンタソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトする 

〔次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、〔リ厶ーバブルメディア 
(フロッピー、 CD - ROM など）を検索]のチ1ックを外す 


〇 〔次の場所を含める]にチェックを付け、 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 」 と入力し、〔次 
へ]をクリックする ( CD - ROM ドライブが F : の場合） 


〇 


〔ハードウェアのインストール]が表示されたら、〔続行]をクリックする 


ファイルのコピーが開始されます。 


广乃 1 讀 1ド1 -\ 

〔ディスクの挿入；!が表示されたら、「ディスクの挿入が表示された場合」 
(82 ペ^ジ）を参照してください。 


〇 〔完了]をクリックする 

〇 〔スタート]、〔プリンタと FAX ] の順にクリックする 

プリンタアイコンが表示されていることを確認してください。 
これでインストールは完了です。 


•ディスクの挿入が表示された場合 

インストールの途中で〔ディスクの挿入；！が表示された場合は、次の手順に従ってください。 

& 〔ディスクの挿入]が表示されたら、添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を 
セットし、〔〇のをクリックする 

〔コピー元]に 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 」 と入力し、〔〇のをクリックする ( CD-ROM 
ドライブが F : の場合） 

ファイルのコピーが開始されます。 
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© 

〇 


〔完了；！をクリックする 

〔スタート]、〔プリンタと FAX ] の順にクリックする 

プリンタアイコンが表示されていることを確認してください。 
これでインストールは完了です。 


>〔新しいハードウてアの検出ウィザード；）が表示されない場合 

〔スタート]-〔マイコンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、〔プロ 
パティ]を選択する 

E ク 〔ハードウェア]タブの〔デバイスマネージャ；]をクリックする 

^ 〔その他のデバイス]の 「FUJITSU XL - 2300」を右クリックして〔削除]を選 
択する 

〇 〔デバイスの削除の確認]で〔0のをクリックし、〔デバイスマネージャ]を開る 

〔システ厶のプロパティ]で〔〇のをクリックする 

VSl Windows を再起動し、〔新しいハードウ x アの検出ウィザード]から再度イン 
ストールする 

I プリンタのインストールでインストールする 


〇 

© 


© 

〇 


Windows を起動し、管理者権限でログオンする 

〔プリンタの追加ウィザード]を起動する 

Windows XP の場合： 

〔スタート]-〔プリンタと FAX ] の順に選択し、〔プリンタのインストール]をクリック 
します。 

Windows Server 2003の場合： 

〔スタート]-〔プリンタと FAX ] の順に選択し、〔プリンタの追加]をクリックします。 

〔プリンタの追加ウィザード]が起動したら、〔次へ]をクリックする 

にのコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、〔プラグ 
アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチエッ 
クを外して、〔次へ]をクリックする 


© 

© 


〔次のポートを使用]を選択し、 「 LPT 1 :(推奨プリンタポート）」を選択し、 
〔次へ]をクリックする 

〔ディスク使用]をクリックする 
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0 


〔ディスクの挿入]が表示されたら、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM を 
セットし、〔製造元のファイルのコピー元]に 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 」( CD-ROM 
ドライブが F の場合）と入力し、〔〇のをクリックする 


〇 


[FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔次へ]をクリックする 


广乃 l€l ド 1 ->1 

既に他のドライバがインストールされている場合は、〈既存のドライバ 
を使う〉と表示されたら、「新しいドライバじ置き換える」を選択し、 
〔次へ]をクリックしてください。 

V_ J 


〇 


プリンタ名および通常使うプリンタにするかどうかを設定し、〔次へ]をク 
リックする 


© 

の 

© 

© 


〔このプリンタを共有しない]を選択し、〔次へ]をクリックする 

〔テストページを印刷しますか？]で「いいえ」を選択し、〔次へ]をクリッ 
クする 

〈プリンタの追加ウィザードの完了〉と表示されたら、〔完了]をクリックする 

「ハードウ X アのインストール」画面が表示されたら、〔続行]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

〔プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されていることを確認してくださ 
い。 

じ(上で、インストールは完了です。 


USB 接続でインストールする場合 


(Windows 98/ Me /2000) 

ここでは 、 Windows 98/ Me / 2000が動作するパソコンをご使用になっている場合のプリンタド 
ライパのインストール方法じついて説明します。プリンタドライバのインストールは、次の手順 
で行います。添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


プリンタの電源が入っていないことを確認し、 Windows を起動する 


園圃圆 


Windows 2000が動作するパソコンをご使用になっている場合、管理者 
権限でログオンして〈ださい。 
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广詞3 巧 -\ 

-パソコンとプリンタを USB で接続する手順については「□一カルプリ 
ンタとして使用する」「プリンタ US 目ケーブル」 （58 ページ）を参照し 
てください。 

-プリンタの電源が入っていると、〔新しいハードウェアの追加ウィザー 
ド]が表示されます。この場合には、〔丰ャンセル]をクリックし、プリ 
ンタの電源を切って次に進んでください。 

プリンタソフトウ X ア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

〔スタート]一〔ファイル名を指定して実行]の順にクリックする 

〈名前〉に CD - ROM ドライブ名と 「 Setup . exe 」 と入力し、〔〇のをクリックす 
る。 ( CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ SETUP . EXE 」 と入力して〈ださい。） 

富±通 Printia LASER シリーズセットアップが起動します。 

[FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔〇のをクリックする 
〔ローカルプリンタ]を選択し、〔次へ]をクリックする 
ポートで 〔 USB ] を選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔次へ]をクリックする 

Windows 2000をご使用の場合、〔デジタル署名が見つかりませんでした]が表示された 
ら、〔はい]をクリックしてください。 

ファイルのコピーが 行われます。 

〔レ: i 上で USB ドライバのインストールが行われます]と表示されたら、〔完了] 
をクリックする 

广乃■ィ I F 1 -\ 

〔コンピュータの再起動]が表示されたら、〔再起動する；！じチェックを 
つけ、〔完了]をクリックしてください。 Windows が再起動したら、手 
順© へ進みます。 

パソコンとプリンタをプリンタ USB ケーブルで接続する 
プリンタの電源を入れる 

電源スイッチが「 I 」側に倒れていることを確認します。 


@ 目 〇 6 6 d 〇 0 © © 
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广詞 71 巧 -\ 

USB ドライバのインストール方法は、ご使用になっている OS じよっ 
て異なります。お使いの OS の手順を参照してください。 

Windows 98の場合 86ぺージ 

Windows Me の場合 86ぺージ 

Windows 2000の場合 87ぺージ 

V_ J 


• Windows 98 の場合 

〔新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されます。じ(下の手順に従って USB ドライバ 
をインストールします 0 

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は、「〔新しい八ードウェアの追加 
ウィザード]が表示されない場合」 （87 ページ）を参照してください。 

① 〔新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されたら、〔次へ；！をクリックする 

② 惟用中のデバイスじ最適なドライバを橫索する（推奨)]を選択し、〔次へ]をクリックする 

③ [ CD - ROM ドライブ]にチェックを付け、〔次へ]をクリックする 

④ このデバイスじ最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、〔次へ；！ 
をクリ 、ソク する 

ファイルのコピーが開始されます。 

⑥ 〔完了〕をクリックする 

引き続き US 目ケーブルに接続しているプリンタを自動的に橫化します。〔ディスクの挿入] 
が表示されたら、手順7へ進んでください。 

また、富±通 Printia LASER シリーズセットアップが起動した場合は、〔終了]をクリック 
してください。 

⑧〔スタート]-〔設お-〔プリンタ〕の順に選択する 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

これでインストールは完了です。 

⑦ 〔ディスクの挿入]が表示された場合は、プリンタソフトウェア CD - ROM をセットし、 
〔〇のをクリックする 

⑧ 〔ファイルのコピー元]じ 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X _ ME 」 と入力し、〔0口をクリックする 
( CD - ROM ドライブが F ドライブの場合） 

⑨ 〔スタート]-〔設お-〔プリンタ]の順に選択する 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

これでインストールは完了です。 

• Windows Me の場合 

〔新しいハードウェアの追加ウィザード；！が表示されます。次の手順に従って USB ドライバを 
インストールします。 

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は、「〔新しいハードウェアの追加 
ウィザード]が表示されない場合」 （87 ページ）を参照してください。 

①〔適切なドライバを自動的に横索する（推奨)]を選択し、〔次へ]をクリックする 
ファイルのコピーが開始されます。 
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② 〔完了]をクリックする 

引き続き、 US 目ケーブル(こ接続しているプリンタを自動的に檢化します。 

〔ディスクの挿入]が表示された場合は、手順④へ進んでください。 

また、富±通 Printia LASER シリーズセットアップが起動した場合は、〔終了]をクリック 
してください。 

③ 〔スタート]-〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

これでインストールは完了です。 

④ ディスクの挿入が表示された場合は、〔ファイルのコピー元]じ 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X _ ME 」 
と入力し、〔〇のをクリックする （ CD - ROM ドライブが D ドライブの場合） 

ファイルのコピーが開始されます。 

⑥〔スタート]-〔設定〕-〔プリンタ]の順に選択する 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

これでインストールは完了です。 

• Windows 2000 の場合 

システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。このとき、1〜2分かかる 
ことがあります。 

①〔スタート]-感お-〔プリンタ]の順に選択する 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

これでインストールは完了です。 

■ 〔新しい ハー ドウ X アの 追加ウィ ザー ド〕が表示されない場合 

• Windows 98 の場合 

① 〔スタート]-〔設定]-〔コント□-ルパネル〕の順に選択する 

② 〔システム〕をダブルクリックする 

③ 〔デバイスマネーツャ〕タブの〔その他のデバイス]で [USB Device ] を選択し、プ□パ 
ティをクリックする 

〔不明なデバイス]と表示される場合があります。 

④ 〔ドライバの再インストール；！をクリックする 

⑥ 〔デバイスドライバの更新ウィザード]が表示されたら、〔次へ；！をクリックする 

⑧現在使用しているドライバよりさらじ適したドライバを橫索する（推奨)]を選択し、 

〔次へ]をクリックする 

⑦ 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ(こセットする 

⑧ [ CD - ROM ドライブ]にチェックをがけ、〔次へ]をクリックする 

⑨ 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、〔次へ]をクリックする 
ファイルのコピーが開始されます。 

⑩ ハードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、〔完了] 
をクリ 、ソク する 

⑩ 〔 US 目 Printing Support プ□パティ]で〔閉じる]をクリックする 
引き続き、 US 目ケーブルじ接続しているプリンタを自動的に檢化します。 

⑩〔新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されたら、〔次へ]をクリックする 
® 〔使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを檢索する（推奨)]を選択する 
(0) 〔お索場所の指定]じチェックをがけ、 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X _ ME 」 と入力し、〔次へ]を 
クリックする （ CD - ROM ドライブが F の場合） 

©最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、〔次へ；！をクリックする 
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® プリンタをを確認し、通常のプリンタで〔はい]を選択し、〔次へ]をクリックする 
⑩〔印字テストを行いますか？]で〔いいえ]を選択し、〔完了]をクリックする 
ファイルのコピーが 開始されます。 

@〔完了]をクリックする 

⑩〔システムのプ□パティ]で〔0口をクリックし、〔コント□-ルパネル]を閉じる 
@〔スタート]-感定〕-〔プリンタ]の順に選択する 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

これでインストールは完了です。 


• Windows Me の場合 

① 〔スタート]-〔設定]-〔コント□-ルパネル]の順に選択する 

② 〔システム]をダブルクリックする 

③ 〔デバイスマネーツャ；！タブの〔その他のデバイス]で [USB Device ] を選択し、プ□パ 
ティをクリックする 

④ 〔ドライバの再インストール]をクリックする 

⑥添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をセットする 

⑧〔デバイスドライバの更新ウィザード]が表示されたら、施切なドライバを自動的に模索ず 
る（推奨)]を選択し、〔次へ]をクリックする 
ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 US 目ケーブルに接続しているプリンタを自動的に檢化します。 

⑩〔新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示された6、〔ドライバの場所を指定する（詳 
しい知識のある方向け)〕を選択し、〔次へ]をクリックする 

⑧ 〔使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを橫索する（推奨）]を選択し、〔リムーパブ 
ルメディア（フロッピー、 CD - ROM など)；！のチェックを外す 

⑨ 娘索場所の指定]にチェックをがけ、 rF :¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X _ ME 」 と入力し、炊へ]をクリックする 

⑩ 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、〔次へ；！をクリックする 
⑩プリンタをを確認し、通常のプリンタで〔はい]を選択し、〔次へ]をクリックする 

⑩〔印字テストを行いますか？]で〔いいえ]を選択し、〔完了]をクリックする 
ファイルのコピーが 開始されます。 

⑩〔完了]をクリックする 

〇八ードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、院了；! 
をクリ 、ソク する 

©〔 US 目 Printing Support プ□パティ；！で〔閉じる；！をクリックする 
® 〔システムのプ□パティ]で〔0口をクリックし、〔コント□-ルパネル]を閉じる 
⑩〔スタート]-感定]-〔プリンタ]の順に選択する 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

これでインストールは完了です。 


L USB 接続でインストールする場合 
(Windows XP/Windows Server 200 3) 

ここでは 、 Windows XP/Windows Server 2003が動作するパソコンを使用し、「プラグアンド 
プレイ」でセットアップする方法を例に説明します。事前にパソコンとプリンタをプリンタ USB 
ケーブルで接続してください。 


CMa 「プラグアンドプレイでインストールする」 （89 ページ）参照 
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I プラグアンドプレイでインストールする 

〇 プリンタの電源が入つていないことを確認する 

が Windows を起動し、管理者権限でログオンしてから、プリンタの電源を入れる 


© 


© 


〇 


〔新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されたら、〔一覧または特定 
の場所からインストールする（詳細）]を選択し、〔次へ]をクリックする 

〔新しいハードウェアの橫化ウィザード]が表示されない場合は、「〔新しいハードウェア 
の橫化ウィザード]が表示されない場合」 （90 ページ）を参照してください。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

〔次の場所で最適なドライバを検索する]を選択し、〔リムーバブルメディア 
(フロッピー、 CD - ROM など）を検索]のチ1ックを外す 

〔次の場所を含める]にチ1ックを付け、 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 」 と入力し、 
〔次へ]をクリックする ( CD - ROM ドライブが F : の場合） 

〔ハードウ X アのインストール]が表示されたら、〔続行]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 


•別綺订 


〔ディスクの挿入；!が表示されたら、「ディスクの挿入が表示された場合」 
(89 ページ）へ進んでください。 


〔完了]をクリックする 

〔スタート]、〔プリンタと FAX ] の順にクリックする 

プリンタアイコンが表示されていることを確認してください。 
これでインストールは完了です。 


>ディスクの挿入が表示された場合 

インストールの途中で〔ディスクの挿入；！が表示された場合は、次の手順に従ってください。 

① 〔ディスクの挿入]が表示されたら、添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をセット 
し、 [ OK ] をクリックする 

② ロピー元]に 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 」 と入力し、〔〇口をクリックする ( CD-ROM 
ドライブが t の場合） 

ファイルのコピーが開始されます。 

③ 〔完了]をクリックする 

④ 〔スタート]、〔プリンタと FAX ] の順にクリックする 
プリンタアイコンが表示されていることを確認してください。 

これでインストールは完了です。 
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• 〔新しいハードウてアの検出ウィザード；）が表示されない場合 

① 〔スタート]-〔マイコンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、〔プ□パティ〕を 
選択する 

② 〔ハードウエア]タブの〔デバイスマネーツャ]をクリックする 

③ 〔その他のデバイス]の 「FUJITSU XL - 2300」をもクリックして〔削除；！を選択する 

④ 〔デバイスの削除の確認]で 〔 OK ] をクリックし、〔デバイスマネーツャ]を閉じる 
⑥〔システムのプ□パティ]で〔0口をクリックする 

⑧ Windows を再起動し、〔新しいハードウエアの檢化ウイザード；!か6再度インストールする 
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最新プリンタドライバを入手する 


最新版のプリンタドライバは、インターネットの 「 FMWORLD . NET 」 からダウン□ー ドするこ 
とができます。 「 FMWORLD . NET 」 ではサポートサービスなどじ関するさまざまな情報も提供し 
ています。 

下記に示した URL よりプリンタドライバをダウン□ー ドしてください。 

FM WORLD URL : http :// www . fmworld . net / 






rFMWORLD . NET 」 をご利用になる際は、 Web ブラウザおよびインター 
ネ、ソ 卜に接続できる環境が必要です。 

添付の CD-ROM じは、製品化荷時での最新版ドライバが収められてお 
り、 「 FMW 0 RLD . NET 」 からダウン□ー ドできるものと同一の可能性が 
あります。お使いのプリンタドライバのバージョンを確認してか6ダウ 
ン□ー ドを行ってください。 


プリンタドライバを削除する 


バージョンアップによりプリンタドライバを置き換えるときは、古いプリンタドライバを削除し 
てから新しいプリンタドライバをインストールします。 


万171订 


プリンタドライバを置き換えると、全てのドライバ設をが初期値に戻り 
ます。 

プリンタドライバは、次の手順に従って削除してください。 


國画圆 


Windows NT 4. O /2000/ XP/Windows Server 2003が動作するパソコンを 
ご使用になっている場合、管理者権限でログオンして〈ださい。 
Windows が起動されている場合は再起動して〈ださい。 


© 

© 


〔スタートト〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する (Windows XP/Windows Server 
2003の場合には、〔スタート]-〔コントロールパネル]-〔プリンタとその他 
のハードウェア；！-〔プリンタと FAX ] をクリックする） 

[FUJITSU XL - 230 0] をちクリックし、〔削除]を選択する 

レ:>1降、画面の指示に従って操作する 
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o 

© 


广詞綺巧 ->1 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、手順へ進 
んで < ださい。 

V_ J 


「プリンタ」フナルダ (Windows XP/Windows Server 2003では〔プリンタと 
FAX ] フナルダ）の〔ファイル]-〔サーバーのプロパティ]を選択する 

〔ドライバ]タブで削除する機種名を選択し、〔削除]をクリックする 


新しいプリンタドライバに置き換える 


圏圏國 


-必ず古いプリンタドライバを削除してから、この作業を行って〈ださ 
い。 

- Windows NT 4. O /2000/ XP/Windows Server 2003が動作するパソコンを 
ご使用になっている場合、管理者権限でログオンして〈ださい。 

- Windows が起動されている場合は巧起動してください。 


〇 

© 

© 

〇 

© 

© 

0 


パソコンとプリンタを接続し、プリンタの電源を入れる 

電源スイ、ソチが「 I 」側に倒れていることを確認します。 

〔スタート]-〔設定]-〔プリンタ]を選択する 。 （Windows XP/Windows Server 
2003では、〔スタート]-〔コントロールパネル]-〔プリンタとその他のハー 
ドウェア]-〔プリンタと FAX ] をクリックする。） 

[FUJITSU XL - 230 0] アイコンをちクリックし、〔プロパティ]を選択する 

〔全般]タブの〔印字テスト]をクリックする (Windows 2000 / XP/Windows 
Server 2003の場合、〔全般]タブの〔テストページの印刷]をクリックする） 

確認画面が表示されたら、〔〇のをクリックする 

テストページが印刷されます。 

プリンタの電源を切る 

電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認します。 

[FUJITSU XL - 230 0] アイコンをちクリックし、〔削除]を選択する 
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レ:>1降、画面の指示に従って操作する 


万171订 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合、次の操作を行つ 
てください。 

〔プリンタ]フォルダ （Windows XP/Windows Server 2003では〔プ 
リンタと FAX ] フォルダ）の〔ファイル；！-〔サーパーのプ□パティ] 
を選択します。次に〔ドライバ]タブで該当する機種名を選択し、〔削 
除]をクリックします。 


Windows を再起動する 


© 


乃 I ィ|巧 - 

このとき、プリンタの電源が切れていることを確認、 Windows を再起 
動してください。 


新しいプリンタドライバをインストールする 


「プリンタドライバをインストールする」 （77 ページ）を参照 

- 万!？！。 - 

Windows XP/Windows Server 2003では、「プリンタのインストー 
ル」でインス トールしてください。 


第4章プリンタドライバのインスト—ル 
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プリンタ共有の設定 



この章では、プリンタをサーバ上で共有し、他 
のパソコンから印刷するために必要な設定につ 
いて説明します。 


Windows 98/Me のとき .9b 

サーバ側の設定 . 96 

クライアント側の設定 . 98 

Windows NT4.0 のとき . 100 

サーバ側の設定 . 100 

クライアント側の設定 . 102 

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき ••••• 104 

サーバ側の設定 . 104 

クライアント側の設定 . 108 











XL - 2300取扱説明書 


Windows 98/Me のとき 


ここでは、 os が Windows 98/ Me のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定じついて説明します。 


サーバ側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設ちじついて説明します。 


■準備 

ネツトワークの設をで、プリンタの共有ができるようじ設定します。 


〇 


〔ネットワーク]プロパティを開く 

〔スタート]から〔設赶-〔コント□-ルパネル]の順に選択し、〔ネットワーク]をダ 
ブルクリックします。 


© 


〔ファイルとプリンタの共有；！をクリックする 



© 


「プリンタを共有できるようにする」を選択し、〔〇のをクリックする 



〇 


〔ネットワーク]プロパティの〔〇のをクリックして閉じ、 0 S を再起動する 
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■設定 

共有プリンタの設を手順は次のとおりです。 

tv XL - 2300のプリンタドライバ、プリンタポートを設定する 

像参照 プリンタドライバ、プリンタポートの設を方法は 『 XL - 2300ネットワークガイド』 

「第3章ネットワークソフトウェアの使用」を参照 

〔スタート]から〔設定]-〔プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタを 
クリックする 


〔ファイル]メニューから〔共有；！を選択する 

「共有する」を選択し、共有名を入力する 

必要に応じてコメント、パスワードを入力してください。 


© 

© 

〇 




共有を . 共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネットワー 

クで情報を見るときに、ここに指定した名前が表示されます。 

コメント . プリンタの種類や設置場所などの共有プリンタに関するコメ 

ントを入力できます。 

パスワード . 他のユーザがこの共有プリンタじ接続するときじ使うパス 

ワードを指をします。 

パスワードを使わないときは、空白のままじします。 


入力が終わったら、〔〇のをクリックしてください。 
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% クライアント側の設定 


Windows 98/ Me をクライアントとして使用し、共有プリンタに巧刷するときの設をについて説 
明します。 

Windows 98 /Me のクライアントから Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Wmdows Server 
2003のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークを経由して、サーバから簡単にプリ 
ンタドライバをインストールできます。 

サーバが Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003の場合は、代替インストールが必 
要となります。 


r ： 参照 代替インストールについては、「サーバ側の設定 」 Windows 2000 / XP/Windows 

Server 2003のとき （104 ぺージ )、 Windows NT 4.0 のとき（100ぺージ）を参照 

■準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーバ . Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003 

が動作するパソコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を 
巧っておいてください。 

クライアント . Windows 98/ Me が動作するパソコンです。 
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■設定 


エクスプローラを起動する 

〔スタート]から〔プ□グラム；！-〔エクスプ□ーラ ；！ （Windows Me は〔スタート ]から 
〔プ□グラム]-〔アクセサリ]-〔エクスプ□ーラ] ) の順に選択します。 

© サーバで利用可能な共有プリンタを表示する 

〔ネットワークコンピュータ ] (Windows Me は〔マイネ、ソトワーク])をダブルクリッ 
クし、ネットワーク上のコンピュータを表示します。一覧から共有プリンタのサーバをダ 
ブルクリ、ソクすると、利用可能な共有プリンタが表示されます。 


© 


設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示にしたがってイン 
ストールする 


ファイルがコピーされ、〔プリンタ；！フォルダじ新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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Windows NT4. 0 のとき 

^ _ 


ここでは、 os が Windows NT 4.0 のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定じついて説明します。 

《 k 照 本プリンタ添付のプリンタソフトウェア CD-ROM (こ収められている 『 XL - 2300ネッ 

トワークガイド』を参照 


， h サーバ側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設定じついて説明します。 


■設定 

共有プリンタの設を手順は次のとおりです。 


〇 XL - 2300のプリンタドライバ、プリンタポートを設定する 


像参照 

© 

© 

〇 

© 


プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は 『 XL - 2300ネットワークガイド』 

「第2章ネットワークソフトウェアの使用」を参照 

Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 

〔スタート]から〔設定]-〔プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタを 
クリックする 

〔ファイル]メニューから〔共有]を選択する 
「共有する」を選択し、共有名を入力する 
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共有を . 共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネットワー 

クで情報を見るときに、ここに指をしたを前が表示されます。 
ただし、全角7文字じ(上、半角13文字じ(上のを前を設をする 
と 、 Windows 98/ Me のパソコン（クライアント）か6プリ 
ンタのネットワークパスを参照できなくなりますのでごを意 
ください。 

クライアントの OS が Windows 98/ Me の場合は、弓 I き続き 手順© L ソ降の操作で代替ドライバ 
のインストールを行ってください。 


广乃 ■ィ I ド I - N 

代替ドライバをインストールしないときは、〔〇のをクリックして設定 
を終了します。 

V_ J 


〇 


「代替ドライバ」リストからクライアントの 0 S を選択し、〔0のをクリックする 


广の 1ィ I ド I - N 

Windows 98/ Me の代替ドライバをインストールするときも 、 [Windows 
9引を選択してください。なお、代替ドライバがすでじインストールさ 

れている場合は、「(インストール済)」と表示されます。 

V_ J 



第 

5 

.3!c. 



0 


添付のプリンタソフトウ X ア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
する 
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o 


「コピー元」に rF ：¥ XL 2300¥ WIN 9 XJEj と入力する、または〔参照]をクリック 
して 「 F :¥ XL 2300¥ WIN 9 XJE 」 を選択する ( CD - ROM ドライブが F : のとき） 


入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、代替ドライバのインストールは 
終了です。 



， h クライアント側の設定 


Windows NT4.0 をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設をについて説 
明します。 

Windows NT4.0 のクライアントから Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の 
サーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークを経由して、サーバから簡単にプリンタドラ 
イパをインストールできます。 


广の 1ィ I ド I - N 

サーバが Windows 98/Me の場合は、クライアント側のプリンタドラ 

イパのインストールは CD-ROM から行う必要があります。 

V _ J 


■準備 

クライアント側の設定じは、本プリンタ添付のプリンタソフトウェア CD-ROM が必要です。（サー 
パが Windows 98/Me のとき） 

また、設をの前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してくだ 


さい。 

サーバ .Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 

が動作するパソコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を 
行っておいてください。 

クライアント . Windows NT4.0 が動作するパソコンです。 


■設定 


〇 

© 


〔スタート]から〔プログラ厶卜 〔Windows NT エクスプローラ；!の順に選択する 


〔ネットワークコンピュータ]をクリックし、一覧から共有プリンタのサーバ 
をクリックする 


© 


〔プリンタ]をクリックする 

利用可能な共有プリンタが表示されます。 
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〇 


設定を行う共有プリンタを右クリックし、〔インストール]をクリックする 

ファイルがコピーされ、〔プリンタ〕フォルダじ新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき 


ここでは、 os が Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のパソコンをサーバとして運用 
する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。 

《 k 照 本プリンタ添付のプリンタソフトウェア CD-ROM (こ収められている 『 XL - 2300ネッ 

トワークガイド』を参照 


， h サーバ 側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設ちじついて説明します。 


〇 Windows 2000/ XP/Windows Server 2003 を起動し、管理者権限でログオンする 


像参照 プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は 『 XL - 2300ネットワークガイド』「第 

3章ネットワークソフトウェアの使用」を参照 


© 


〔ファイル]メニューから〔共有]を選択する 


① Windows 2000の場合： 

〔スタート]から〔設定]-〔プリンタ〕の順に選択し、共有するプリンタをクリツ 
クする 

② Windows XP/Windows Server 2003の場合： 

〔スタート]から〔プリンタと FAX ] を選択し、共有するプリンタをクリ、ソクします。 
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© 


「共有する」を選択し、共有名を入力する 



〇 


共有を . 共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネットワー ^ 

クで情報を見るときに、ここで指定した名前が表示されます。胃 
ただし、全角7文字じ(上、半角13文字じ(上のを前を設定する ^ 
と 、 Windows 98/ Me のパソコン（クライアント ）からプリ 
ンタのネットワークパスを参照できなくなりますのでごを意 ブ 

ください。 リ 

クライアントの OS が Windows 98/ Me / NT 4.0 の場合は、引き続き手順 〇 じ(降の操作 一み 
で追加ドライバのインストールを行ってください。 共 

有 

厂乃 M ド I - 

-追加ドライバをインストールしないときは、〔〇のをクリックして設定 
を終了します。 

. 共有するプリンタドライバのを称と、追加ドライバのリストに表示され 
ているプリンタドライバのを称が異なる場合、追加ドライバをインス 
トールすることはできません。 



〔追加ドライバ]をクリックする 


。 ネットワーウ上のほかのユーザーにのプリ如を共ちすることげできます。このプ 
^ リシタの共ちをち如じするじは、じのプリ如を共ちする]を州ッウしてください。 

〇このブリン肺巧ちしない(が 
® このプリ如を共ちするを)： 

共ちをお)： iFUjrrsux 1 


ドライバ 

このプリシクをほかのバージヨシの Windows を実巧しているユーザーと共ち 


臘画なくなる がに 追 


[ 追加ドライバ(が… I 
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© 


「追加ドライバ」リストからクライアントの OS をチェックし、 〔0 K ] をクリッ 
クする 

(画面はクライアントが Windows 98 /Me 用のとき） 



© 


添付のプリンタソフトウ X ア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
して、〔〇のをクリックする 


〇 


「コピー元」にクライアントの 0 S 用のプリンタドライバのフナルダ名を直接 
入力する、または〔参照]をクリックしてプリンタドライバのフナルダ名を 
選択し、〔開く]をクリックする 


入力が終わったら〔〇のをクリックします。 


Window 


居 


95、 Windows 98 、もよ口 Windows 


ブリンタドライパを提 f 其してください。 



ファ' 

い。 


I アイルの槪巧巧巧へのパスを入力して、に K ] を州ツルてくださ 


[ キャンセル I 


] ピ-元に)： 

[F ： ¥XL2300¥Win9x.me v| [[ ……' | 


广 の1ィ I ド I - 

プリンタドライバのフォルダをは、次のように指をします。 ( CD-ROM 
ドライブからの場合） 


クライアントの OS 

フオルダを 

Windows 98 /Me 

l =:¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X_ME 

Windows NT 4.0 

l =:¥ XL 2300 ¥ WINNT 40 

Windows 2000 

l =:¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 

Windows XP/Windows Server 2003 

l =:¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 


V_ y 
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ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了した6、追加ドライバのインストールは終了で 
す。 

• Windows 2000 の場合 

〔デジタル署名が見つかりませんでした]ダイア□グが表示されたときは、〔はい]を選択してく 
ださい。 



• Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

〔八ードウエアのインストール]ダイア□グが表示されたときは、〔続行]を選択してください。 
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% クライアント側の設定 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003をクライアントとして使用し、共有プリンタに巧 
刷するときの設定じついて説明します。 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のクライアントから Windows 2000 / XP / 
Windows Server 2003のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークを経由して、サー 
バから簡単にプリ ンタドライバをインストールできます。 


H ネットワーク経由による方法 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のクライアントから Windows 2000 / XP / 
Windows Server 2003 のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールに 
よってプリンタドライバのインストールをサーバか6簡単に行うことができます。 


園■國 


サーバが Windows 2000 / XP/Windows Server 2003 外の場合は、ネット 
ワークインストールでは正し〈インストールできません。「ポート変更 
による方法」 （109 ぺー ジ） でインストールして〈ださい。 


•準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認して 
ください。 

サーバ . Windows 2000 / XP/Windows Server 2003が動作するパ 

ソコンです。 

あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント . Windows 2000 / XP/Windows Server 2003が動作するパ 

ソコンです。 


•設定 


〇 Windows 2 GGG の場合： 

〔スタート；！から〔プ□グラム；！-〔アクセサリ]-〔エクスプ□ーラ；！の順に選択する 

Windows XP/Windows Server 2003の場合： 

〔スタート]から〔プ□グラムー覧]-〔アクセサリ]-〔エクスプ□ーラ]の順に選択する 

〔マイネットワーク]の〔ネットワーク全体]を表示し、〔コンピュータの検 
索 ] (Windows XP/Windows Server 2003の場合は〔検索])をクリックし、「コ 
ンピュータ名」に共有プリンタのサーバ名を入力して検索する 

お索結果から共有プリンタのサーバをダブルクリックすると、利用可能な共有プリンタが 
表示されます。 


© 


設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示にしたがってイン 
ストールする 


ファイルがコピーされ、〔プリンタ]フォルダじ新しくプリンタが追加された6プリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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国ポ ート変更による方法 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のクライアントからサーバが Windows 2000/ XP / 
Windows Server 2003じ(外の共有プリンタを使用する場合は、□-カルのプリンタポートを仮 
じ指定して CD - ROM からプリンタドライバのインストールを行ってください。その傲ポート 
を変更して共有プリンタに接続します。 

この際、管理者権限で□グオンしてください。 


•準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してください。 

サーバ . Windows 98/ Me / NT 4.0 が動作するパソコンです。 

あらかじめ共有プリンタの設をを行っておいてください。 

クライアント . Windows 2000 / XP/Windows Server 2003が動作するパソコンです。 


•設定 


〇 


プリンタドライバをインストールする 


《 k 照 プリンタドライバのインストールじついては、 『 XL - 2300ネットワークガイド』 

「第2章プリンタドライバのインストール」を参照 


インストール中に印刷先ポートの指定、およびテスト印刷を行うかどうかを尋ねられま 
す。印刷先ポートは仮のポート （□- カルポート： LPT 1 など）を、テスト印刷は「いい 
え」（テスト印刷をしない）を選択します。 


© 


圈麵圃 


手順のを 行う前にテストページを印刷すると、「応答なし」エラー 
が表示され印刷ができません。そのときは、「印刷中止」をクリツ 
クしてください。 


印刷先のポートを共有プリンタのネットワークパスに変更する 


① Windows 2000の場合： 

〔スタート]から〔設定]〔プリンタ]の順で選択し、設定を行うプリンタを選択する 
Windows XP/Windows Server 2003の場合： 

〔スタート]から〔プリンタと FAX ] を選択し、設をを行うプリンタを選択する 

② 〔ファイル]メニューで〔プ□パティ]を選択し、〔ポート]タブをクリックする 
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③〔ポートの追加]をクリックする 



④ 「Local Port 」 を選択し、〔新しいポート]をクリックする 



⑥〔ポートを]ダイア□グに共有プリンタのネットワークパス （ 「¥¥サーバのネット 
ワークコンピュータを¥プリンタの共有を」）を入力する 
入力が終わったら、〔〇のをクリックして設をを終了します。 
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巧〇早 

用紙について 



本プリンタで使用できる用紙とその保管のしか 
た、および用紙のセットのしかたについて説明 


します。 


使用できる用紙 . 114 

使用できる用紙サイズ . 115 

用紙使用上のごま意 . 116 

用紙保管上のごま意 . 128 

用紙をセ、ソトする . 129 

給紙カセットに用紙をセットする . 129 
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Ep 刷面を上にして用紙を排出する . 138 

EP 刷面を下にして用紙を排出する . 139 
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_ 使用できる用紙 


本プリンタでは、普通紙をはじめ、さまざまな用紙を使用することができます。しかし、一般に 
市販されている用紙の中には、本プリンタじ適さないものもあります。適正でない用紙を使用し 
た場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因となることがあります。本プ 
リンタの性能を効果的に活用するために、サプライ用紙を使用することをお勤めします。 

「サプライ品について」 （143 ページ）を参照 

なお、サプライ用紙じ(外を使用するときは、本プリンタの規格に合った一般の用紙（「使用できる 
用紙サイズ」 （115 ページ）を参照）を使用するか、購入元または「富±通パーソナル製品に関す 
るお問合せ窓□」 （287 ページ）じお問い合わせください。 
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使用できる用紙サイズ 


本プリンタは、標準給紙カセット、拡張給紙ユニット（オプション品)、給紙トレイ（オプション 
品)、手差しトレイを使い分けることによって、いろいろな用紙を使うことができます。次の用紙 
の使用をおすすめします。 


〇:使用できる X :使用できない 


用紙の種類 

寸法 

用紙の厚さ 
連量/坪量 

トレイ 1 

(標準カセット) 

トレイ 2 

腮長給 a ュこ ット) 

MP F 

(給紙トレイ) 

テサシ 
译 i い 

普通紙 

A4 

21 Ox 297 (mm) 

55 〜 75kg / 

64 〜 87g/m2 

〇 

〇 

〇 

〇 

A5 

148x210(mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

105X148 (mm) 

〇 

X 

〇 

〇 

巨 5 

182x257 (mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

ユーザ 定義 

*1 

90x148 (mm) 

—215.9x297 (mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

レター 

(LETTER) 

215.9x279.4(mm) 

(8.5x11 インチ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

ラベル紙 

— 

0.1 〜 0.15 mm 

X 

X 

〇 

〇 

厚 紙 

— 

75 〜 90kg / 

87 〜 105g/ が 

X 

X 

〇 

〇 

0HP フイルム 

— 

0.08 〜 0.11 mm 

X 

X 

〇 

〇 

はがき 

はがき 

100X148 (mm) 

官製はがき 
163kg / 
190g/m2 

X 

X 

〇 

〇 

往復はがき 

148x200 (mm) 

X 

X 

〇 

〇 


*1 ューザ 定:義サイズ；トレイ2じ(タト……長さ148〜 297 mm 、 幅90〜 21 5.9 mm *2 

トレイ2 . 長さ210〜 297 mm 、 幅148〜 215.9 

*2 プリンタのメニュー設をでは幅は最大21 6 mm です。 




詞署1订 


給紙トレイ（オプション品）はプリンタドライバやプリンタのメニュー 
設定では MPF (給紙トレイ）と表示します。 

OHP フィルムとラベル紙は、給紙トレイと手差しで使用できます。 


第6章用紙について 
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% 用紙使用上のごを意 


-用紙種類ごとに記載されている使用できる用紙、使用環境、および使用できない用紙を確認の 
うえ、用紙を正しい環境でご使用ください。 

間違った使用をされると装置故障の原因となる場合があります。 

-用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印刷をし、印刷に支障がないこと 
を確認してください。市販の用紙には本プリンタに適さないものがありますので、できるだけ 
サプライ品をご使用<ださい。 

r ： 参照 「サプライ品について」（143ページ）を参照 
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国 普通紙 

•使用できる用紙 

-オフィス用紙 W 

r 参照 「サプライ品について」 （143 ページ）を参照 

-再生オフィス用紙 EC 1 00 

r ： 参照 「サプライ品について」（143ページ）を参照 

- PPC 用紙および普通紙で坪量が64〜 87 g / m 2 の用紙。 



•使用環境 

-すべての給紙□から印刷できます。 

- A 5 サイズよリルさい用紙は、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。 

r ： 参照 「巧刷面を上にして用紙を排化する」（138ページ）を参照 

- A 6 サイズ用紙は拡張給紙ユニット（トレイ 2) からは印刷できません。 

標準カセット、手差し、または給紙トレイ（オプション）から印刷してください。 

•使用できない用紙 

-坪量が 64 g / m 2 未満の薄い用紙 

-坪量が 87 g / m 2 L ソ上の厚い用紙 （ 厚紙使用は厚紙の項目を参照） 

-湿っている用紙や濡れている用紙 
-一度印刷された用紙（裏紙等） 

-貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙 
-反り（カール)、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
-静電気で密着している用紙 

-バインダー用の穴またはミシン目のある用紙や長方形じ(外の用紙 

-表面を加工、または特殊なコーティングをした用紙（感熱紙、カーボン紙、またはインクジエッ 
卜専用紙など） 

-オフセット印刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用ください） 

-190でじ(下の熱で溶けたり、変質する用紙 
-ホチ丰ス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙 
-裁断部のバリが大きい用紙 
-紙粉のをい用紙 


第6章用紙について 
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•使用できない用紙を使用したときの問題点 

. 坪量が 64 g / m 2 未満の薄い用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給 
紙□ーラがすべってしまうことじより、□ーラが磨耗し、本プリンタに適している用紙まで給 
紙できな<なり、装置故障の原因となります。 

-給紙カセットから坪量が 87 g / m 2 じ(上の厚い用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生す 
るだけでなく、給紙□-ラがすべってしまうことにより、□-ラが磨耗し、本プリンタじ適し 
ている用紙まで給紙できなくなり、装置故障の原因となります。 

. 坪量が 64 g / m 2 未満の薄い用紙や湿っている用紙、濡れている用紙などに印刷した場合は、紙 
詰まりやシワなどが発生しやすくなります。 

-坪量が 87 g / m 2 じ(上の厚い用紙を普通紙設定で印刷すると、定着不良などが発生するため、厚 
紙設をにて印刷してください。 

今照 「厚紙」 (121 ページ）を参照 

-表面加工やコーティングされた用紙に印刷すると、給紙ミスや熱で表面の加工部分が溶け、感 
光ドラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

•一度印刷された用紙（裏紙）や静電気で密着している用紙を使用すると、多重送りや、感光ド 
ラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

-貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字 
不良や装置故障の原因となることがあります。 

-変形している用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙に巧刷すると、用紙搬送路 
で引っかかり、用紙詰まりや、破れの原因となります。 

- A 5 サイズよリルさい用紙を印刷面を下にして印刷すると、スタック不良や搬送路上での用紙詰 
まりが発生しやすくなります。巧刷面を上に向けて排紙するようにしてください。 


118 



XL - 2300取扱説明書運用編 


■ ラベル紙 

•使用できる用紙 

-ラベル紙 A 4 [商品番号： LBP - A 693] 

r 参照 「サプライ品じついて」 （143 ページ）を参照 

-厚さ 0.1 〜 0.15 mm のレーザプリンタ用ラベル紙で、紙質は普通紙と同等のもの 
-全面ラベル紙 

(ただし、用紙の上下端および左ち端 10 mm じ(内に切り込みがない用紙を使用して<ださい。） 



•使用環境 

-給紙カセットからは給紙できません。手差しまたは給紙トレイ（オプション）をお使いくださ 
し、また、巧刷面を上に向けて排紙するようにしてください。 

r ： 参照 「巧刷面を上じして用紙を排化する」（138ページ）を参照 

- Windows でご使用の場合は、プリンタドライバの用紙厚の設定を「より厚い紙」にしてお使 
いください。 

ホストから用紙厚指をができない場合 （ ESC / P 対応の DOS アプリケーション等）は、プリン 
夕のメディアメニュー設をでテサシタイプまたは MPF タイプを「ラベルシ」じ設をしておい 
てください。 

上記設定後、巧字がミ農すぎたり、薄すぎたりする場合じは、を設定を変更して調整して<ださい。 


第6章用紙について 
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> 使用できない用紙 

-厚さ 0.1 mm 未満の薄いラベル紙 

-厚さ 0.1 5 mm じ(上の厚いラベル紙 

-用紙の上下端、左ち端 10 mm W 内に切り) A みがある用紙 

-台紙全体がラベルで覆われていない、または用紙端までカットラインのある用紙 


x 使用できません 


〇使用できます 


つるつるした台紙面 


全面ラベル紙 


湿っている用紙や濡れている用紙 
一度印刷された用紙 

貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがラベルか6はみ化している用紙 
反り（カール)、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
静電気で密着している用紙 

バインダー用の穴またはミシン目のある用紙や長方形じ(外の用紙 

表面を加工、または特殊なコーティングをした用紙（感熱紙、カーボン紙、またはインクジエッ 
卜専用紙など） 

裏面に特別なコーティングをしたつるつるの用紙 
オフセット印刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用ください） 

190でじ(下の熱で溶けたり、変質する用紙 
ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
ざら紙や繊維質のをい用紙など、表面がなめらかでない用紙 
裁断部のバリが大きい用紙 
紙粉の多い用紙 

♦使用できない用紙を使用したときの問題点 

•給紙カセットから給紙すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、ラベルが台紙から剥 
がれやすくなり、用紙搬送□ーラへの巻きつきや、装置内部への貼りつきじより装置故障の原 
因とな LJ ます。 

•用紙の上端 10 mm じ(内に切り込みがあると、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送 
□ーラへの巻きつきや装置内部への貼りつきにより、装置故障の原因となります。 

-表面加工やコーティングされた用紙に印刷すると、給紙ミスや熱で表面の加工部分が溶け、感 
光ドラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

•一度印刷された用紙（裏紙）や静電気で密着している用紙を使用すると、多重送りや、感光ド 
ラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

-変形している用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙に巧刷すると、用紙搬送路 
で引っかかり用紙詰まりや、破れの原因となります。 



□ □□□己 
吕□□己 
吕□□己 
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国 厚紙 

•使用できる用紙 

. 坪量87〜1 05 g / m 2 の用紙 



•使用環境 

-給紙カセットからは給紙できません。手差しまたは給紙トレイ（オプション）をお使いくださ 
し、また、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。 

「印刷面を下にして用紙を排化する」 （139 ページ）を参照 

- Windows でご使用の場合は、プリンタドライバの用紙厚の設定を「厚い紙」にしてお使いく 
ださい。 

ホストから用紙厚指をができない場合 （ ESC / P 対応の DOS アプリケーション等）は、プリン 
夕のメディアメニュー設をでテサシウェイトまたは MPF ウェイトの設をを「アツイカミ」に 
してお使いください。 

上記設定後、印字がミ農すぎたり、薄すぎたりする場合にはを設定を変更して調整して<ださい。 

•使用できない用紙 

-坪量1 05 g / m 2 L ソ上の用紙 
-湿っている用紙や濡れている用紙 
-一度巧刷された用紙 

-貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙 
-反り（カール)、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
-静電気で密着している用紙 

-バインダー用の穴またはミシン目のある用紙や長方形じ(外の用紙 

-表面を加工、または特殊なコーティングをした用紙（感熱紙、カーボン紙、またはインクジェッ 
卜専用紙など） 

-裏面が特殊なコーティングをしたつるつるの用紙 
-オフセット印刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用ください） 

-190でじ(下の熱で溶けたり、変質する用紙 
-ホチ丰ス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙 
-裁断部のバリが大きい用紙 
-紙粉のをい用紙 


第6章用紙について 
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•使用できない用紙を使用したときの問題点 

-坪量 105 g / m 2 じ(上の用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙 □- 
ラがすべってしまうことじより、□ーラが磨耗し、本プリンタに適している用紙まで給紙でき 
な < なり装置故障の原因となります。 

-給紙カセットから巧刷すると、用紙の腰が強いため給紙部での紙詰まりが発生しやすくなりま 
す。また、無理に印刷を続けると給紙部□ーラの摩耗等を促進させることじなり、装置の寿命 
を縮めることになります。 

-表面加工やコーティングされた用紙に印刷すると、給紙ミスや熱で表面の加工部分が溶け、感 
光ドラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

•一度印刷された用紙（裏紙）や静電気で密着している用紙を使用すると、多重送りや、感光ド 
ラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

-貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に巧刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、巧字 
不良や装置故障の原因となることがあります。 

-変形している用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙に印刷すると、用紙搬送路 
で引つかかり用紙詰まりや、破れの原因となります。 
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■ OH P フイルム 

•使用できる用紙 

- 0 H P フィルム A 4[ 商品番号： CG 3720] 

LM ^ 「サプライ品について」 （143 ページ）を参照 
-厚さ0.08 mm 〜 0.1 1 mm のレーザプリンタ用 0 H P フィルム 

•使用環境 

-給紙カセットか6は給紙できません。手差しまたは給紙トレイ（オプション）をお使いくださ 
し、また、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。 

LM ^ 「印刷面を上にして用紙を排化する」 （138 ページ）を参照 

- Windows でご使用の場合は、プリンタドライバの用紙厚の設をを 「 OHP フィルム」じしてお 
使い <ださい。 

ホストか6用紙厚指定ができない場合 （ ESC / P 対応の DOS アプリケーション等）は、プリン 
夕のメディアメニュー設定でテサシタイプまたは MPF タイプを 「 OHP 」 に設定してお使いく 
ださい。 

上記設を後、印字がミ農すぎたり、薄すぎたりする場合じは、を設をを変更して調整して<ださい。 

•使用できない用紙 

-薄い（厚さ0.08 mm じ(下） OHP フィルム 
-厚い（厚さ 0.11 mm じ(上） OHP フィルム 
-湿っている用紙や濡れている用紙 
-一度印刷された用紙 

-貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙 
•反り（カール)、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
-静電気で密着している用紙 

-バインダー用の穴またはミシン目のある用紙や長方形じ(外の用紙 
-表面を加工、または特殊コーティングをした用紙（インクジェット専用紙） 

-190でじ(下の熱で溶けたり、変質する用紙 
-ホチ丰ス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 

•使用できない用紙を使用したときの問題点 

-薄い（厚さ0.08 mm じ(下） 0 HP フィルムまたは厚い（厚さ 0.1 1 mm じ(上） 0 HP フィルムを使 
用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙□ーラがすべってしまうことじよ 
り、□ーラが磨爲し、本プリンタに適している用紙まで給紙できなくなり、装置故障の原因と 
なります。 

-190でじ(下の熱で溶けたり、変質する 0 HP を使用すると定着□ーラへの巻きつき等が発生し 
やす<なり、装置故障の原因となります。 


第6章用紙について 
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■プレ プリント紙、 OCR 用紙、カラー紙 


•使用できる用紙 

-カラー紙と着色顔料やプレプリント用のインクが耐熱性で、190ででも変質しなく、紙質は普 
通紙と同等のもの（坪量64〜 105g/m 2 ) 

•使用環境 

-普通紙と用紙厚が同等（坪量64〜 87g/m 2 ) な用紙は、すべての給紙□から巧刷できます。 

-厚紙と用紙厚が同等卿量87〜 105g/m 2 ) な用紙は、給紙カセットからは給紙できません。 
手差しまたは給紙トレイ（オプション）をお使いください。また巧刷面を上に向け排紙するよ 
うにしてください。 

「厚紙」 (121 ページ）を参照 

-印刷枠を設ける場合、次の印刷位置のバラツ丰を十分考慮に入れて設計して<ださい。 

位置精度 A4 サイズで± 2mm 程度 
用紙の傾き 100mm 当たり± 1mm 程度 
画像の伸縮 100mm 当たり± 1mm 程度 

•使用できない用紙 

-坪量が 64 g/m 2 未満の薄い用紙 
-湿っている用紙や濡れている用紙 
-一度巧刷された用紙（裏紙等） 

-貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙 
•反り（カール)、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
-静電気で密着している用紙 

-バインダー用の穴またはミシン目のある用紙や長方形じ(外の用紙 

-表面を加工、または特殊なコーティングをした用紙（感熱紙、カーボン紙、またはインクジエッ 
卜専用紙など） 

-オフセット印刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用ください） 

-インクに導電材料（金属、カーボンなど）を使用したり、190でじ(下の熱でガスが発生するイ 
ンクを使用したプレプリント用紙 
-190でじ(下の熱で溶けたり、変質する用紙 
-ホチ丰ス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙 
-裁断部のバリが大きい用紙 
-紙粉の多い用紙 
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♦使用できない用紙を使用したときの問題点 

. 坪量が 64 g / m 2 未満の薄い用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給 
紙□ーラがすべってしまうことにより、□ーラが磨耗し、本プリンタに適している用紙まで給 
紙できな<なり、装置故障の原因となります。 

-給紙カセットから坪量が 87 g / m 2 じ(上の厚い用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生す 
るだけでなく、給紙□ーラがすべってしまうことにより、□ーラが磨耗し、本プリンタじ適し 
ている用紙まで給紙できな<なり、装置故障の原因となります。 

-坪量が 64 g / m 2 未満の薄い用紙や湿っている用紙、濡れている用紙などに印刷した場合は、紙 
詰まりやシワなどが発生しやすくなります 

-坪量が 87 g / m 2 L ソ上の厚い紙を普通紙設定で印刷すると、給紙ミスや定着不良などが発生する 
ため、厚紙設定にて印刷してください。 

辟ぉ 「厚紙」 (121 ページ）を参照 

-表面加工やコーティングされた用紙に印刷すると、給紙ミスや熱で表面の加工部分が溶け、感 
光ドラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

•一度印刷された用紙（裏紙）や静電気で密着している用紙を使用すると、多重送りや、感光ド 
ラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

-貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字 
不良や装置故障の原因となることがあります。 

-変形している用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙に巧刷すると、用紙搬送路 
で引っかかり用紙詰まりや、破れの原因となります。 


第6章用紙について 
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■ はがき 


•使用できる用紙 

-官製はがき 

(往復はがきの場合は、官製の往復はがきで折り目のないものをご使用<ださい。） 


園■國 


用紙によっては用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いこと 
があります。 

用紙によっては印刷後反りが発生することがあります。 


•使用環境 

-給紙カセットか6は給紙できません。手差しまたは給紙トレイ（オプション）をお使いくださ 
し、また、巧刷面を上に向けて排紙するようにしてください。 

r ： 参照 「巧刷面を上にして用紙を排化する」（138ページ）を参照 
-往復はがきをご使用のときは、給紙方向にを意して<ださい。 



な給紙方向 


-用紙サイズの設定は「はがき」「往復はがき」のいずれかでお使いください。他の用紙サイズを 
設定すると、印刷品位が著しく低下することがあります。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり、巧刷が薄いことがあります。 

-はがきは反りがないものをご使用<ださい。 2 mm じ(上の反りがあるときは、反りを修正してか 
らセットしてください。 

-切手の貼ってあるはがきは、使用できません。 

- Windows でご使用の場合は、プリンタドライバの用紙厚の設定を「より厚い紙」にしてお使 
いください。 

-ホストから用紙厚指定ができない場合 （ ESC / P 対応の DOS アプリケーシヨン等）は、プリン 
夕のメディアメニュー設をでテサシタイプまたは MPF タイプを〔アツガミ；！じ設をしてお使 
いください。テサシウェイトまたは MPF ウェイトは、〔ヨリアツイカミ]じ設をしてお使いく 
ださい。 


126 















XL - 2300取扱説明書運用編 


参使用できない用紙 

-官製はがきでないもの 
-隠ぺいはがき 

-湿っている用紙や濡れている用紙 
-一度印刷された用紙（裏紙等） 

-貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙 
•反り（カール)、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
-静電気で密着している用紙 

-表面を加工、または特殊なコーティングをした用紙（インクジェット専用紙など） 

-オフセット印刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用ください） 

-190でじ(下の熱で溶けたり、変質する用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめ6かでない用紙 
-裁断部のバリが大きい用紙 
-紙粉のをい用紙 

参使用できない用紙を使用したときの問題点 

-官製はがきじ(外を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙□ーラがすべっ 
てしまうことにより、□ーラが磨耗し、本プリンタに適している用紙まで給紙できなくなり、 
装置故障の原因となります。 

-表面加工やコーティングされた用紙に印刷すると、給紙ミスや熱で表面の加工部分が溶け、感 
光ドラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 
•一度巧刷された用紙（裏紙）や静電気で密着している用紙を使用すると、多重送りや、感光ド 
ラムや用紙搬送□ーラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。 

-貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字 
不良や装置故障の原因となることがあります。 


第6章用紙について 
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% 用紙保管上のごを意 


用紙は水分を吸収しやすい特性を持っているため、非常に変化しやすいものです。製造条件を厳 
重に管理して製造した用紙でも、保管状態が悪いと品質が損なわれ、印刷品質や紙送りなどじ悪 
い影響を与えます。じ(下に示す保管上のを意事項を守って、最良の状態で保管して<ださい。 


用紙は次のような場所に保管して<ださい。 

-暗<、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所。 
-平らな パレ、ソ トの上。 

-温度20で、湿度 50% RH の環境。 


次のような場所は避けてください。 

-床の上に直接置<。 

-直射日光の当たる場所。 

. 外壁の内側のおく。 

-段差や、曲がりのある場所。 

-静電気が発生するところ。 

-過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ。 

-複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば。 

長期間放置した用紙を使用した場合、うまく印刷できないことがあります。 

用紙を長期間保管するときは、次の配慮をして<ださい。 

-開封後の残りの用紙は、ほこりが付かないよう、包装してあった紙に包む。 

. 長期間プリンタを使用しないときは、給紙カセット等から用紙をあき取り、包装してあった紙 
に包む。 


广の 1ィ I ド I - N 

長期間放置した用紙を使用した場合、うま<印刷できないことがありま 
す。 

V_ J 
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用紙をセツトする 


用紙トレイや手差しトレイに、用紙がなくなったときや、印刷したい用紙がセットされていない 
ときは、次の手順じしたがって、用紙をセットしてください。 

辟照 「用紙使用上のごを意」 （1 16ページ）を参照 


圈圃國 


インクジエツト用官製はがきは、特殊なコーティングが施されている 
ため、本プリンタでは使用しないで〈ださい。 


給紙カセツトに用紙をセツトする 


H 圖國 


用紙は、印刷する面を下にしてセットして〈ださい。 

用紙ガイドは、用紙との間に隙間ができないようにセットして〈ださ 
し、。 

また、用紙が曲がるほど、用紙ガイドを強〈押しつけないで〈ださい。 
指定した位置を越えて用紙をセットしないでください。 

厚紙や 0 HP フィルム、ラベル紙などの特殊紙は使えません。 

厚紙や 0 HP フィルム、ラベル紙を、給紙カセットから印刷すると紙づ 
まりの原因となりますので、手差しまたは給紙トレイ（オプション） 
から印刷してください。 

給紙カセットを差し込むときは、あまり勢いよ〈押さないで〈ださ 
い。 

印刷中は、給紙カセットを引き出さないでください。 

拡張給紙ュニットを取り付けている場合は、手差しトレイを閉じない 
でください。 

もし手差しトレイを閉じてしまった場合は、無理に開けずプリンタ本 
体を少し持ち上げて手差しトレイを開いてください。 

拡張給紙 ュニッ トを使って、下段カセットから給紙しているときは、 
拡張給紙 ュニッ トの フロン トカバーを開けないで〈ださい。 

給紙カセットの用紙は、完全になくなってから、補充して〈ださい。 
A 日サイズよリルさい用紙の場合は、印刷面を上に向けて排紙するよ 
うにして〈ださい。（「印刷面を上にして用紙を排出する」 （138 ペー 
ジ）を参照） 


第6章用紙について 
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次の手順じしたがって、標準給紙カセットへ用紙をセットしてください。 


〇 

© 


取っ手を持って給紙カセツトを引き出す 


用紙ガイドをセツトする 


標準給紙カセット内部の用紙ガイドと 
用紙ストッパを、使用する用紙サイズに 
合わせてセットします。用紙ストッパ 
は、後ろ側を軽く持ち上げるようじしな 
がら動かします。 


© 標準給紙カセットに用紙をセット 
する 

印刷面を下にして、用紙の束が用紙ガイ 
ドの保持クリ、ソプに押さえられるよう 
じセットしてください。 

用紙ガイドの [PAPER FULL 」 表示ラ 
インまで用紙をセットできます。（坪量 
64 g / m 2 の用紙の場合、約250枚セット 
できます。） 

印刷面を下として、用紙上端が装置手前 
側となるように用紙をセツトしてくだ 
さい。 
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〇 


標準給紙カセットをプリンタに差し込む 

標準給紙カセットが止まるまで押し込むと、「カチ、ソ」と音がして□ックされます。 

拡張給紙 ユニッ トを取り付けてあるときは、拡張給紙 ユニッ トのフ□ントカバーを閉じて 
ください。 


乃 I ィ|巧 - 

給紙カセット内の用紙量は、カセット前面にある用紙残量表示（ホ）で 
確認することができます。インジケータが下にさがるほど用紙量が少な 
いことを示します。 



第6章用紙について 
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% 手差しトレイに用紙をセツトする 


國圖國 

-用紙は、印刷する面を上にしてセットして〈ださい。 

-用紙ガイドは、用紙との間に隙間ができないようにセットして〈ださ 
い。 

-また、用紙が曲がるほど用紙ガイドを強〈押しつけないで〈ださい。 
-用紙はまっすぐにセットして〈ださい。 

■ 90 X 148 mm 未満の用紙は使えません。 

■手差しトレイや給紙トレイの上には、印刷する用紙レ:>1外のものを置か 
ないでください。 

-手差しトレイや給紙トレイを上から押したり、無理な力を加えたりし 
ないでください。 

- A 5 サイズよリルさい用紙や厚紙、 0 HP フィルム、ラベル紙、はがき等 
の特殊紙に印刷するときは、印刷面を上に向けて排紙するようにして 
ください。（「印刷面を上にして用紙を排出する」 （138 ぺージ）を参照） 


次の手順じしたがって、手差しトレイへ用紙をセットしてください。 


〇 

© 


手差しトレイを開く 
用紙ガイドを調節する 


使用する用紙のサイズに合わせて、用紙 
ガイドの位置を調節します。 



© 


印刷面を上にして用紙を差し込む 


用紙の先端が突き当たるまで、用紙ガイ 
ドに沿って用紙を差し込みます。 

用紙は、自動的に約 2 cm 吸入されて、固 
走:されます。 


广 の1ィ I ド I - 

セットした用紙は、「丰ャンセル」スイ、ソ 
チを押すと排化されます。 

紙づまりの原因となりますので、一度排 
化された用紙は再使用しないで<ださ 
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拡張給紙カセット（オプション品）に用紙をセツトする 


拡張給紙カセットを使用するときは、拡張給紙ユニット（オプション品）が必要です。 


H 圖國 


用紙は、印刷する面を下にしてセットして〈ださい。 

用紙ガイドは、用紙との間に隙間ができないようにセットして〈ださ 
し、。 

また、用紙が曲がるほど、用紙ガイドを強〈押しつけないで〈ださい。 
指定した位置を越えて用紙をセットしないで〈ださい。 

厚紙や 0 HP フィルム、ラベル紙などの特殊紙は使えません。 

給紙カセットを差し込むときは、あまり勢いよ〈押さないで〈ださ 
い。 

印刷中は、給紙カセットを引き出さないで〈ださい。 

拡張給紙 ュニッ トを使って、下段カセットから給紙しているときは、 
拡張給紙 ュニッ トの フロン トカバーを開けないで〈ださい。 

給紙カセットの用紙は、完全にな〈なってから、補充して〈ださい。 


次の手順(こしたがって、拡張給紙カセットへ用紙をセットしてください。 

〇 取っ手を持って拡張給紙カセットを引き出す 

© 


用紙ガイドをいっぱいに開く 

拡張給紙カセット内部の用紙ガイドの 
下の方を内側から押し広げていっぱい 
(こ開き、用紙押さえを上げます。 



-用紙押さえ 


© 


用紙ストッパをセットする 

拡張給紙カセット内部の用紙ストッパを、使用する用紙サイズに合わせてセットします。 
用紙ストッパは、後ろ側を軽く持ち上げるようにしながら動かします。 


第6章用紙について 
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o 


拡張給紙カセツトに用紙をセット 
する 


巧刷面を下にして、用紙の束が用紙ガイ 
ドの保持クリ、ソプじ押さえられるよう 
じセットしてください。用紙ガイドの 
「PAPER FULL 」 表示ラインまで用紙を 
セットできます。（坪量 64 g / m 2 の用紙 
の場合、約500枚セットできます。） 
印刷面を下として、用紙上端が装置手前 
側となるように用紙をセットしてくだ 
さい。 


園■國 


用紙はさばいてからセットしてください。 
用紙が残っている状態で追加する場合は、 
残っている用紙を取り出し、揃えてから 
セツトしてください。 



♦ 


装置手前側 
(用紙上端） 


0 用紙ガイドを用紙幅にセットする 

拡張給紙カセット内部の用紙ガイドを横に空いている穴から用紙に突き当たるまで押し 
て、用紙幅に合わせます。用紙押さえを戻します。 

© 拡張給紙カセットを拡張給紙ユニットに差し込む 

拡張給紙カセットを、拡張給紙ユニットの給紙カセット取り付け□にゆっくりと差し ) A 
み、カチ、ソという音がして□ックされるまで押し込みます。 

广乃 I 剑ド I ->1 

給紙カセット内の用紙量は、カセット前面にある用紙残量表示（赤）で 
確認することができます。インジケータが下にさがるほど用紙量が少な 
いことを示レます 0 
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給紙トレイ（オプション品）に用紙をセットする 


圈麵圆 


用紙は、印刷する面を上にしてセットしてください。 

用紙ガイドは、用紙との間に隙間ができないようにセットしてくださ 
し、。 

また、用紙が曲がるほど用紙ガイドを強〈押しつけないで〈ださい。 
用紙はまっすぐにセットしてください。 

90 X 148 mm 未満の用紙は使えません。 

手差しトレイや給紙トレイの上には、印刷する用紙レ:>1外のものを置か 
ないでください。 

手差しトレイや給紙トレイを上から押したり、無理な力を加えたりし 
ないでください。 

A 日サイズよリルさい用紙や厚紙、 0 HP フィルム、ラベル紙、はがき等 
の特殊紙に印刷するときは、印刷面を上に向けて排紙するようにして 
<ださい。（「印刷面を上にして用紙を排出する」 （138 ぺージ）を参照） 


次の手順にしたがって、給紙トレイへ用紙をセットしてください。 

〇 臟サポ-夕を引き出す 

A 5 サイズ (148 X 210 mm ) よりも大きな用紙をセットするときは、用紙サポータを 
いっぱいじ引き化します。 


© 

© 


給紙 カバーを 開 〈 

給紙カバーをいっぱい(こ開き、用紙押さえを上げます。（用紙押さえは、給紙カバーと連 
動して動きます。） 


用紙ガイドを調節する 

使用する用紙に合わせて、用紙ガイドの 
位置を調節します。 



第6章用紙について 
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o 


印刷面を上にして用紙を差し込む 


先端が奕き当たるまで、用紙ガイドに 
沿って用紙を差し) A みます。 

用紙ガイドの「用紙セツト上限」表示 
ラインまで用紙をセツトできます。 
(64 g / m 2 の用紙の場合、約100枚セツ 
卜できます。官製はがきの場合、約50枚 
セツトできます。 0 HP フイルム/ラベル 
紙の場合、約70枚セットできます。） 


園■國 


用紙はさばいてからセットしてください。 
用紙が残っている状態で追加する場合は、 
残っている用紙を取り出し、揃えてから 
セットしてください。 



© 


給紙 カバーを 閉じる 


■薄 〈やわらかい用紙を使用して紙づまりが発生する場合 

給紙トレイに添付されているフィルムガイドを取り付けることで、改善できる可能性があります。 
次の手順じしたがって、給紙トレイへフイルムガイドを取り付けてください。 


〇 給紙トレイを取り外す 

プリンタの電源を切り、「給紙トレイ讨 
プシヨン品）を取り付ける」巧2ページ) 
と逆の手順で給紙トレイを取り外します。 


© 


フイルムガイドを差し込む 


フィルムガイドのテープから剥離紙を 
はがし、粘着面を下にして給紙トレイの 
裏面の4本の突起部にフィルムガイド 
のくぼみを合わせて、ななめ上から奥ま 
で差し込んで < ださい。 
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© 


フィル厶ガイドを貝ちり付ける 

粘着面が下にあることを確認して、その 
まま下におろして給紙トレイに貼り付 
けてください。 



〇 


給紙トレイを取り付ける 

「給紙トレイ（オプション品）を取りが 
ける」 （52 ページ）じ従って取り付けま 
す。 

フィルムガイドが巧れ曲が6ないよう、 
プリンタ本体の給紙部のすき闇に差し 
込むようにして取り付けてください。 
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用紙の排出面を切り替える 


用紙の排化面を切り替える方まじついて説明します。 


% 印刷面を上にして用紙を排出する 


OHP フィルムやラベル紙などの特殊紙、厚手の用紙、官製はがきなどに印刷するときは、印刷面 
を上にして排紙します。用紙が曲がらずじまつすぐなまま排化できます。 


園圃圃 


薄手の用紙や普通紙でも A 日サイズよリルさいものは、印刷面を上にむ 
けて排出して〈ださい。紙づまりを予防できます。 


〇 


プリンタ背面のフェイスアップス 
タツカを引き出し、用紙サポータ 
を起こす 


園■國 


印刷中にスタツカプレート（フェイスアツ 
プ）を押し込んだり、引き出したりしないで 
〈ださい。紙づまりの原因になります。 
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印刷面を下にして用紙を排出する 


普通紙への巧刷時は、巧刷面を下にして排化します。印刷した順に重ねて取り化すことができま 
す。 


國圃圃 


A 日サイズよリルさい用紙や厚紙、 0 HP フィルム、ラベル紙、はがきな 
どの特殊紙に印刷するときは、印刷面を下に向けて排出しないで〈だ 
さい。紙づまりの原因になります。 


© 


プリンタ背面のフェイスアップスタツカが閉じていることを確認する 


スタツカプレートを引き出し、用 
紙サポータを起こす 


國圃圆 


印刷中にスタツカプレート（フェイスアツ 
プ）を引き出したり、押し込んだりしない 
で〈ださい。紙づまりの原因になります。 
印刷面を下に向けて排紙するときは、必ず 
スタツカプレート（フ： L イスアツブ）を押 
し込んでください。 
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/ r 知つ "rt" 

巧 7 早 

日常のメンテナンス 



この章では、プリンタを使用するうえで日常的 
に必要となる操作について説明します。 


用紙を補給する . 142 

用紙を補給する . 142 

EP 刷を再開する . 142 

サプライ品について . 143 

サプライ品を交換する . 145 

トナーカートリッジを交換する ..... 145 

プ□セスカートリッジを交換する . 150 

ドラムカウンタをリセットする ..... 153 
クリーニングページを行う ..... 154 

オプション品について . 155 

設定内容の一覧を巧刷する . 157 

設定内容を EP 刷する . 158 


パソ〕ン上でプリンタの状態を臟する •••••••• 160 

電源を入れる/切る . 161 

電源を入れる . 161 

電源を切る . 163 

プリンタを清掃する . 164 

プリンタ外部を清掃する ........ 164 

プリンタ内部を清掃する ........ 165 

クリーニングページを行う ..... 168 

長期間プリンタを使用しない . 169 

プリンタを移送する . 170 
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用紙を補給する 


選択されている給紙□に用紙がなくなると、プリンタはオフライン状態となり液晶ディスプレイ 
じ次のように表示されます。該当する用紙を補給してください。 


XXXX 

例： 

トレイ1 

ヨウシグアリマセン* 


ヨウシグアリマセン* 

(XXXX : 給紙 □) 


* :スクロール表示 


% 用紙を補給する 


「ヨウシガアリマセン」のメッセージは、次の状態のときに表示されます。 

-給紙カセットがセットされていない 

-給紙カセット、または給紙トレイじ用紙がない 

ただし、手差しトレイの場合には「ヨウシセット」と表示されます。 

該当する用紙を補給するか、給紙カセツトをセットしてください。 


H 給紙カセットの場合 

給紙カセットがセットされていなければ、給紙カセットをセットします。 

給紙カセットの用紙がなければ、給紙カセットを取り化して用紙を補給し、セットします。（「給 
紙カセットに用紙をセットする」（129ページ）を参照） 


H 手差しトレイの場合 

手差しトレイを使用しての印刷は、1枚ごとの手差し印刷です。 

用紙は1枚ずつセットしてください。（「手差しトレイに用紙をセットする」 （1 32ぺージ）を参照） 

圓給紙 トレイ（オプション品）の場合 

給紙トレイに用紙がなければ、用紙を補給します。 

-度にセ、ソトできる枚数は、官製はがきで約50枚、普通紙違量 64 g / m 2 ) で約100枚 OHP 
フィルム/ラベル紙で約70枚です。（「給紙トレイ（オプション品）に用紙をセットする」 (135 
ページ）を参照） 


% 印刷を再開する 


用紙の補給が完了すると、プリンタはオンライン状態じなります。プリンタ内に未印刷データが 
あり、印刷起動が行われていれば、印刷を続行します。 
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サフフイ品について 


サプライ品の商品番号をじ(下に示します。 

これらの品物については、本プリンタのご購入元へご相談ください。 

PPC 用紙および普通紙を使用することができますが、より良い巧刷品質が得られるよう、下記の 
推奨用紙のご使用をお勤めします。 


商品名） 

商品番号 

備考 

オフィス用紙 W 

A 4 


0411610 

500枚 X 5冊で1ケース 

オフィス用紙 W 

A 5 


0411630 

オフィス用紙 W 

巨5 


0411640 

オフィス用紙 W 

レター 


0411660 

再生オフィス用紙 
EC 100 

A 4 


0414315 

再生オフィス用紙 
EC 100 

巨5 


0414345 

ラベル紙 

A 4 


LBP - A 693*3 

50枚 X 5冊 コクョ 製ラベル紙 

OHP フィルム 

A 4 


C 63720 M 

100枚 XI 冊住ちスリーエム製 OHP 

トナーカートリッジ （*) 

LB 107 

0852110*1 

有効期限は製造年月日より2年じ(内、開封 
後は1年です。 

プ□セスカートリッジ （*) 

LB 107 

0852410 *2 

有効期限は製造年月日より2年じ(内、開封 
後は1年です。 

給紙カセット 

LB 107 

0852310 

A 4 〜 A 6 サイズで250枚 
添付のカセツトと同一です。 

LB 105 

0876320 

A 4 〜目5サイズで500枚 

拡張給紙ユニ、ソトに添付のカセツトと同一 

です。 


* XL -21 10用トナーカートリッジおよびプ□セスカートリッジは、使用できません。 

*1 A 4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比率が5%じ(下のときに、印刷寿命は約2,500 
枚です（巧刷の内容により、多少の差があります）。また、新しいプ□セスカートリッジ 
に最初にセットした時は、寿命は約1,000枚程度じなることがあります。 

*2 感光体とドラムクリーナーで構ぶされています。プ□セスカートリッジの寿命は A 4 用紙 
で22枚/分のスピードで連続印刷したときの値です。1枚印刷等の間欠巧刷を行ったと 
きは、約12,500枚程度になることがあります。 

*3 下記の間い合わせ先へご相談ください。 

コクヨ （株） URL : http :// www . kokuyo . co . jp / 

*4 下記の間い合わせ先へご相談ください。 

住ちスリーエム（株） URL : http :// www . mmm . co . jp / 
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广 万! 署 I 巧 - 

トナーカートリツジおよびプ□セスカートリツジは、富±通コワーコ社 
製の純正品をご使用<ださい。リサイクル品や他社製サプライ品を使用 
されますと、巧字品質の低下、故障および装置破損の原因となることが 
あります。 


国 トナーカートリッジ 

トナーが残り少な<なると、印刷がかすれたり薄<なったり 
します。を換時期がきた6、「トナーカートリッジをを換す 
る」 (145 ページ）を参照して、新しいトナーカートリッジ 
と交換してください。 

■ プロセスカートリッジ 

プ□セスカートリッジが劣化すると、黒いミちれが生じるなど、印字品質が低下します。交換時期 
がきた6、「プ□セスカートリッジを交換する」 （150 ページ）を参照して、新しいプ□セスカー 
トリッジとを換してください。 

圓 使用済みカートリッジ（トナー、プロセス）の回収サービス 

富±通株式会社では、地球環境への配慮か6使用済みカートリッジを無償で回収しております。 
下記の『エコ受付センター』までご連絡をいただければ、回収便じて引き取りにうかがいます。 
お客様のご理解とご協力をお願いいたします。 

『エコ受付センター J 

^ ； 0120 -30-0693 

平日8:40〜12:00および13:00〜17:30 

(±曜-日曜-祝日-年末年始を除く） 
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サプライ品を交換する 


サプライ品のを換時期がおづくと、オペレータパネルにメッセージが表示されます。この場合は、 
該当する品目をすみやかじ交換してください。 


トナーカートリッジを交換する 


1本のトナーカートリッジで巧刷できる枚数の目安は、 A 4 サイズの用紙で約2,500枚です。た 
だし、じ(下の場合、これより少ない枚数でトナーがな<なることがあります。 

-巧字率5%じ(上の場合（印刷内容による） 

-新しいプ□セスカートリッジじを換した直後の1本目（約半分の枚数） 

液晶ディスプレイじ〔トナー□一〕と表示されたら、トナーカートリッジを交換します。そのま 
ま印刷を続けると〔トナーコウカンシテクダサイ]を表示して、印刷を停止します。 


園圃圆 


〔トナーロー〕が表示された場合は、すみやかに新しいトナーカート 
リッジに交換されることをお勧めします。 

トナーカートリッジの交換時には、 LED へッドの清掃を同時に行って 
〈ださい。 （149 ページ） LED へッド面が巧れていると、印刷時にカス 
レや白いすじが入ったり、文字がにじんだりします。 

LED ヘッドの清掃は、トナーカートリッジに添付されている、 LED レ 
ンズクリーナを使います。 
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国 取り扱い上のを意 

-トナーを吸い取るために掃除機を使用しないでください。静電気によるセンサ破損の原因じな 
し J ます。 

-一度プリンタから取り外したトナーカートリッジは再使用しないでください。画質不良や卜 
ナーミちれの原因になります。 

-取り外したトナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこ 
ぼれることがあります。 

-寒いところから暖かいところに移動した場合は、1時間じ(上室温に慣らしてから使用してくだ 
さい （ 結露がなければ使用可能です）。 

-トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときには、すぐに洗い流してください。 

-弊社が推奨していないトナーカートリッジを使用した場合、装置本来の品質や性能を発揮でき 
ないおそれがあります。本製品には弊社が推奨するトナーカートリッジを使用してください。 

-富±通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みのトナーカートリッジを無償で回収して 
おります。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、回収サービスをご利用じなら 
ない場合は、包装箱やビニール袋に入れ、不燃物として廃棄してください。 

. 装置やカートリッジをゆすった場合に〔トナー□一]が一時的に解除されることがありますが、 
少量の巧刷で再び〔トナー□一]表示に戻ります。 

〔トナー□一]の表示後は約100枚の印刷で〔トナーコウカン；！のメッセージが表示されま 
すので、その前に新品トナーじ巧換してください0 (〔トナー□一〕の表示直後にトナーカート 
リッジを巧換することをお勤めします。） 

-印刷ミ農度が薄くなリトナーカートリッジの交換時期となった場合は、必ず液晶ディスプレイの 
表示状態を確認してください。 

〔トナー□一〕または〔トナーコウカン]と表示されている場合は、トナーカートリッジをを 
換してください。また、〔ドラムコウカン]と表示されている場合は、プ□セスカートリッジ 
およびトナーカートリッジを一緒に交換してください。 

〔ドラムコウカン]表示後にトナーカートリッジだけを巧換して使用を継続すると、画質不良 
や用紙走行ジャム、装置本体の故障の原因となります。 

r ： 参照 「使用済みカートリッジ（トナー、プ□セス）の回収サービス」（144ページ）を参照 
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I 保管上のを意 

トナーカートリッジを保管するときは、じ(下の点じごを意ください。 

-ご使用じなるまで開封しないでください。 

-直射日光をさけ、次の温度、湿度の範囲にある場所で保管して<ださい。 

温度： 〇〜35で 湿度： 20〜8596 RH 
-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所はさけてください。 

-幼児の手が届かない所に保管してください。 

次の手順にしたがって、トナーカートリッジを交換してください。 

なお、液晶ディスプレイの1行目に〔ドラムコウカン]と表示されている場合は、先にプ□セ 
スカートリツジを交換してください。 


r 参照 「プ□セスカートリッジを交換する」 （150 ページ）を参照 


© 


プリンタ本体左側面にある電源ス 
イツチの「〇」側を押す 

電源が切れます。 


装置上面右手前側にあるオープン 
ボタンを押してロックを外し、 
トップカバーを完全に開く 




/K ミ主意 


卜''ラム コウカン 


やけどトップカバーを開けると「高温を意」のラベルが見えます。 

この部分は非常に熱くなっていますので、巧して触らない 
でください。 
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© 使用済みのトナーカートリッジの 
右側のノブ（青緑色）を、止まる 
まで手前（矢印方向）に回す 

〇 使用済みのトナーカートリッジの 
右側を持ち上げて外す 

使用済みのカートリッジは、無償で回収 
してお LJ ます。 

手順© で残った包装袋に包んだ状態で 
『エコ受付センター』（144ページ）まで 
ご連絡<ださい。回収便じて引き取りに 
うかがいます。 



© 


包装袋を開けて新しいトナーカートリツジを取り出す 


© 


トナーカートリツジを図のように 
縦と横にして、それぞれ数回振る 


園圃圆 


この操作は、トナーの状態を均一にするため 
に必要です。必ず行ってください。 

トナーが均一になっていないと印字品質が 
低下することがあります。 


0 


トナーカートリツジを水平にし、 
テープをゆつ〈りとはがす 


〇 


テープをはがした面を下にして卜 
ナーカートリツジの左側のガイド 
をプロセスカートリツジの力ート 
リツジ押さえの下に入れる 


トナーカートリッジ 



〇 


トナーカートリツジち側の溝をプ 
ロセスカートリツジの力ートリツ 
ジガイドの突起にあわせ、水平に 
しっかりと押さえ込む 
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トナーカートリッジが浮き上がら 
ないように上の面を手で支えなが 
ら、右側のノブを矢印方向へ止ま 
るまで回す 

ノブが水平になったところで止まりま 
す。 


巧) 


LED へツドを清掃する 

トナーカートリツジに添付しているレ 
ンズクリーナを取り化し、細長い LED 
ヘッド面全体を軽 < 拭きます。 


園圃圆 


アル コール や シンナー などの溶剤は 、 LED レ 
ンズ 面を痛めますのでお使いにならないで 
ください。 


© 


トップカバーを閉じる 

卜、ソプカバー手前側の左寄りにある 
ディンプルマークを、『カチ、ソ』と音が 
して□ックされるまで押します。 

詞？1巧 - 

トナーカートリッジのを換または取り付 
け直後に、〔トナー□一]または〔トナー 
コウカン]の表示が消えないことがあ 
りますが、故障ではありません。この場 
合、トップカバーの開閉を行い、プリン 
夕のモータが動作後に上記表示が消える 
ことをご確認ください。 

上記操作を5〜6回繰り返しても〔トナー 
□一]または〔トナーコウカン〕表示 
が消えないときは、トナーカートリッジ 
をセットし直してください。 

トナーカートリッジが正しく固をされて 
いない場合、印刷品質が低下することが 
あります。 


ノブ 
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プロセスカートリツンを父!換 "9 る 


プ□セスカートリッジ内の感光ドラムの寿命がおづくと、液晶ディスプレイに〔ドラムコウカ 
ン]と表示されます。 

〔ドラムコウカン〕と表示されたらプ□セスカートリッジとトナーカートリッジを一緒にを換し 
ます。 

プ□セスカートリッジは、1本あたりの目安として A 4 サイズの用紙で約25,000枚の印刷 （1 
ジョブ平均3枚印刷時）ができます。ただし、これは連続で印刷したときの枚数で、一度に1枚 
ずつ巧刷する場合じは、ドラムの寿命は約半分になることがあります。 


園圃圃 


プロセスカートリッジの交換時には、 LED へッドの清掃 （149 ページ） 
を同時に行ってください。 LED へッド面が巧れていると、印刷時に力 
スレや白いすじが入ったり、文字がにじんだりします。 LED ヘッドの 
清掃にはトナーカートリッジに添付されている LED レンズクリーナを 
使います。 

プロセスカートリツジを交換した直後は、印刷がかすれる場合があり 
ます。 


国 取り扱い上のを意 

プ□セスカートリツジを取り扱うときは、じ(下の点にごを意ください。 
-下図のようじ、平らなところに置いてください。 



-直射日光や強い光（約1500ルクスじ(上）に当てないでください。 

-室内の照明の下でも、5分じ(上放置しないで<ださい。 

-寒い場所から暖かい場所に移動させたときは、周囲の温度になじむまで （1 時闇程度）使用し 
ないでください。 

-感光ドラム（緑色の筒）は傷つきやすいため、触れないで<ださい。 
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I 保管上のを意 

プ□セスカートリッジを保管するときは、じ(下の点にごを意ください。 

-ご使用じなるまで開封しないでください。 

-直射日光を避け、次の温度、湿度の範囲にある場所で保管してください。 

-また、周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所は避けてください。 

温度： 〇〜35で 
湿度： 20〜8596 RH 

-アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所、空気中に塩分が多量に含まれている場所は避け 
てください。 

-立てたり、裏返したりして置かないでください。 

-幼児の手が届かない所に保管してください。 

次の手順にしたがって、プ□セスカートリツジを交換してください。 


プリンタ本体左側面にある電源ス 
イツチの「〇」側を押す 

電源が切れます。 



© 


オープンボタンを押してロックを 
外し、トップカバーを完全に開く 


© 


プロセスカートリッジの手前側 
(トナーカートリッジ側）を少し持 
ち上げそのままゆつくりと取り出 
す 

トナーカートリッジも一緒に取り化さ 
れます。プ□セスカートリッジとトナー 
カートリッジは無償で回収しておりま 
す。取り扱いについては『エコ受付セン 
ター』（144ページ)までご連絡ください。 



〇 


新しいプロセスカートリッジを姻包箱から取り出す 


A ミ主意 


園國 I 國 


プ□セスカートリツジを取り化すときは、 
傾けず水平に取り化してください。 


やけどトップカバーを開けると「高温を意」のラベルが見えます。 

この部分は非常に熱くなっていますので、巧して触らない 
でください。 
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© 


プロセスカートリツジの中央を手 
でしっかりと押さえ、保護シート 
を矢印の方向に引きおく 


園■國 


プロセスカートリツジは光に対して非常に 
敏感です。交換に際しては、次の点に注意し 
てください。 

-直射日光や強い光（約1500ルクスレ:>1上）に 
当てないでください。通常の室内の明りの 
下でも5分!^上は放置しないで〈ださい。 

-感光ドラム（緑の筒）は非常に傷つきやす 
いため、絶対に手を触れないで〈ださい。 

V _ _ _ J 



〇 


トナーカバー（オレンジ色）の突 
起部を矢印方向に押し、トナーカ 
バーを取り外す 


画國國 


トナーカバーを外すとき、トナーが飛散す 
る場合があります。大きめの紙の上で行つ 
てください。 

トナーカバーは不燃物として処理して〈だ 
さし、。 



プロセスカートリッジを持ち、プ 
リンタにゆつくりとセットする 

左ちのガイドを本体の溝に合わせ、手順 
@ と逆の手順でプ□セスカートリッジ 
の前方を少し下向きにして、左ちのガイ 
ドポストを本体のガイド溝に合わせて 
はめ込みます。次に手前側を下向きに回 
転させ、プリンタ本体にカチ、ソとはまる 
ようじセットします。 

〇 新しいトナーカートリツジをセツ 
卜する 


ぐ:参照 

〇 


「トナーカートリツジをを換する」 
(145 ページ）を参照 

トップカバーを閉じる 



続けて、ドラムカウンタのリセットを行います。 
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ドラ厶カウンタをリセットする 


ドラムカウンタのリセ、ソトを実行して、プ□セスカートリッジを交換したことを設ちします。 
ドラムカウンタのリセ、ソトを実行するためには、じ(下の操作を行ってください。 


電源スイッチの「 I 」側を押す 

電源が入ります。 

〔ドラムコウカン]が表示されま 
す。 

© 〔メこュ -] スイッチを数回押 
し、〔メンテナンスメニユ ー] 
を表示する 


© 

〇 

© 


〔設定項目 ▲] スイッチを2回 
押し、〔ドラ厶カウンタリセット] 
を表示する 

〔メニュー選択]スイッチを押す 

〔ドラ厶コウカン]表示が消えた 
ことを確認する 

液晶ディスプレイの〔ドラムコウカ 
ン〕という表示が消えたことを確認しま 
す。 



K ラムコウカン 


K ラムカウンタ 
リセット 


たシャルチュウ 


オンライン 

WIN 


第7章日常のメンテナンス 


153 






























XL - 2300取扱説明書 


f クリーニングページを行う場合は、あらかじめ A 4 用紙を手差しトレイ 
にセットして〈ださい。 _ 

〔メニュ ー] スイッチを数回押し、〔メンテナンスメニュ ー] を表示する 

〔設定項目 ▼] スイッチを2回押し、〔クリーニングインサツ]を表示する 

〔メニュー選択]スイッチを押す 

用紙が1枚巧刷されます。 


園國画 


〔ドラムコウカン〕表示は、ドラムカウンタのリセットを実行しな 
いと消えません。プロセスカートリッジを交換したときは、必ずこの 
操作をして〈ださい。 

プロセスカートリッジ交換時レ:>1外にこの操作をすると、交換時期が正 
し〈表示されません。プロセスカートリッジ交換時レ:>1外は、操作しな 
いでください。 

プロセスカートリッジを交換した後に、〔トナーロー〕または〔トナー 
コウカン〕の表示が消えないことがありますが、故障ではありませ 
ん。この場合、トップカバーの開閉を行い、プリンタのモータが動作 
後、〔トナーロー〕または〔トナーコウカン〕の表示が消えること 
をご確認〈ださい。 

上記操作を5〜6回繰り返しても、〔トナーロー〕または〔トナー 
コウカン〕表示が消えないときは、トナーカートリツジをセツトし直 
してください。 


クリーニングぺージを行う 


プ□セスカートリツジに付着したミちれを取り除きます。周期的な黒-白巧点が入る場合に行って 
ください。 


園 I 圏國 


〇 9 @ 
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ン品につし、て 


本プリンタは、次のオプションを用意しています。必要に応じてお買い求めください。 

■拡張 給紙 ユニット 巧00枚） 


品名） 

型を 

内容 

拡張給紙ユニット 
(500 枚） 

XL-EF50P1 

2 段目の給紙ユニツトとして使用 
できます。 

A4 〜 A5 の用紙を約 500 枚セツ 
卜できるカセツトで構ぶされてい 
ます。 

■給 紙 トレイ （100 枚） 

品さ） 

型を 

内容 

給紙トレイ 

XL-FT10P1 

給紙トレイとして使用できます。 
A4 〜 A6 の用紙を約 100 枚セツ 
卜できます。 

1 プリンタ LAN 力ード 

品さ） 

型を 

内容 

プリンタ LAN カード 

XL-LN100P 

プリンタじ取り付けると、ネット 
ワーク環境で直接印刷できます。 

1 00BASE-TX/10BASE-T じ対応 
しています。 
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国 プリンタケーブルについて 

パソコンとプリンタを接続するケーブルは数種類あります。ご使用のパソコンじ対応したケープ 
ルをご使用 < ださい。 

なお、本プリンタじはプリンタケーブルは添付されていません。パソコン本体に添付のケーブル 
か、別売りケーブルをお使い<ださい。別売りケーブルは次のものが用意されています。 

【富±通】 


ご使用のパソコン 

プリンタケーブル 

FMV シリーズ 

FMV - CBL 712 

GRANPOWER 5000シリーズ 

FMS - CBL 711 


【その他】 


ご使用のパソコン 

プリンタケーブル 

各社 AT 互換機パソコン 

FMV - CBL 712 


【プリンタ US 目ケーブル】 

本プリンタをパソコンの US 目インタフェースじ接続して使用するためのケーブルです。 


品さ） 

型を 

内容 

プリンタ US 目ケーブル 

XL - CBLU 2 

USB 2.0 (フルスピードモード）じ 
対応し 、 Windows 98/ Me / 2000/ 
XP/Windows Server 2003が動作 
するパソコンじ接続できます。 
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設定内容の一覧を印刷する 


オペレータパネルを操作して、次の情報を印刷できます。 

• 設を内容の一覧 

本プリンタじ取り付けられているオプション品の情報じついて確認できます。また、オペレー 
タパネルで設定した内容（ネットワークの設定に関する情報など）も確認できます。 


テ丰ストフォント 

本プリンタが搭載しているフォントを確認できます。 
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， h 設定内容を印刷する 


プリンタ内部に記憶されている設を内容の一覧表を印刷します。 


園圃圃 


設定内容を印刷するときは、必ず A 4 の用紙を使用して〈ださい。 A 4 m 
外の用紙でメニュー印刷を行うと、すべての設定内容が印刷できない 
ことがあります。 


〇 

© 


給紙カセットに A 4 用紙をセツトする 


〔メニュー ] スイッチを押す 


〔インフォメニユ ー；! と表示されます。 


© 


〔設定項目 ▲] スイッチを押す 

〔セッテイナイヨウインサツ〕と表示されます。 


〇 


〔メニュー選択]スイッチを押す 

設を内容の印刷が開始されます。 
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<設定内容巧刷例> 

設を内容の印刷結果は、次のようじなります。（縮小率509 6) 


9sietzuori^ Information 


System Information— 

Asset Number 
System Contact 
System Name 
System Location 

が on 


設定内容 


Printer Asset Nunber: 

CU version : FO. 02 [ 100 99 S2. 4 
PU version : 00. 02. 03 [ PI02 08 ] 
KIN Program version : ( 


5 FP 845520 FF84S51C PF8426D8 P32 ] 


016 t 

16 MB Flash H 


巧 W メニュ ー 
コピー巧な 
手*し日]« 

1 

オフ 

メモリメニュー 

巧なバッファサイズ 

自巧 

松巧トレイ 
自巧トレイ切り巧え 
トレイ at が頭巧 
用巧サイズチェック 

トレイ1 
オフ 
下ち向 
巧巧 

システム補正メニュ ー 

X 補正 

Y 補正 

0 00 5リメ • 
0 00 5ソメ’ 

解像度 

トナー七ーブモード 
巧 W ち巧 

メディアメニュ ー 

トレイ1巧巧サイズ 
トレイ1巧巧タイプ 

600 DPI 
巧な） 

A 4 サイズ 

S 牌 

メンテナンスメニュー 
バワー七—ブ權能 
セッティング 

巧巧《度 

靡命メニュー 

巧巧巧なな 

有か 

0 

〇饮 

トレイ1用巧 w 
手 g し用巧サイス 
手差し用紙タイプ 

普ぶ巧 

A 4 サイズ 
普&巧 

ドラムユニット 
トナー巧* 

巧り100 > 
あり 


手 g し用巧度 
カスタムサイズ巧定摩位 
カスタム用班 « 

カスタム用巧ろさ 

システム满ぶメニュー 

バワーセーブな巧時阳 

エニュレーンヨン 

アラーム解な 
エラー自動解な 
タイムアウト巧期 
トナー不を巧則巧が 
ジャムリカパー 

テキストモードメニュー 
漢ザフォント 
ANK フォント 
ANK コード 
ANK ゼロ書体 
縮小巧 W 
巧おし位證 
横オフセット 
«オフセット 
をマージン 
CR な能 
自 U 巧な權能 


ACK W 

ACK / BUSY タイミング 
I -PRIME 

USB イニユ ー 
USB 

ソフトリセット 
シリアルナンパ 

NETWORK MENU 
IP ADDRESS 


をぶ巧 

ミリメートル 
210 ミリメートル 
297 ミリメートル 


けか 

■ IN モード 

ジョブ 

オフ 


20 巧 
巧な 

オン 


ノーマル 

等值 

8. 5 ミリイートル 
0 ミリメートル 
0 ミリメートル 
巧巧《 

CR のみ 
CR + し F 


ち巧 
ちか 
ちか 
巧い 

ACK IN B 


ちか 
巧巧 
ちか 


- SET 
IP ADDRESS 
SUBNET MASK 
GATEWAY ADDRESS 
•EB/IPP 
SNMP 

HUB LINK SETTING 


MANUAL 

10171.138 222 
255. 255. 255. 0 

10171.138 1 


設を内容一覧上部に表示される CU Version などの数字は変わることがあります。 
設を内容によっては、表示されない項目があります。 

プリンタ LAN カード搭載時は、2枚目が追加印刷されます。 
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ンタの状態を確認する 


广の 1ィ I ド I - N 

本機能は、オプションのプリンタ LAN 力ードを取り付け、本プリンタ 
をネットワークで使用できるようじ設をしている場合にお使いになれ 

On 9 ~ 〇 

\ _ / 


本プリンタでは、ネットワーク上のパソコンからプリンタの状態を確認するためのツールが提供 
されています。 

このツールを利用すると、使用しているパソコンを離れてわざわざプリンタまで見に行かなくて 
も、プリンタが正常に動作しているかどうかを確認できます。 

また、電子メールを使ってプリンタじ取りがけたオプション品の状態などを確認することもでき 
ます。 


《b 照 『XL- 2300ネットワークガイド』「第6章 Printia LASER Internet Service」 を参照 
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電源を入れる/切る 


プリンタを使用するときは、電源を入れます。 

また、1日の印刷作業の終わりや、長期闇プリンタを使用しないときじは、電源を切ります。 


電源を入れる 


A 警告 


感電-電源プラグは、定格電圧 100 V 、 定格電流 15 AL ソ上のコ 
ンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配 
線をしないでください。発熱じよる义災や感電のおそれ 
があります。なお、本機の定格電源は、 100 V 、7 A となっ 
ています。 

-万一漏電した場合の感電や义災事故を防ぐため、電源プ 
ラグから化ている緑色のアース線を、必ず次のいずれか 
じ取り付けてください。 

-電源コンセントのアース端子 
-銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めたもの 
-接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 


次の手順じしたがって、電源を入れて<ださい。 


〇 

© 


プリンタの電源が切れていることを確認する 

電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認します。 


電源コードをプリンタ本体 
後側面にある電源コネクタ 
に差し込む 
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© 


電源コードの他方をコンセントに 
差し込む 


コンセントじアースがついている場合 
は、アースも接続します。 


〇 



イツチの「 I 」側を押す 


電源が入ります。 


オペレータパネルの液晶 V ィスフ 
レイに、〔イニシャルチュウ]と表 
示される。この表示が〔オンライ 
ン WIN ] に変わることを確認する 

r ： 参照 液晶ディスプレイ じエラー メ 、ソセー 
ジが表示された場合は、メッセージの 
内容を確認して対処してください。ま 
た、オンライン表示にならないときや 
対処方法がわからない場合は、「メッ 
セージが表示されるとき」（226ペー 
ジ）を参照してください。 
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電源を切る 

次の手順じしたがって、電源を切ってください。 


國圃圃 


印刷中は電漏を切らないで〈ださい。万一、印刷中に電源を切った場 
合は、トップカバーを開けて、用紙がプリンタ内に残っていないことを 
確認して〈ださい。 


イッチの「〇」側を押す 

電源が切れます。 
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ンタを清掃する 


プリンタ外部を清掃する 


プリンタを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようじ、約1か月に1回、プリンタ 
外部を清掃してください。 


/K ミ主意 


やけどプリンタの清掃を行う場合は、電源スイ、ソチを切り、必ず 
電源プラグをコンセントからあいてください。 

感電電源スイ、ソチを切らずにプリンタの清掃を行うと、やけど 
や感電の原因になることがあります。 


園■國 


-ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使用したり、殺虫别をかけ 
たりすると、カバー類の変色、変形、ひび割れの原因となります。清 
掃の際は、ま意してください。 

-洗别を直接プリンタに向けてスプレーしないで〈ださし、スプレー液 
が隙間から内部に入り込み、トラブルの原因になることがあります。 
また、中性洗剤レ:>1外の洗浄液は、絶対に使用しないで〈ださい。 

-プリンタ内部の部品には、絶対に注油しないで〈ださい。このプリン 
夕にはま油の必要はありません。 

-掃除機は使用しないで〈ださい。 

-定着器周巧は熱くなっています。電漏スイッチを切ってから1時間 
は、定着器周 a には手を触れないで〈ださい。 


〇 



イッチの「〇」側を押す 


電源が切れます。 


© 外部の巧れは、水でめらしてよく 
しぼった柔らかい布でふく 

ミちれが取れに<い場合は、柔らかい布に 
薄めた中性洗剤を少量含ませて、軽くふ 
いてください。 
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© 


柔らかい布で水分をふき取る 



y プリンタ内部を清掃する 

入□で紙づまりが頻発するときは、次の手順じしたがって、プリンタ内部を清掃してください。 

〇 プリンタ本体左側面にある電源ス 
イッチの「〇」側を押す 

電源が切れます。 

© 電源〕-ドをおく 

© 才-プンボタンを押し、トップカ 
バーを開く 
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o 


LED へッドを清掃する 


LED レンズクリーナまたは柔らかい 
テイ、ソシュぺーパーで LED へ、ソ ド 全体 
を軽く拭きます。 


園圆圆 


メチルアルコール や シンナー などの溶剤 
は 、 LED レンズ 面を傷めますのでお使いに 
ならないで < ださい。 



© 


給紙カセツトをプリンタから引き 
出す 


© 


プロセスカートリッジの手前側 
(トナーカートリッジ側）を少し持 
ち上げ、そのままゆつくりと上に 
取り出す 


國 I 圏國 


取り外したプ□セスカートリッジは平らな 
所に置き、添付の遮光袋（黒）に入れるか、 
黒い紙などをかぶせて光が当た6ないよう 
じしてください。 


0 


水を含ませてかたく絞った布で、 
給紙カセツトの取り付け口から 
ホッピング ローラと 搬送 口ーラの 
巧れを拭き取る 


園圖 I 國 


布には、水じ(外は使用しないでください。 
本プリンタでは油をさす必要はありませ 
ん。を油しないでください。 





ホッピング□ーラの清掃は、給紙カセッ 
卜の取り付け□から行い、ミちれが取れた 
かどうかを確認してください。 
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ilP LED レンズクリーナまたは水を含ま^ 

せて固〈絞った布で紙粉受けに溜紙粉取り\フイルム 

まった紙粉を拭き取る 


転写口ーラ 


閥 

國國 I 


-紙粉を用紙走行路や転写□ーラに付着させ 
ないよう軽く了寧に拭き取ってください。 

-紙粉取りフィルムは変形させないようを意 
してください。 

V J 

& LED L 
し、テイ 
ド全体 

ノンズクリーナ または柔らか 
ッ シュぺ ー パ ー で' LED へッ 
:を軽〈拭く 

閥 

圃陶 I 

メチルアルコールやシンナーなどの溶剤’ 
は、 LED ヘッドを傷めますので使用しない 
でください。 

V y 


別斋 n 

: D レン:^ 
ナーカー 

— 1 

LE 

h 

V 

C クリーナーは、別売のを換用 
トリツジに添付されています。 

J 

©給 紙力 
水を含 
パレー 

1 セツトの用紙を取り出し、 
•ませてかた〈絞った布でセ 
夕を清掃する 

閥 

圃陶 I 

清掃時、水じ(外は使用しないでください。 ^ 
V J 


© 


プロセスカートリッジを戻し、 
トップカバーを閉じる 

給紙カセットに用紙を戻し、プリ 
ンタに取り付ける 




セ パレー タ 
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クリーニングぺージを行う 


プ□セスカートリッジ内の□ーラに付着したミちれを取り除きます。周期的な黒点や黒-白巧点が 
入る場合に行って<ださい。 


〇 

© 

© 

〇 


广乃 I ィ j ド I - 

1回のクリーニングでミちれが取り除けない場合は、数回クリーニングを 
繰り返して<ださい。それでもミちれが取れない時は、柔らかいテイ、ソ 
シュペーパーで軽く拭き取ってください。 


Vs _ J 


園麵圆 


〔 必ず A 4 の用紙を使用してください。 

) 


〔メニュ ー] スイッチを数回押し、〔メンテナンスメニュ ー] を表示する 
〔設定項目 ▼] スイッチを2回押し、〔クリーニングインサツ]を表示する 


手差しトレイに A 4 用紙をセットする 
〔メニュー選択]スイッチを押す 

クリーニ ング印刷をはじめます。 

印刷が終わったら〔オンライン]スイッチを押す 

〔オンライン]表示に戻ります。 
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長期闇、プリンタを使用しないときじは、必ず次の作業を行ってください。 

〇 


© 


プリンタ本体左側面にある電源ス 
イッチの「〇」側を押す 

電源が切れます。 

電源コードやプリンタケーブルな 
ど、すべての接続コードを外す 



感電電源プラグは絶対に濡れた手で触らないで<ださい。感電 
のおそれがあります。 


/\ミ主意 


© 


給紙カセツトや給紙トレイカ、ら用紙を取り出す 

湿気やホコリのない場所に保管して<ださい。 


A 警告 


义が電源プラグをコンセントから抜<ときは、必ず電源 
感電プラグを持って抜いて<ださい。 

電源コードを引っぱるとコードが傷つき、 火災 、感電の原 
因となるおそれがあります。 


長期間フリンタを使用しなし、 


第7章日常のメンテナンス 
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_ プリンタを移送する 


ここでは、トラックで長距離運搬するなど、大きな振動を伴ったプリンタの移送手順じついて説 
明します。 


國國國 


移動のとき、プリンタを前後、左右方向に10度!^上傾けないでくだ 
さし、プリンタ内部のサプライ品がこぼれるなど故障の原因になりま 
す。 

移動のとき、トナーカートリッジは取り外さないで〈ださい。プロセ 
スカートリッジ内部のトナーがこぼれるなど故障の原因となります。 
オプションの拡張給紙ュニット給紙トレイなどを取り付けている場 
合は、プリンタ本体から取り外して運搬して〈ださし、オプション品 
はプリンタ本体に固定されていないため、取り付けたままでは落下な 
どによるケガの原因になります。取り外し方については、各オプショ 
ン品の捆包箱に記載されている手順を参照して、取り付けと逆の手順 
で取り外して〈ださい。 


〇 


プリンタ本体左側面にある電源ス 
イツチの「〇」側を押す 


電源が切れます。 


© 


電源コードやプリンタケーブルな 
ど、すべての接続コードを外す 



A 警告 ■ 感電電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電 

^ のおそれがあります。 


A ミ主意 


义が電源プラグをコンセントから抜<ときは、必ず電源 
感電プラグを持って抜いて<ださい。 

電源コードを引っぱるとコードが傷つき、义が、感電の原 
因となるおそれがあります。 


© 

〇 


給紙カセツトや給紙トレイカ、ら用紙を取り出す 

湿気やホコリのない場所に保管して<ださい。 

トツプカバーを開け、プロセスカートリツジを取り出す 
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© 


プロセスカートリツジをトナー 
カートリツジごと黒いビニール袋 
に入れ、プリンタに戻す 


乃 I ィ I 巧 - 


黒いビニール袋はプリンタに同捆されて 
います。 


國圃圆 


いったんトナーカートリッジを装着した後 
にトナーカートリッジを外すと、プ□セス 
カートリッジの□が開いたままになり輸送 
等の揺れじよリプ□セスカートリッジの □ 
からトナーがこぼれ飛粉する場合がありま 
す。また、プ□セスカートリッジを黒いビ 
ニール袋じ入れないで輸送すると、トナー 
がこぼれ、プリンタ内部をミちすおそれがあ 
ります。必ず黒いビニール袋を使用してく 
ださい。 


黒いビ ニール 袋 



緩衝材でプリンタを保護し、姻包箱に入れる 

これで、移送できる状態になりました。 

乃 iTl ド I - 

プリンタ購入時じついていた捆包箱と緩衝材を使用してください。 
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第 8 章 

オペレータパネルの操作 



この章では、液晶ディスプレイに表示される内 
容と、オペレータパネルの操作のしかたについ 
て説明します。 


オペレータパネルの各部のを称と機能 . 174 

ランプ表示 . 174 

液晶ディスプレイの表示 . 175 

スイ、ソチ操作 . 176 

残ったデータを強制 EP 刷する . 177 

プリンタ側で EP 刷を中止する . 178 

共通メニュー画面の設定一覧 . 180 

設定値を初期化する . 192 
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オペレータパネルの各部の名称と機能 


オペレータパネルは、ランプ、液晶ディスプレイ、スイ、ソチで構成されています。ここでは、才 
ペレータパネルのを部のを称と機能じついて説明します。 



ランプ スイッチ 



フンプ表 7 F 


ランプは、プリンタの状態を点な/点滅/消灯で表します。 


さ)称 

説明 

オンラインランプ 

緑色でデータの処理状況を表します。 

國坦データが受信できる状態です。 

(オンライン） 

点、滅受信したデータを処理しています。 

隅巧データが受信できない状態です。（オフライン）また、エラー 
が発生したときやイニシャル中のときも消灯しています。 
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% 液晶ディスプレイの表示 


プリンタの状態を表す「プリント画面」と、プリンタに関する設をを行うための「共通メニュー 
画面」があります。 


广乃 I イ I ド I -\ 

プリンタに取り付けられているオプション品や設定の状態によって、表 
示される内容は異なります。 

\_ J 


■ プリント画面 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。 
1行8文字で2行に表示します。 


国 共通メニュー画面 


プリンタに関する設定を行う画面です。 

共通メニュー画面は、プリント画面から〔メニュー]スイ、ソチを押して表示します。次の手順に 
したがって、画面を切り替えてください。 


〇 

© 


〔メニュー]スイッチを押し、目的のカテゴリを表示させる 

設定する項目を表示するまで、〔設定項目 ▲] または〔設定項目 ▼] スイッチ 
を押す 


© 

〇 

© 


〔設定値 ▲] または〔設定値 ▼] スイッチを押し、目的の値にする 
〔メニュー選択]スイッチを押し、値の右側に〔*]を付ける 

〔オンライン]スイッチを押す 

〔オンライン]にします。 


r ： 参照 共通メニュー画面の操作じついては、「共通メニュー画面の設定一覧」（180ぺージ）を 
参照 



8 


.3!c. 

才 


ぺ 

レ 


/ネ! 
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t スイッチ操作 


オペレータパネルには、次の8種類のスイッチがあります。をスイ、ソチは、プリント画面や共通 
メニュー画面で、次のような働きをします。 


メニユー 



オンライン 


設定項 g 設定値 



にュ-選が 



キャン t ル 


名)称 

説明 

〔オンライン]スイ、ソチ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メ 
ニューモード中に押すとオンライン状態になります。巧 
刷中、用紙サイズが違っている場合に押すと、用紙サイ 
ズが違うまま強制的に印刷します。 

〔丰ヤンセル]スイ、ソチ 

処理中の動作を中断し、削除します。また、手差しトレ 
イじ用紙がある場合には用紙を強制的に排化します。 

〔メニユ ー] スイ、ソチ 

メニューモードになります。メニューモード中に押すと、 
メニューのカテゴリ表示を一つ先に進めます。 

〔設定項目 ▲] スイッチ 

メニューモード中に押すと項目表示を一つ先に進めま 
す。2秒じ(上押すと早送りします。 

〔設を項目 ▼] スイッチ 

メニューモード中に押すと項目表示を一つ手前に戻しま 
す。2秒じ(上押すと早送りします。 

〔設を值^]スイ、ソチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ先に進めます。2 
秒じ(上押すと早送りします。 

〔設定值マ〇スイ、ソチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ手前に戻しま 
す。2秒じ(上押すと早送りします。 

〔メニユー選択]スイッチ 

メニューモードで短 < 押すと表示中の設を値を保存し、 
表示部のち端に"*"を表示します。 

パワーセーブモード中に押すとパワーセーブを解除しま 
す。（メニューモード時を除<0 
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_残ったデータを強制印刷する 


巧刷中、または用紙サイズが違っている場合にオペレーションパネルの〔オンライン]スイッチ 
を押すと、強制的に印刷を行います。 
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_ プリンタ側で印刷を中止ずる 


パソコン側で印刷指示を取り消したあと、この操作をするとプリンタで処理中のデータの印刷を 
中止できます。ただし、印刷中のページは印刷されます。 


〇 


〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ]をクリックする （Windows 
XP/Windows Server 2003 の場合は〔スタート]一〔コントロールパネル]一 
〔プリンタとその他のハードウエア]一〔プリンタと FAX ] をクリックする） 


〈プリンタ〉ウインドウが表示されます。 


© 本プリンタのプリンタアイコンを 
ダブルクリックする 

プリンタウインドウが表示されます。 


© 


中止したいドキュメントをクリツ 
クし、キーボードの 〔 DELETE ] キー 
を押す 


〇 


下に示すオペレータパネル上の 
〔キャンセル]スイッチを使用して、 
印刷を中止する 



液晶ディスプレイ（メッセージが表示されます) 



〔キャンセル]スイッチ 
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r 参照 オペレータパネルの操作方まじついての詳細は、「オペレータパネルのを部のを称と機 

肯引（174ページ）を参照 


〔シヨリチュウ]または〔データアリ]が表示されている場合 
はプリンタのオペレータパネルで印刷をキャンセルします。 


①〔オンライン]スイッチを押す。 



シヨリチュウ 


八°ラレル 

トレイ1 
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共通メニュー画面の設定一! 



プリンタのオペレータパネルで行う設定項目じついて説明します。 

設定項目の設を方法は、「液晶ディスプレイの表示」「共通メニュー画面」（175ページ）を参照し 
てください。 


國國國 

广. [ NETWORK ] の設定変更後の約30秒間、オペレータパネルには〔オン ' 
ライン〕と表示されます。 

■ また、ネットワーク環境等の状況によっては、2〜3分間、オペレー 
タパネルに〔オンライン〕と表示される場合があります。この間、プ 
リンタは初期化のための準備をしています。 

-準備が完了するとオペレータパネルの表示は〔ネットワークショキ 
カチュウ〕に変わり、初期化、設定変更およびシステムの巧立ち上げ 
を行います。 

-システムの再立ち上げが完了するまでは、オペレータパネルの操作や 
電源の投入/切断を行わないでください。 

-オプションのプリンタ LAN 力ードを搭載した装置では 、 Internet 
Service の操作によリオペレータパネルのロックが可能です。この 
場合は、 ユーザメニューの 設定/変更ができな〈なりますのでごを 
意〈ださい。 

-ロック解除は 、 Internet Service の管理者モードで〔メンテナンス〕 
タブの〔オペパネのロック〕メニューで行います。 

-詳細は、装置添付のプリンタソフトウ X ア CD - ROM にあるネットワー 
クガイド （ PDF ファイル）を参照してください。 

V_ ) 


A ミ主意 


故障 「パワーセーブ」は「有効」（デフォルト）の状態で使用し 
てください。 

「パワーセーブ」を「無効」に変更して使用する場合、電源 
を投入した状態のまま長時間放置すると、装置故障の原因 
となります。「無効」じ設をしているときは、一日に一回は 
プリンタの電源をお切りください。 
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圓ユ ーザメニュー 

「設を値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 
〇:プリンタの設をが優先またはプリンタで設をが必要 
一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

インフォ 
メニュー 

セツテイナイヨ 
ク 

インサツ 

設定内容の一覧を印刷します。 

— 

テキストフォン 

h 

インサツ 

テキストモード用フォントリストを 
印刷します。 


インサツ 
メニュー 

コピーマイスウ 

1 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

〜 

999 

テサシインサ 
ツ 

オン 

手差しモードを指をします。〔オン] 

に設定すると PAPER IN の指をに関 
わらず（コマンドの指定は有効）手 
差しトレイから用紙を吸入します。 

◎ 

オフ 


丰ュウシトレ 
イ *1 

トレイ1 

給紙トレイを指をします。〔トレイ 
2] 、 [ MPF ] は実装時のみ表示しま 
す。 

◎ 

トレイ2 

MPF 

ジドウトレイ 

オン 

自動トレイ切り替え機能を設ちしま 
す。本設をはトレイ2、 MPF の何れ 
かが実装されている場合のみ有効で 
す。初期設定はトレイ2、 MPF の何 
れかが実装されている場合は〔才 
ン]、ホ実装の場合は〔オフ〕です。 

◎ 

オフ 

トレイジュン 

シタホウコウ 

操作パネル設を/自動トレイ切り替 
え時の選択順序を指定します。 

〇 

ウエホウコウ 

丰ユウシトレイ 


*1 操作パネル設を/自動トレイ切り替え時じ、選択されるトレイの優先度は、次のようになり 
ます。 


巧刷メニューの給紙トレイ 

巧刷メニューのトレイ順 

トレイの選択優先度 

トレイ1 

下方向/上方向/給紙トレイ 

トレイ1ートレイ2 一 MPF 

トレイ2 

下方向/上方向/給紙トレイ 

トレイ2ートレイ1 一 MPF 

MP F 

下方向/給紙トレイ 

MPF ー トレイ1ートレイ2 

上方向 

MPF ートレイ2ートレイ1 


第8章オペレ i。 ハネルの操作 
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カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設を項目（下段） 


インサツ 
メニュー 

サイズチェック 

ユウコウ 
ムコウ 

編集サイズと用紙サイズが異なった 
場合に、オペレータパネルに警告 
メッセージを表示するかどうかを設 
定します。合わせて、エンジンでの 
用紙サイズチェックを行うかどうか 
を指をします。 

◎ 


カイゾウド 

VI 200 

600 

解像度を設定します。 

◎ 


トナーセーブ *2 

ムコウ 
ヤヤセーブ 
セーブ 

本機能はサポートしていません。 
設定を変更をしないで<ださい。 

◎ 


インサツホウコ 
ク 

タテ 

3〕 

巧刷方向を設ちします。 

◎ 

メディア 
メニュー 

T 1 サイズ 

A 4 サイズ 

A 5 サイズ 

A 6 サイズ 
目5サイズ 
LETTER 
カスタム 

トレイ1の用紙サイズを設定します。 
用紙サイズの檢»機構がないので表 
示パネルから設をしてください。 

〇 


T 1 タイプ 

フツウシ 
レターヘッド 
ボンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカ5 

トレイ1の用紙種別を設定します。 



T 1 ウェイト 

ウスイカ5 
フツウシ 
ヤヤアツイカ5 
アツイカ5 

3リアツイカ5 

トレイ1の用紙厚を設定します。 

◎ 


T 2 サイズ 

A 4 サイブ 

A 5 サイズ 
目5サイズ 
LETTER 
カスタム 

トレイ2の用紙サイズを設定します。 
用紙サイズの横知機構がないので表 
示パネルから設をしてください。本 
メニューはトレイ2実装時のみ表示 
されます。 

〇 


*2 トナーセーブはドライバから設定巧能です。 
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カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設を項目（下段） 


メディア 
メニュー 

T 2 タイプ 

フシクシ 
レターヘッド 
ボンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカ5 

トレイ2の用紙種別を設定します。 
本メニューはトレイ2実装時のみ表 
示されます。 



T 2 ウエイト 

ウスイカ5 
フツウシ 
ヤヤアツイカ5 
アシイカ5 

3リア、ソイカ5 

トレイ2の用紙厚を設定します。本 
メニューはトレイ2実装時のみ表示 
されます。 

◎ 


MPF サイズ 

A 4 サイズ 

A 5 サイズ 

A 6 サイズ 
目5サイズ 
LETTER 
カスタム 
八ガ丰 
オウフク 

MPF (給紙トレイ）の用紙サイズを 
設ちします。本メニューは給紙トレ 
イ実装時のみ表示されます。 

〇 


MPF タイプ 

フツウシ 
レターヘッド 

OHP 

ラベルシ 
ボンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカ5 

MPF (給紙トレイ）の用紙種別を設 
定します。本メニューは給紙トレイ 
実装時のみ表示されます。 

◎ 


MPF ウエイト 

ウスイカ5 
フツウシ 
ヤヤアツイカ5 
アツイカ5 

3リアツイカ5 

MPF (給紙トレイ）の用紙厚を設定 
します。本メニューは給紙トレイ実 
装時のみ表示されます。 

◎ 


テサシサイズ 

A 4 サイズ 

A 5 サイズ 

A 6 サイズ 
目5サイズ 
LETTER 
カスタム 
八ガ丰 
オウフク 

手差しトレイの用紙サイズを設定し 
ます。用紙サイズの檢知機構がない 
ので表示パネルから設をして<ださ 
い。 

〇 


第8章オペレ i 。 ハネルの操作 
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XL - 2300取扱説明書 


カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設定項目（下段） 


メディア 

テサシタイプ 

フツクシ 

手差しトレイの用紙種別を設ちしま 

◎ 

メニュー 


レターヘッド 

OHP 
ラベルシ 
ボンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカ 5 

す。 



テサシウェイ 

ウスイカ 5 

手差しトレイの用紙厚を設ちしま 

◎ 


h 

フツウシ 

す。 




ヤヤアツイカ 5 
アシイカ 5 

3 リアツイカ 5 




カスタムサイズ 

インチ 

カスタム用紙サイズ設定時の単位を 

◎ 



5 リ 

設定します。 



ヨウシ八バ（イン 

3.5 

カスタム用紙の用紙幅を設定しま 

◎ 


チ） 

〜 

す。用紙幅は用紙走行方向と垂直方 




8.3 

向に設定してください。ここで設定 





した値が印刷時の指をトレイのサ 




8.5 

ポートサイズ範囲外のときは マニ ユ 
アル用紙を要求します。 



ヨウシ八バ（ミリ 
メートル） 

90 5 リ 





210 ミリ 





216 ミリ 




ヨウシナガサ（イ 

5.8 

カスタム用紙の用紙長さを設をしま 

◎ 


ンチ） 

11.0 

す。用紙長さは用紙走行方向と同じ 
方向に設定してください。ここで設 
走:した値が印刷時の指をトレイのサ 




11.7 

ポートサイズ範囲外のときは マニ ユ 



3 ウシナガサ（ミ 

148 ミリ 

アル用紙を要求します。 



リメー トル） 

279 ミリ 





297 ミリ 



システムコウセ 

パワーセーブ 

1 フン 

パワーセーブモードに移行するまで 

〇 

イメニュー 


5 フン 

の時闇を設定します 0 エフー中もパ 




10 フン 

ワーセーブモード(こ移行します。 




15 フン 

エラー中も有効です。 




30 フン 

60 フン 

120 フン 

240 フン 
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カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

システムコウセ 
ィメニュー 

エミユレーシヨ 

ン *3 

WIN 

TEXT 

プリンタ言語を選択する。 

ESC/P データの印刷時は、必ず 
TEXT モードにしてください。 WIN 
モードで印刷すると〔ムコウデー 
夕 ] と液晶ディスプレイに表示さ 
れ、何も巧刷されません。 

〇 

アラームクリ 
ァ 

オン 

ジョブ 

クリア可能なワーニングの表示消去 
タイミングを設定します。 

〇 

エラーカイジヨ 

オン 

オフ 

メモリオーバフ□一発生時、自動的 
じプリンタを復旧させるかどうかを 
設をします。 

〇 

ウェイトタイ 
ム 

オフ 

5ビョウ 

20ビョゥ 

300ビョウ 

ジョブデータを受信しなくなってか 
ら強制印刷を行うまでの時闇を設を 
します 0 

〇 

トナーエラー 

ケイゾク 
テイシ 

トナー□一お化時のプリンタ動作を 
設定します。〔ケイゾク]ではオンラ 
インのままで印刷継続が巧能です。 
〔テイシ；！ではオフラインになりま 
す。 

〇 

ジャムリカパ 

オン 

オフ 

ジャム時にリカバリ巧刷を行うかど 
うかを設定します。 

〇 

テ丰ストモード 
メニュー 

カンジシヨタイ 

ジドウ 
ミンチヨウ 
カクゴシック 

漢字書体を設ちします。内蔵は平ぶ 
明朝と平ぶ角ゴシ、ソクの2種類が選 
択可能です。自動選択が設定されて 
いる場合は電源投入時やを初期化終 
了後は平ぶ明朝とし、その後はホス 
トマシンより受信する漢字書体コマ 
ンドの設定に従います。また、を書 
体固定が選択されている場合は漢字 
書体コマンドを受け捨て、常に選択 
されている書体で印刷します。 



*3 TEXT モード時にパソコン側より不当なデータ （254 ページ参照）が送られた場合、無効な 
データは文字化けしたデータとしてそのまま印刷されます。 


第8章オペレ i 。 ハネルの操作 
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カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

テキストモード 
メニュー 

ANK シヨタイ 

ジドウ 
□-マン 
サンセリフ 

ANK 書体を設定します。内蔵は□一 
マンとサンセリフの2種類が選択巧 
能です。自動選択が設をされている 
場合は電源投入時やを初期化終了 
後は□ーマンとし、その後はホスト 
マシンより受信する ANK 書体コマ 
ンドの設定に従います。また、を書 
体固をが選択されている場合は 
ANK 書体コマンドを受け捨て、常に 
選択されている書体で印刷します。 


ANK コード 

カタカナ 
グラフィック 

ANK 文字コード表を設定します。 
ANK 文字コード表設定:コマンド受 
信時は、コマンドによる設をを優先 
します 0 


ANK - lz'D 

ノー 7ル 
スラッシュ 0 

ANK のゼ□文字に巧するスラ、ソ 
シュの有無を設ちします。 


シユクシヨウ 

トウパイ 

A 4 X 2 一 A 4 
目4 一 A 4 

1 5" 一 A 4 

1 0" 一 A 4 

縮小サイズを設ちします。等倍選択 
で縮ル印刷は解除されます。[15"- 
A 4] の選択では印刷方向は横、〔10" 
- A 4〕 の選択では印刷方向は縦にな 
りますが、ページレイアウト2の巧 
刷方向項目には影響しません。また、 

トレイ選択と用紙サイズとの選択の 
組み合わせで A 4 じ(外となった場合 
でも本項目の選択肢はすべて選択巧 
能ですが、動作は等倍じなります。 


アタマダシイチ 

5 5リ 

8.5 5リ 

22 5リ 

ページ内1文字目の垂直方向印刷位 
置を用紙上端から文字上端までの距 
離にて設をします。 


3コオフセツ 

h 

-1.0 5リ 

0 5リ 

+20.0 5リ 

巧刷位置を編集方向に巧し 0.5 mm 単 
位で横方向に補正します。左=マイ 
ナス、ち=プラス 
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カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設を項目（下段） 


テ丰ストモード 
メニュー 

タテオフセツ 

h 

-15.0 5リ 

印刷位置を編集方向に対し 0.5mm 単 
位で縦方向に補正します。左=マイ 

— 



0 5リ 

ナス、ち=プラス 




+15.0 5リ 

レベル1メニューの頭化し位置と本 
項目設定値の合計が 4.0mmt/ 下の場 
合には内部的な合計移動量を 
4.00 mm として動作します。 



ミギマージン 

ヨウシ八バ 

1行内のリミットであるちマージン 

— 



136ケタ 

の位置を設ちします。用紙幅を選択 
した場合は、使用する用紙の印刷巧 
能領域となります。136巧を選択し 
た場合は、用紙サイズに関係な< 
136巧 （13.6 インチ）となり、用紙 
の巧刷可能領域を越える印刷データ 
は切り捨てます。ちマージン設をコ 
マンド受信時は、コマンドじよる設 
定を優先します0 



CR キノウ 

CR ノ 5 

CR コード受信時の動作を設定しま 

— 



CR+LF 

す。 



オートフツカイ 

CR + LF 

ライトマージンオーバ時の動作を設 

— 



WIN 

走:レます。 


セントロ 

セントロ 

ユウコウ 

セント □ I/F の有効/無効を設定し 

〇 

メニュー 


ムコウ 

ます。すでに NETWORK を除く他 
の I/F がすべて無効の場合は、本設 
走:を無効にはできません。 



ソウホウコウ 

ユウコウ 

双方向セント□の有効/無効を設定 

〇 



ムコウ 

します。 



ECP 

ユウコウ 

ECP モードの有効/無効を設定しま 

〇 



ムコウ 

す。 


ACK ノ\バ 

セマイ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定し 

〇 



フック 
ヒ□イ 

ます。〔セマイ；！は 0.5 い S、 〔フ、ソウ] 
は I.OiUS、 〔ヒ□イ]は S.OiUS です。 



ACK/BUSY 

IN 

コンパチ受信時の目 USY 信号と ACK 

〇 



WHILE 

信号の化力順唐を設定します。 〔IN] 
は BUSY=LOW を ACK パルスの後 
縁にし、 〔WHILE] は BUSY=LOW 
を ACK パルスの中ムにします。 



I-PRIME 

3u SEC 

50u SEC 

ムコウ 

I-PRIME 信号の有効/無効を設定し 
ます。 〔3u SEC ] では3い S、[50u 
SEC] では50心 S の ninit 信号で有効 

〇 




じなります。有効のときじ I-PRIME 
受信するとセント□ドライバのみを 
イニシャルします。 


USB 

USB 

ユウコウ 

USB I/F の有効/無効を設ちします。 

〇 

メニュー 


ムコウ 

すでに NETWORK を除く他の I/F が 
すべて無効の場合は、本設定を無効 
(こはできません。 



ソフトリセ、ソ 

ユウコウ 

ソフトリセ、ソトコマンドの有効/無 

〇 


h 

ムコウ 

効を設定します。 



シリアルナンパ 

ユウコウ 

USB シリアルナンパの有効/無効 

〇 



ムコウ 

を設定します。 


第8章オペレ i 。 ハネルの操作 
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カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設定項目（下段） 

NETWORK *4 

IP ADDR . 

AUTO 

IP アドレスの設定方法を設定しま 
す。 

〇 

MANUAL 


IP 1/4 

000 

IP アドレスの1巧目を設ちします。 

〇 



255 




IP 2/4 

000 

IP アドレスの2巧目を設ちします。 

〇 



255 




IP 3/4 

000 

IP アドレスの3巧目を設定します。 

〇 



255 




IP 4/4 

000 

IP アドレスの4巧目を設ちします。 

〇 



255 




MASK 1/4 

000 

サブネットマスクの1巧目を設定し 

〇 



〜 

ます。 




255 




MASK 2/4 

000 

サブネットマスクの2巧目を設定し 

〇 



〜 

ます。 




255 




MASK 3/4 

000 

サブネ、ソトマスクの3巧目を設定し 

〇 



〜 

ます。 




255 




*4 プリンタ LAN カードを取り付けた場合のみ表示されます。 
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カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

NETWORK 

MASK 4/4 

000 

255 

サブネ、ソトマスクの4巧目を設定し 
ます。 

〇 

GATE 1/4 

000 

255 

ゲートウェイアドレスの1巧目を設 
走!レます。 

〇 

GATE 2/4 

000 

255 

ゲートウェイアドレスの2巧目を設 
走!します。 

〇 

GATE 3/4 

000 

255 

ゲートウェイアドレスの3巧目を設 
走!レます。 

〇 

GATE 4/4 

000 

25己 

ゲートウェイアドレスの4巧目を設 
走!します。 

〇 

WEB/IPP 

ENABLE 

USABLE 

WEB/IPP の有効/無効を設定しま 
す。 

〇 

SNMP 

ENABLE 

USABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 

HUB LINK 巧 

AUTO 

100 FULL 

100 HALF 
10FULL 

10HALF 

HUB LINK SETTING を設定しま 
す。 

〇 

メモリ 
メニュー 

ジュシン目 UF 

ジドウ 

受信時じバッファサイズを設をしま 
す。 

〇 

0.1MB 


0.2MB 


システム 
ホセイ 
メニュー 

Xホセイ 

0.00 5 リ 
+0.25 5 リ 

+2.00 5 リ 
-2.00 5 リ 

-0.25 ミリ 

巧刷イメージ全体の位置を用紙の走 
行方向に垂直な方向（横方向）じ補 
正します。 （0.25mm 闇隔）この指定 
じより、印刷可能領域を超えた印刷 
イメージはクリップされます。 

〇 


巧 [HUB LINK] の設をを変更した場合は、オペレータパネルに〔ネットワークシヨ丰カチユ 
ウ ] が表示されシステムの再立ち上げが完了したことを確認後、必ずプリンタの電源をいつ 
たん切断し、再び投入してください。 


第8章オペレ i 。 ハネルの操作 
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XL - 2300取扱説明書 


カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設定項目（上段） 

設定項目（下段） 


システム 

Y ホセイ 

0.00 5 U 

印刷イメージ全体の位置を用紙の巧 

〇 

ホセイ 
メニュー 


+0.25 5リ 

+2.00 5リ 
-2.00 5リ 

-0.25 ミリ 

刷走行方向に垂直な方向（縦方向） 
に補正します。の. 25mm 闇隔）この 
指をじより、印刷可能領域を超えた 
印刷イメージはクリ、ソプされます。 



へキサダンプ 

ジッコウ 

上位ホストより受信したデータを 
16進数のダンプ形式で印刷化力し 
ます。電源を OFF すると HEX ダン 
プモードから通常モードに戻りま 
す。 

〇 

メンテナンス 
メニュー 

セッテイ 

シヨキカ 

オペレーシヨンパネルの設を内容を 
初期化します。 

〇 


ドラムカウンタ 

リセット 

プ□セスカートリッジを交換したと 
き、ドラム寿命をリセットするため 
の機能です。 

〇 


パワーセーブ*6 

ユウコウ 
ムコウ 

パワーセーブモードの有効/無効を 
設をします。有効時のパワーセーブ 
移巧時闇はシステムコウセイメ 
ニユーの〔パワーセーブ ] から変更 
してください。 

〇 


セッティング 

0 

+1 

+2 

-2 

-1 

印刷結果にカスレ、チリなどが顕著 
じ発生する場合の微調整に使用しま 
す。高密度巧刷部で散ったような巧 
刷あるいは雪が降ったような印刷が 
発生した場合は値を減らし、巧刷が 
かすれるような場合は値を増やして 
ください。 

〇 


インサツノウド 

0 

+1 

+2 

-2 

-1 

巧刷ミ農度を設定します。 

◎ 


クリーニング 

インサツ 

クリーニング印刷を実行します。 

〇 


*6 「パワーセーブ」は「有効」（デフォルト）の状態で使用してください。 

「パワーセーブ」を「無効」に変更して使用する場合、電源を投入した状態のまま長時闇放置 
すると、装置故障の原因となります。「無効」じ設をしているときは、一日に一回はプリンタ 
の電源をお切り < ださい。 
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カテゴリ 

オペレータパネル表示 

内容 


設を項目（上段） 

設を項目（下段） 


ジュミョウ 
メニュー 

トータル PG 

nnnnnn 

総巧刷枚数を表示します。総巧刷枚 
数とは定着器を通過したページ数で 
す。ホッピング後のジャム時はカウ 
ントされません。 

〇 


ドラムノコリ 

XXX % 

ドラムの使用量を表示します。ドラ 
ムの回転数から換算した値です。 

〇 


トナーノコリ 

アリ/スクナイ 
(□-)/ ナシ（コ 
ウカン） 

トナーの残量を表示します。プ□セ 
スカートリッジ内のセンサじより卜 
ナー量が少なくなったことを檢化す 
ると、〔スクナイ （□-)] と表示さ 
れます。 

その後、規定のドットカウント分巧 
刷が行われると〔ナシ（コウカン）] 

と表示されます。 

また、トナー□一が檢止1されていな 
い状態では、〔アリ]と表示されます。 

《トナー□-の状態でプ□セス 
カートリッジの脱着等を行うと 
一時的にトナー□一が解除され 
ることがあります。 

この場合は、〔スクナイ （□-)；! の 
表示ががいったん〔アリ]じ戻り 
ますが、数枚か6数十枚印刷を行 
うと再度トナー□一が横化される 
ため、〔スクナイ （□-)] の表示 
じ戻ります。 

〇 
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， h 設定値を初期化する 


ユーザメニュー （NETWORK じ(外）の設を値を初期化する場合は、じ(下の手順じしたがって、才 
ペレータパネルを操作してください。 


〇 

© 

© 


〔メンテナンスメニユー ] と表示されるまで、〔メニユー ] スイッチを数回押す 
〔設定項目 ▲] スイッチを押し、〔セッテイシヨキカ]を表示させる 
〔メニュー選択]スイッチを押す 


〔イニシャルチュウ]と表示され、設定が初期化されます。 
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第 9 章 

プリンタドライバの設定 

/印刷 


この章では、プリンタドライバの設定項目およ 
び設定方法について説明します。 


巧刷のながれ . 194 

EP 刷機能の設定について . 195 

プ□パティ画面について . 195 

主な巧刷機能一覧 . 197 

巧刷を中止する . 210 

巧刷指示したジョブの状態を確認する . 211 

特殊な用紙に巧刷する . 212 

はがきに EP 刷する . 213 

OHP フィルム(こ EP 刷する . 215 

不定お（ユーザ定義）用紙に EP 刷する . 217 

標準のユーザ定義サイズを設定する . 217 

不定お用紙を追加登録する . 218 

項目を設定し、 EP 刷を行う . 220 

DOS から EP 刷する . 221 

プリンタの設定を行う . 221 

アプリケーションで設定を行う . 223 
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印刷のながれ 


Windows 環境から印刷する場合の基本的な流れを説明します。 

(ご使用になるホストやシステム構ぶによって、異なる場合があります。） 


ホスト側で使用するアプリケーシヨンを起動する 


操作については、アプリケーシヨンの説明書をご覧くださし、。 


必要に応じて 


メニ ューを操作する I 


クライアントから印刷するデータを送信する前(こ、次のことを行ってください。 

① 共通メニューのネットワークポート設定で、使用するポート状態を確認する 

② 共通メニューのネ、ソトワークポート設定メニューのプリントモード指定で、 
使用するポートのプリントモードを確認する 


C 参照 

操作じついては、「共通メニュー画面の設を一覧」 （180 ページ）参照 


アプリケーションなどから 
印刷を指示する 


操作については、アプリケーシヨンの説明書をご覧くださし、。 


必要に応じて 


印刷を中止する 


に参照 

操作じついては、「プリンタ側で巧刷を中止する」 （178 ページ）参照 


必要(こ応じて 


排出する 


f 参嗎 

操作じついては、「残ったデータを強制印刷する」 （177 ページ）参照 


終了 
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印刷機能の設定について 


ほとんどの印刷機能は、アプリケーションから印刷するときに表示されるプ□パティ画面や、お 
使いのパソコンにインストールしたプリンタのアイコンから表示させるプ□パティ画面で設定を 
行います。 

表示させたプ□パティ画面でタブを切り替えて、を機能を設ちします。 

設を方法などじついては、 XL - 2300プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 


r ： 参照 オンラインヘルプの使い方については、 

参照 


「オンラインヘルプの見かた」 （17 ページ）を 


プロ/《テイ画面について 


パソコンの〔スタート]メニューから〔設定]-〔プリンタ]の順にクリックし、本プリンタを選 
択してプリンタのプ□パティを表示した場合 (Windows Me の場合）は、次のように表示されま 
す。 


FUJITSU X 卜2孤〇のブ□バティ 


イブ-ジ I その他 I 
をお I 詳細 I 共ち 


り才-夕-マ-ウ I ジ 3 ン解民 

用紙 I レイアウト I 巧刷品位 


晒のの段脚!91 ▼] 

用化胤口 (が… I 


「巧刷の向きり)- 

ポートレ仆(縦〉 

广ランドスケ-プ(傲 


陋倒 


厂お巧 方まを〉:- 


A 4 210 x 297 mm 

誤藥トトトフ常し 


I トレイ1(憤制セット） 

給 S 氏オプション(ぶ… 


] 


用がサイズチ I 》クなし 

用化厚の- 

用がタイプ： を巧化 


3 


mm - 


3 


全て情おと)」 mmiD ) J A ル： r お）」 


キャンかレ」旌巧曲」 


ヘルブ 


タブ 
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使用しているアプリケーションで〔ファイル]-〔印刷]の順に選択し、本プリンタを選択してプ 
リンタのプ□パティ画面を表示した場合 （Windows Me の場合）は、次のようじ表示されます。 

广乃レ1ド1 ->1 

〔印刷]コマンドは、お使いのアプリケーションじよって表示が異なる 
場合があります。 

V _ J 



を画面には3つのボタンがあり、それぞれ次のような機能があります。 
全て標準 ：プリンタ設定の全ての項目を標準値に戻します。 

標準 ：表示している画面の項目のみを標準値に戻します。 

ヘルプ ：表示ダイア□グのヘルプを表示します。 
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主な印刷機能一! 



主な印刷機能じついて説明します。 

を機能を、プリンタドライバのプ□パティ画面のタブごとに紹介します。 

厂：参照 プ□パティ画面を表示させるじは、「プ□パティ画面について」（195ページ）を参照 

をタブごとの詳しい説明は、オンラインヘルプを参照してください。 
r ： 参照 「オンラインヘルプの見かた」 （17 ページ）を参照 
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■ 〔用紙〕タブ 



用紙サイズや給紙方法などを設ちします。 


項目 

内容 

用紙サイズ 

用紙サイズを選択します。 

ユーザ定義用紙は〔用紙追加〕ボタンをクリックして、設をできま 
す。ここでを義されたサイズは、用紙サイズー覧の最後尾に追加さ 
れます。最大で32の用紙サイズを登録することができます。 

巧刷の向き 

印刷する用紙方向を指定します。 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 

デフォルトでは〔トレイ1(標準カセット）]または〔手差し]がリ 
ストに表示されます。オプション給紙装置を設定すると〔トレイ2 
(拡張給紙ユニット）]、 〔MPF (給紙トレイ）]、〔操作パネル設定]が 
リストに追加され選択可能となります。 

用紙厚 

印刷する用紙の厚さを選択します。用紙サイズを選択すると、自動 
的に最適なものが選択されます。 

部数 

巧刷する部数を1〜999の範囲で設ちします。 


广詞綺 巧 - N 

用紙サイズを選択すると、自動的に最適な用紙厚が選択されます。印刷 
した用紙にしわが生じるときは、「薄い紙」の方へ、トナーのを着が悪い 
ときは「厚い紙」の方へ設をを変更してください。変更した結果は記憶さ 
れます。化荷時の値に戻す場合は、〔標準]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

V_ J 
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画 〔オプション給紙装置〕ダイアログボックス 



オプションの給紙装置を取り付けている場合に、〔用紙]タブの〔給紙オプション]ボタンを押す 
と、〔オプション給紙装置；！ダイア□グボックスが表示されます。ここで、オプションのトレイ2 
(拡張給紙ユニット）または MPF (給紙トレイ）を取りがけているかどうかを設ちします。 


項目 

内容 

拡張給紙ユニット 

オプションの拡張給紙ユニットを取り付けた場合は、チェックをつ 
けます。 

MPF (給紙トレイ） 

オプションの給紙トレイを取り付けた場合は、チェックをつけます。 

自動トレイ切り替え 

チェックをつけると、給紙中のトレイに用紙がなくなった場合、自 
動的に他のトレイに切り替えます。ただし、オプションの拡張給紙 
ユニ、ソトまたは MPF (給紙トレイ）が取り付けられていない場合に 
は、設定できません。 
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广詞 3 巧 - 

「操作パネル設を」および「自動トレイ切り替え」の機能と用途は、次のと 
おし J です。 


項目 

機能 

用途 

操作パネル 
設定 

オペレータパネルで設をした 
用紙サイズに合わせて、給紙を 
手5うトレイ（トレイ1/トレイ 

2 ( MPF / 給紙トレイ））を自 
動的に選択する機能です。〔用 
紙]タブ（プリンタドライバ） 
の用紙サイズと、オペレータパ 
ネルの〔メディアメニュー；！で 
あらかじめ設定された用紙サ 
イズが一致するトレイか6給 
紙が行われます。 

複数のトレイにそ 
れぞれ異なる用紙 
をセットして運用 
している場合に、巧 
刷サイズを変更す 
るたびじ給紙□を 
切り替える必要が 
な< な LJ ます。 

自動トレイ 
切り替え 

プリンタドライバで指定した 
トレイに用紙がなくなった場 
合に他のトレイに自動的に切 
り替える機能です。〔用紙]夕 
ブ（プリンタドライバ）の用紙 
サイズとオペレータパネルの 
〔メディアメニュー；！であ6か 
じめ設をされた用紙サイズが 
一致するトレイに切り替えま 
す。 

同ーサイズの用紙 
を複数のトレイに 
セットし、大量の巧 
刷物を一括して巧 
刷する場合し利用 
できます。 


V_ y 


「主な印刷機能一覧」の「〔用紙〕タブ」 （198 ページ）を参照 

-「操作パネル設定」および「自動トレイ切り替え」を使用する場合は、次の点にごを意<ださい。 

-〔オプション給紙装置〕ダイア□グボックスでトレイ2または給紙トレイ （ MPF ) をチェ、ソ 
クした場合に設を巧能となります。 

-〔その他〕タブの「用紙サイズチェック」を「あり」じして使用してください。「なし」を選 
択した状態で指定すると、すべてのトレイが給紙対象または給紙切り替えの対象となり、巧 
刷指定サイズとは異なる用紙に巧刷してしまう可能性があります。 

-現在セットされている用紙とは異なるサイズの用紙に入れ替える場合は、かならずオペレー 
ションパネルの〔メディアメニュー]で対象トレイの用紙サイズを変更してください。 

-「操作パネル設を」選択時に、〔用紙]タブ（プリンタドライバ）の用紙サイズと〔メディアメ 
ニュー] で設をした用紙サイズがすべて一致しない場合は、オペレータパネルの〔インサツ 
メニュー]にある〔丰ュシトレイ]で設定されたトレイから給紙を行います。ただし、用紙 
サイズチェック「あり」が選択されている場合は、用紙サイズと不一致となり、 エラー （「... 
サイズガチガイマス」）が表示されます。 

-用紙サイズが〔八ガキ]、〔往復八ガキ]の場合、あるいは用紙厚が 〔 OHP フイルム]の場合、 
本機能は使用できません。 
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〔ユーザ定義サイズ〕ダイアログボックス 


-ザ定義サイス 


幅 M : 1210.01 

長さ (U : 1297.0 

単位：—— 
f ミリ ( M ) 

广わチの 


90.0 

148.0 


215.9 ] 
297.0 ] 



用紙サイズー覧からユーザ定義サイズを選択すると、じ(下のダイア□グが表示されます。 


項目 

内容 

幅 

90 mm 〜21 5.9 mm の範囲で任意に設定することができます。 

長さ 

148 mm 〜297.0 mm の範囲で任意に設定することができます。 

単位 

設定するサイズの長さの単位を選択します。 

標準 

値を幅210.0 mm 、 長さ297.0 mm 、 単位ミリの標準値に戻します。 


乃 I ィ|巧 - 

「長さ」が「幅」よりも短い場合、その設をは無効となります。 
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国 〔ユーザ定義の用紙〕ダイアログボックス 



用紙タブで〔用紙追加]ボタンをクリックすると、じ(下のダイア□グが表示されます。 


項目 

内容 

リスト 

登録した用紙の「名称」「幅」「長さ」「単位」を表示します。 

ここに表示されるを称が用紙サイズー覧に追加されます。 

さ)称 

登録する用紙をを全角で6文字、半角で12文字じ(内で入力します。 

幅 

90 mm 〜215.9 mm の範囲で任意に設定することができます。 

長さ 

148 mm 〜297.0 mm の範囲で任意に設定することができます。 

単位 

設をする長さの単位を選択します。 

追加 

「名)称」（こ新規に入力すると有効じなります。新規に用紙を登録する 
と、リスト内に追加されます。 

変更 

登録済み用紙の設をを変更すると有効になります。変更した内容で 
再度登録できます。 

削除 

登録済みの用紙を選択すると有効になります。用紙を削除します。 


广乃 I ィ I ド i - N 

「長さ」が「幅」よりも短い場合、その設をは無効となります。 

V_ J 
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国 〔レイアウト〕タブ 



とじ代、マルチページの設をを行います。 


項目 

内容 

とじ代 

巧刷文書を縮小して、上下左ちのいずれかじ〇〜 30 mm の範囲でと 
じ代の幅を設をすることができます。 

単位 

設をする幅の単位を選択します。 

マルチページ 

1枚の用紙に複数のページを縮小して印刷します。 

ページの配置 

割り付けるページの配置を選択します。 


广乃 I ィ I ド i - N 

-マルチページは次の用紙が選択されている場合に有効です。 

A 4、 A 5、 A 6、 目5、レター、往復八ガキ 
-マルチぺージ機能は、1ぺージの印刷領域内に2ぺージまたは4ぺージ 
分のデータを縮小して印刷しているだけで、用紙の中央が正確に合わな 
い場合があります。印刷可能領域（余白領域）が多少異なります。總じ 
代などについても考慮されておりませんのでご了承ください。 

-枠線は印刷用紙の印刷可能範囲いっぱいに描画されますが、1枚の用紙 

じ印刷されるをページの印刷巧能範囲は、枠線と等し<ありません。 

V_ J 
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■ 〔印刷品位〕タブ 



解像度、トナーセーブ、印刷ミ農度の設をを行います。 


項目 

内容 

解像度 

600 X 1200 dpi 、 600 dpi 、 300 dpi を選択します。 

トナーセーブ 

巧刷に使用するトナーの節約度合を設ちします。しない、するを選 
択します。 

プリンタの印刷ミ農度 

ドラッグバーを使い、巧刷するときのミ農さを5段階で設定します。 


園■國 


トナーセーブの設定時には、印刷品質は保証できませんのでご注意く 
ださい。 

トナーセーブモードを継続して使用した場合、印刷濃度が徐々に薄く 
なることがあります。このような現象を防ぐために、あらかじめ 
300 dpi の解像度で利用することをお勧めします。 


广の 1ィ I ド I - N 

プリンタドライバで [600 dpi X 1200 dpi ]、〔600 dpi ] に設定:した場 
合、複雑なグラフィックや写真などのイメージ、細かな文字を多<使用 
したページを印刷すると、まれにプリンタのメモリが不足することがあ 
ります。このような場合、メモリ不足を予測して、複雑なページに対し 
て自動的に解像度を調整して巧刷するオートマティ、ソクフォールダウ 
ン機能（自動低解像度印刷）が働きます。 

複数のページを印刷した場合、オートマティ、ソクフォールダウン機能が 
働くのはメモリの不足が予測されるページのみであり、それじ(外のペー 
ジは設をした解像度で印刷されます。 

Vs _ J 
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■ 〔イメージ〕タブ 



全て情お(む J 情準屯 ）I A ルフ4祖 ）I 

OK I ^ヤンセル」 適巧(が」ヘルプ 


ディザリング、明暗、拡大•縮小などの設をを行います。 


項目 

内容 

ディザリングのパターン 

中闇色の表現方法を設定します。 

ディザリングの密度 

ディザパターンを作ぶするときのド、ソトの密度を設ちします。 

白じ(外を黒にする 

白じ(外の色で設をされた文字やグラフィックをディザリングせずに 
黒色しします 0 

明暗の調整 

ドラッグバーを使い、ブライトネス（イメージ全体の明るさ）とコ 
ントラスト（明暗の差）を設定します。 

印刷効果 

イメージを反転させる場合に選択します。 

拡大-縮小 

リストボックスじあらかじめ用意されている拡大縮ル率を選択しま 
す。直接拡大•縮小率を入力する場合は〔カスタム]を選択して< 
ださい。 


广乃 I ィ I ド i - N 

-拡大•縮小機能は印刷データを拡大•縮小するもので、用紙サイズは変 
要されません。必要に応じて印刷する用紙サイズを設をしてください。 
拡大•縮小じより、印刷可能領域（余白領域）ち変化します。 

-「拡大•縮ル」を設をすると、アプリケーションじよっては予期しない結 
果じなる場合があります。正しく印刷できないときは、「なし」じ設定し 
てください。 

-「解像度」「ディザリングのパターン」「ディザリングの密度」「明暗の調 
整」の設をによって、文書のグラフィックスの印刷結果が総合的にみま 
ります。場合によっては、希望する結果が得られるまで、これらの項目 

じいろいろな設定をしてみる必要があります。 

V_ _ _ J 
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■ 〔その他〕タブ 



AP へのカラー応答、中塗りパターンの調整を設ちします。 


項目 

内容 

AP へのカラー機能の応答 

プリンタのカラー処理情報を調べて、カラーデータの処理を変える 
アプリケーションのための設をです。ディスプレイの表示に近い巧 
刷結果を得るためじ使います 0 

図形の中塗りパターンの 
調整 

ノ V ソチブラシ、パターンブラシを使用した場合の密度を選択します。 
中塗りのパターンは、カラー表現のディザリングとは異なります。 
「調整しない」 

解像度に関係なくノ V ソチブラシ、パターンブラシのパターンは、 
そのまま使います 0 
「倍に拡大する」 

解像度に関係なくノ V ソチブラシ、パターンブラシのパターンは、 
倍にして使います。 
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項目 

内容 

用紙サイズチェック 

用紙サイズのチェックを行うかどうかを設をします。 

サイズチェックありを選択すると、印刷時の用紙サイズとオペレー 

タパネルで設定した用紙サイズが一致する場合のみ給紙を行いま 

す。 

ただし、トレイ内にある実際の用紙が設定条件と異なる場合は、給 

紙直後に用紙幅センサ部でエラーとみなし、停止することがありま 

す。 

-サイズチェックの対象トレイは、トレイ1/トレイ 2 /MPF (給紙 
トレイ）の3つです。手差しトレイはサイズチェックを行いません。 

-用紙サイズチェックを行う場合は、あらかじめオペレータパネルの 
メディアメニューでをトレイの用紙サイズを正しく設をしてくだ 
さい。設をが一致していない状態で印刷を行った場合、オペレータ 
パネルに〔…サイズガチガイマス](*1)と表示されます。 

-用紙がユーザ定義（カスタム）サイズの場合は、メディアメニュー 
の用紙サイズをカスタムと設定してください。 

-用紙幅センサは、用紙幅が 200 mm よりも広いか狭いかをチェック 
します。印刷指をの用紙幅とセンサ部で檢知した用紙幅の条件 
(200 mm に対する大ル比較）が不一致の場合はエラーとみなし、停 
止します。この場合はオペレータパネルに〔ヨウシサイズエラー；！ 

と表示されます。 

-ユーザを義(カスタム）サイズの場合は、用紙幅センサによるチェ、ソ 
クを行いません。 

ドライバ設定 

ドライバで設定した内容を保存するためじ使用します。 


*1 :〔…サイズガチガイマス]と表示された場合、オペレータパネルの〔オンライン]スイ、ソチを 
押すことで強制的に給紙することができます。（念のためトレイ内の用紙サイズを確認する 
ことをお勤めします。） 


广乃 I ィ I ド i - N 

図形の中塗りパターンの調整機能は、解像度が600 X 1200 dpi のとき 
じは無効となります。 

v _ J 
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国 〔ウナーターマーク〕タブ 



巧刷結果にイメージ（ウォーターマーク）を重ね合せる場合に設ちします。〔新規]を選択する 
と、〔ウオーターマーク]ダイア□グが表示されます 0 


項目 

内容 

新規 

文字列、フォント、スタイルなどを入力し、新規じウォーターマー 
クを作ぶします。最大で16のウォーターマークを登録することが 
できます。 

削除 

登録したウォーターマークを削除します。 

編集 

登録したウォーターマークを編集します 0 

最初のページのみ付加 

チェックすると印刷する先頭ページのみウォーターマークを付加し 
ます。 
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〔ウナーターマーク〕タイアログボックス 


-ウォーターマークー 
文宇列の： 


フォントり)： 


「MS P 巧细 

スタイルを〉： 




pm 


] 


み I 


•ウォ-夕づ'-クの調節- 


サイズの： 


回おち度を)： 


谋さの： 



-ウォーターマークの Efl 刷位置— 
f 用巧の中心に Efl 刷(が 

广用巧の中,こ、からすらしたは置を） 


左な刺位置を): 
上下椒祁适な?: 


P 3 

P ~3 


[ 


キャンセル _J _ヘルフ >(げ~ I 


麵画 


全角フォント使用の際、印刷した文字がすべて□になってしまう場合 
は、別のフナントを指定してください。 



項目 

内容 

ゾォーツー ス —ク 

重ね合わせる文字列やそのフォント、スタイルを設定します。 
「文字列」 

重ね合せる文字列を指定します。 

ここで指をした文字列が登録をとなります。最高で半角63文字 
(全角31文字）まで指をできます。 

「フォント」 

文字列のフォントを指定します。 

「スタイル」 

文字列のスタイルを指をします。 

ウォーターマークの調節 

文字列のサイズや傾き、色のミ農さを設定します。 

「サイズ」 

文字列の文字サイズを1〜600の範囲で指定します。 

「回転角度」 

文字列の傾きをが〜359°の範囲で指定します。がで水平になり 
ます。 

「ぐ！女1 

ウォーターマークのミ農さを〇〜100の範囲で指をします。0で白 
(巧刷しない）、100で黒じなります。 

ウォーターマークの巧刷位置 

ウォーターマークの巧刷位置を指をします 0 
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印刷を中止する 


巧刷を中止するには、まずホスト側で印刷の指示を取り消します。印刷を取り消すことができな 
かつた場合は、プリンタ側で印刷を取り消します。 

次の手順じしたがって、ホスト側で印刷の指示を取り消して<ださい。 


■ Windows から取り消す 

巧刷指示を Windows から取り消す方法について説明します。 


〇 

© 

© 


〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ]をクリックする 
該当するプリンタアイコンをダブルクリックする 

表示されたウィンドウから、任意のドキュメント名をクリックし、削除 
(〔 Delete ] キーを押す）する 



■ Print!a LASER Internet Service を使って取り消す 

Printia LASER Internet Service を使用して、プリンタに指示した印刷データを取り消すことが 
できます。 

詳細は、 『 XL - 2300ネットワークガイド』「第6章 Printia LASER Internet Service 」 を参照して 
ください。 

圓 FUJITSU LPR ユーティリティを使って取り消す 

LPR ユーティリティを使用して、プリンタに指示した巧刷データを取り消すことができます。 
詳細は、 『 XL -2300 ネットワークガイド』「第3章ネットワークソフトウェアの使用」を参照 
してください。 

r 参照 プリンタ側で印刷を中止するには、「プリンタ側で印刷を中止する」 （178 ぺージ)を参照 
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印刷指示したジョブの状態を確認する 


巧刷を指示したジョブの処理状況は、パソコンで確認できます。 

■ Wi ndows で確認する 

印刷指示したジョブを Windows で確認する方まについて説明します。 

〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ]をクリックする 

該当するプリンタアイコンをダブルクリック（または右クリックしてメ 
ニューを表示し、〔開く]を選択）して状態を確認する 



■ Print!a LASER Internet Service を使って確認する 

Printia LASER Internet Service を使用して、プリンタに指示した巧刷ジョブの状態を確認でき 
ます。 

詳細は、 『 XL - 2300ネットワークガイド』「第6章 Printia LASER Internet Service 」 を参照 

圓 FUJITSU LPR ユーティリティを使って確認する 

LPR ユーティリティを使用して、プリンタじ指示した印刷ジョブの状態を確認できます。 

詳細は、 『 XL -2300 ネットワークガイド』「第3章ネットワークソフトウェアの使用」を参照 
してください。 
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手差しトレイまたは給紙トレイに特殊な用紙をセットする 
ワードパッドの〔ファイル]メニューから〔印刷]をクリックする 
〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 
〔用紙]タブをクリックする 

〔給紙方法]から〔手差し]または [MPF (給紙トレイ）]を指定する 
〔用紙厚；！から用紙の種類を選択する 


特殊な用紙に印刷する 


特殊な用紙に印刷する方法を説明します。じ(下の用紙に印刷できます。 

-はがき/往復はがき 
-厚紙 （87 〜1 05 g / m ) 

- OHP フイルム 
-ラベル紙 

-ユーザ定義の用紙種類 

特殊な用紙に印刷する場合は、手差しトレイまたは給紙トレイを使用します。 

ここでは 、 Windows Me のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。 

国 印刷面を上に向けて排出する（フェースアップ） 

巧刷面を上にして印刷するためじ、スタッカプレート（フェースアップ）を引き化します。 

厂：参照 「用紙の排化面を切り替える」 （138 ページ）を参照 


广乃1 聲 1ド1 -\ 

-プリンタのプ□パティダイア□グボックスの表示方まは、アプリケー 
ションじよって異なります。をアプリケーションの説明書を参照してく 
ださい 0 

-手差しトレイの使いかたについては、「手差しトレイに用紙をセットす 

る」 （132 ページ）を参照してください。 

V _ J 


000000 
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0 


〔用紙サイズ]から使用する用紙を選択する 


脯もレイアウト En 刷品位イメージその他ウォーターマークバージョン•ち郎 
賊サ'ィ‘ 

カスタム卵. Ox 14包 Omm 、 


I 用紙お加(が... I 


曉じ司辛 I.L. 

•ポートレイト(縦） 
ランドスケープ(巧） 

相ホで;まを) 

手差し 


□ 


給ミ氏オプション(ぶ... 


カスタム 90.0 X 148.0 mm 
6邮 d ^ i . トトセーフ'々し 

脯氏ダイス‘わックあり 
用か厚’で 

用巧タイプ： 吾巧紙 

より厚い化 


I をて標準の I 〔 標準⑩ I 〔 、ルバが ) 


0 K I I キャンむレ I し 通巧曲 


〔〇のをクリックし、印刷を実行する 


はがきに印刷する 


■ はがきをセットする 

手差しトレイまたは給紙トレイに官製はがきをセットします。 

国 印刷面を上に向けて排出する（フェースアップ） 

はがきを曲げずに印刷するためじスタッカプレート（フェースアップ）を引き化します。 

r 莫^ 「用紙の排化面を切り替える」（138ページ）を参照 

「手差しトレイに用紙をセットする」（132ページ）を参照 

「給紙トレイ（オプション品）に用紙をセットする」 （135 ページ）を参照 

国 項目を設定し、印刷を行う 

巧刷の設定は、〔用紙]タブを表示して行います。ここでは 、 Windows Me のワードパッドを例 
(こ説明します。その他の OS でも、手順は同じです。 




詞署1订 


プリンタのプ□パティダイア □ グボツクスの表示方まは、アプリケー 
シヨンによって異なります。をアプリケーションの説明書を参照してく 
ださい。 


〔ファイル]メニユーの〔印刷]をクリックする 
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© 

© 


〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 
〔用紙]タブを開く 



〇 


〔給紙方法]で〔手差し]または CMPF (給紙トレイ）]を指定する 


广の 1ィ I ド I - N 

[MPF (給紙トレイ）〕指を時は、あらかじめ〔給紙オプション]をク 
リックし 、 〔MPF (給紙トレイ）〕用のチェックボックスを有効としてく 
ださい。 

\ _ / 


© 


〔用紙サイズ]で〔ハガキ]を指定する 


© 


广乃 I 。ド 1 - N 

〔用紙サイズ]を〔八ガキ]または〔往復八ガキ]とすると、〔用紙厚〕 

が自動的に〔より厚い紙]じなります。 

V_ J 

〔〇のをクリックし、印刷を実行する 
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0 HP フイルムに印刷する 


■ 0 HP フイルムをセットする 

OHP フイルムじ印刷するときは、手差しトレイまたは給紙トレイにセットします。 

旧 「手差しトレイに用紙をセットする」 （132 ページ）を参照 

「給紙トレイ（オプション品）に用紙をセットする」 （135 ページ）を参照 

■印刷 面を上に向けて排出する（フェースアップ） 

0 HP フイルムを曲げずに印刷するためにスタッカプレート（フェースアップ）を引き化します。 
0^^ 「用紙の排化面を切り替える」 （138 ページ）を参照 


國圖國 


排化された 0 HP フィルムが排化トレイに多数重なると、静電気が発 
生し、紙づまりになることがあります。排化されるたびじ、取り除い 
てください。 


次の手順にしたがって、手差しトレイへ 0 HP フイルムをセットしてください。 

〇 


© 


手差しトレイを開く 

用紙ガイドを調節する 

使用する 0 HP フィルムのサイズに合わ 
せて、用紙ガイドの位置を調節します。 


© 


印刷面を上にして 0 HP フィルムを 
差し込む 

0 HP フィルムの先端が突き当たるまで、 
用紙ガイドに沿って 0 HP フィルムを差 
し込みます 0 

0 HP フィルムは、自動的に約 2 cm 吸入 
されて、固をされます。 

詞？1巧 - 

セットした 0 HP フィルムは、「キャンセ 
ル」スイッチを押すと排化されます。 
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〔用紙サイズ]で [ A 4] または〔レター]を指定する 
〔用紙厚]で 〔0 HP フィル厶]を指定する 
〔〇のをクリックし、印刷を実行する 



園國画 


广 紙づまりの原因となりますので、一度排出された OHP フィルムは巧使 
用しないでください。 


項目を設定し、印刷を行う 


ここでは 、 Windows Me のワードパ、ソドを例に説明します。その他の OS でも、手順は同じです。 


© 

© 


アプリケーシヨンの〔ファイル]メニユーの〔印刷]をクリックする 
〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 


〔用紙]タブを開く 


〔給紙方法]で〔手差し]または [MPF (給紙トレイ）]を指定する 




詞斋1订 


「MPF (給紙トレイ）」指定時は、あ6かじめ〔給紙オプション]をク 
リックし 、 〔MPF (給紙トレイ）〕用のチェックボックスを有効としてく 
ださい。 




©90 
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不定お（ユ ー ザ定義）用紙に印刷する 


不定形サイズの用紙に印刷する方法について説明します。不を形用紙に印刷するには、まずプリ 
ンタドライバに不を形サイズの設定/登録をします。 

〔用紙]タブで不を形サイズをユーザを義サイズとして設を/登録すると、用紙サイズ、不を形サ 
イズの選択ができるようじなります。 

用紙サイズの単位設定がミリの場合は、幅90〜21 5.9 mm 、 長さ148〜 297 mm の範囲で 0.1 mm 
刻みに、インチの場合は、幅 3.54 〜 8.5 インチ、長さ 5.38 〜11.69インチの範囲で0.01インチ 
刻みにサイズを指定できます。 

h 標準のユーザ定義サイズを設定する 

ユーザを義サイズを設をする場合は、〔ユーザを義サイズ]ダイア□グボックス内で行います。 


© 


© 

〇 


〔スタート]-〔設定]-〔プリンタ]を選択する (Windows XP では〔スター 
卜]-〔コントロールパネル]-〔プリンタとその他のハードウェア]-〔プリ 
ンタと FAX ] をクリックする） 

プロパティを開く 

Windows 98 /Me の場合 

プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックし、〔プ□パティ]を選択します。 
Windows NT 4.0 の場合 

プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックし、〔ド丰ユメントの既を値]を選択 
します。 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 

プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックし、〔印刷設定]を選択します。 

〔用紙サイズ]で〔ユーザ定義サイズ]を選択する 

〔単位]、〔幅]、〔長さ]を入力し、〔〇のをクリックする 
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， h 不定お用紙を追加登録する 


ユーザを義サイズの用紙を追加登録する場合は、〔ユーザを義の用紙]ダイア□グボックス内で行 
います。 


〇 

© 

© 


〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ]をクリックし、 XL - 2300 
のプロパティを表示させる 

〔用紙]タブをクリックする 

〔用紙追加]ボタンをクリックする 

〔ユーザ定義の用紙；！ダイア□グボックスが表示されます。 



〇 


新規に用紙サイズを追加登録する 
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© 

© 

0 


幅と長さを指定する 

幅は90.0 mm 〜215.9 mm 長さは148.0 mm 〜297.0 mm の範囲で任意じ設定:できます。 

用紙名を〔名称]に入力する 

用紙をの最大文字数は半角で12文字、全半角6文字まで入力できます。 

〔追加]ボタンをクリックする 

必要に応じて手順 〇〜©を 繰り返して、用紙サイズを定義し、〔0のをク 
リックする 


〔用紙]タブで、〔〇のをクリックする 

ここで追加設をされた用紙は、用紙サイズリストの最後尾に追加されます。 
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不定おサイズの用紙をトレイにセットする 

アプリケーシヨンの〔ファイル]メニユーの〔印刷]をクリックする 
〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 
〔用紙]タブの〔用紙サイズ]で使用する不定おサイズの用紙を選択する 
必要な項目を選択し、〔〇のをクリックする 



項目を設定し、印刷を行う 


不を形サイズの用紙に巧刷する方法を説明します。 

ここでは 、 Windows Me のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。 


乃 I ィ I 巧 - 

プリンタのプ□パティダイア□グボックスの表示方法は、アプリケー 
ションによって異なります。をアプリケーションの説明書を参照してく 
ださい。 


〇目6 〇目 
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DOS から印刷する 


DOS 環境で印刷するときは、テキストモードを使用します。プリンタドライバのセットアップは 
必要ありません。アプリケーション上で、プリンタをを選択します。 


乃 I ィ|巧 - 

デフォルトの WIN モードでは、 DOS 環境 （ ESC / P データ）の印刷が 
行えません。 WIN モードのままで巧刷を行った場合、液晶ディスプレイ 
じ〔ムコウデス；！と表示され、巧刷が無効となります。 


プリンタの設定を行う 


© 




〔システムコウセイメニュ ー] と表 
示されるまで、〔メニュー]スイッ 
チを数回押す 


〔エミュレーシヨン]と表示される 
まで、〔設定項目 ▲] または〔設定 
項目 ▼] スイッチを数回押す 


システ厶〕ウセイメニ： L - 


:ュレーンヨン 



〔メニュー選択]スイッチを押し、 
値の右側に〔*]を付ける 

これで、テキストモードが設定されま 
す。 


第9章フリンタドライバの設定/印刷 
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© 


〔インサツメニュー]と表示される 
まで、〔メニュー]スイッチを数回 
押す 


© 


〔キュウシトレイ；）と表示されるま 
で、〔設定項目 ▲] または〔設定項 
目 ▼] スイッチを数回押す 


〇 〔設定値 ▲] または〔設定値 ▼] ス 
イッチを押して、トレイを選択す 
る 


園圃圃 


オプションの拡張給紙ユニット、給紙トレイ 
を装着した場合に、選択できます。 


© 


〔メニュー選択]スイッチを押し、 
値の右側に〔*]を付ける 

これで給紙トレイが設走:されます。 


0 


〔メディアメニュー]と表示される 
まで、〔メニュー]スイッチを数回 
押す 


© 


〔キユウシトレイ]で選択したトレ 
イサイズが表示されるまで、〔設定 
項目 ▲] または〔設定項目 ▼] ス 
イッチを数回押す 


⑩ 


〔設定値 ▲] または〔設定値 ▼] ス 
イッチを押して、用紙サイズを選 
択する 


© 〔メニュー選択]スイッチを押し、 
値のち側に〔*]を付ける 


これで用紙サイズが設定されます。 


インサツメニユ- 


キュウシ トレイ 


メ テ、、 イアメ ニ： L - 
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© 


〔オンライン]スイッチを押す 

〔オンライン]表示に戻します。 
これで、給紙トレイが設定:されます。 


•別署1订 


プリンタ内にホ印刷データがあるときは、リセ、ソトを行うまで設を内容 
の変更は反映されません。 


h アプリケーションで設定を行う 

〇 プリンタ名を選択する 


優先順位 

プリンタを 

1 

ESC / P 24- J 84 

2 

VP -1 000/3000 


の プリンタと同じように、用紙サイズ、印刷方向を設定する 
© アプリケーションから印刷する 


•詞誦订 


テキストモードでの解像度は 300 dpi と 600 dpi です。 
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メッセージが表示されるとき . 

動作状態に関するメ、ソセージ ...... 

用紙に関するメッセージおよびエラー., 
カバーオープンに関するメッセージ., 
八ードウ エア (こ関するエラー ...... 

寿命に関するメ、ソセージ . 

その他のエラー . 

紙づまり I こなったとき . 

印刷品質が低下したとき . 

用紙に異常がでたとき . 

故障かなと思ったとき . 

EP 刷ができないとき . 

HEX (へ丰サ）ダンプ巧刷を設定す る.… 
TCP / IP ( lpr ) のま意と制限 . 

設定について . 

EP 刷するとき . 

給紙トレイの輔戮がよ舶醜魄えをお ..... 

給紙トレイの自動選択を行う ...... 

給紙トレイの自動切り替えを行う 


第10章 

こんなときには 


この章では、故障が発生したと思われるときや 
紙づまりのときの処置のしかたについて説明し 
ます。 


66890123936057778 
2 2223333344555555 
2 9-22 9-222222222222 
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メツセーンが表 7 F されるとき 


異常が発生すると、オペレータパネルの液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。ここで 
説明する処置をしても良くな6ない場合や、ここに示したじ(外の現象が起きた場合は、「八ード 
ウェア修理相談センター」 （287 ページ）へご連絡ください。 


xxxx = プリント言語 WIN 


WIN モード 


tttt = トレイ 


TEXT 

トレイ1 
トレイ2 

MPF 


テキストモード 
標準カセット 
拡張給紙カセット 
給紙トレイ 


mmmm = 用紙サイズ 


テザシ 


手差し 


A 4/ A 5/ A 6/ B 5/ レタ ー /八ガ丰/オウフク/ 


カスタム（ユーザを養） 

yyyy = 動作状態 オンライン：オンライン状態 

オフライン：オフライン状態 
pppp = 用紙タイプ フツウシ / OHP / アツガミ 


% 動作状態に関するメッセージ 


オペレータパネル（日本語） 

( □は上段表示なしを示します） 

内容 

オンライン 

XXXX 

オンライン状態を示します。 

才乃イン 

XXXX 

オフライン状態を示します。 


電源投入時の表示です。 

RAM チェック 

RAM チェック中です。*は総容量の1/8ずつチェック後に表示 

か ; 。が **** 

します。 

イ::シ《チュウ 

コント□ーラ（プリンタ内部の制御部）の初期化中、または才 
ペレータパネルの設定値（ユーザメニュー関連）の初期化中で 
す。 

ゾュシンチュウ 

データ受信中で処理が開始されていない状態です。主に文字巧 

XXXX 

刷データのないジョブ処理やジョブスプール中に表示されま 
す。 

シヨリチュウ 

XXXX 

データ受信中または化力処理中を示します。 

テ、、-タアリ 

バッファじ未印字データが残っていることを示します。引き継 

XXXX 

ぐデータを待っている状態です。 

インサツチュウ 

プリンタが印刷中です。 
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オペレータパネル（日本語） 

( □は上段表示なしを示します） 

内容 

インサツチュウ 
□ kkk/lll 

コピー巧刷中です。 kkk は印刷中の枚数、 III は総印刷枚数を示 
します。コピー枚数が 1 枚の場合は通常の印刷中表示になりま 
す。 1 行目の他のメッセージと組み合わせて表示されます。 

テ、、-タクリア 

ジョブのキャンセルが指示され、ジョブの終了までデータを受 
け捨てている状態です。 

テ、、-タクリア 
(シ、、中ム） 

ジャムリカパー OFF のときじジャムが発生した場合、ジョブの 
丰ャンセルが指示され、ジョブの終了までデータを受け捨てて 
いる状態を示します。オペレータパネル上段のみメッセージ点 
滅します 0 

□ 

ウォ-ムアッア 

ウォーミングアップ中です。 1 行目の他のメッセージと組み合 
わせて表示されます。 

□ 

八。ワ-セ- 7 

プリンタが省電力状態になったことを知らせます。 1 行目の他 
のメ 、ソ セージと組み合わせて表示されます。 

ム]ウ 
デ-な 

無効なデータを受信したことを示します。〔オンライン；！スイ、ソ 
チを押すまで表示されます。未サポートのプリンタコマンドを 
受信した場合に表示されます。 

テ幸ストフォント 
インサツチュウ 

フォント巧刷中です。 

セッテイナイヨウ 
インサツチュウ 

オペレータパネルの設を内容を印刷中です。 

クトニンゲ 
インサツチュウ 

クリーニングページ印刷中です。 

ネットトク 
シヨキカチュウ 

ネットワーク制御部の初期化（リブート）中です。オペレータ 
ノネル上段のみメ、ソセージ点滅します。 

サイキドウ 
n 

プリンタを再起動するときに表示します。 

下段には再起動の理由が、コードで表示されます。 
n 理由コード 


0 :下記 L ソ外の原因 

1 :ドライバコマンドの指定 

2 :オペパネ操作 

3 : LAN カードの設定:変更 

4 : Printia LASER Internet Service での設定:/ 変更 
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用紙に関するメッセージおよびエラー 


オペレータパネル（日本語） 

( □は上段表示なしを示します） 

内容 

トッア wr - ラアケテクゲサイ 
ヨウシグトム 

用紙走行路でジャムが発生したことを巧らせます。カバーオー 
プンし内部の紙を取り除き、カバーを閉じるとリカバリ印刷 
し、続行します。※表示はスク□ールされます。 

トッア wr - ラアケテクゲサイ 

M シグ中ム 

用紙排化時、ジャムが発生したことを知6せます。カバーオー 
プンし内部の紙を取り除き、カバーを閉じるとリカバリ印刷 
し、続行します。※表示はスク□ールされます。 

チェック tttt 
ヨウシグトム 

tttt トレイからの給紙中にジャムが発生したことを知らせま 
す。カバーオープンし内部の紙を取り除き、カバーを閉じると 
リカバリ印刷し、続行します。※表示はスク□ールされます。 

yyyy 

tttt ヨウシがアリマセン 

tttt トレイで組織がなくなったことを示します。用紙のない卜 
レイに印刷指定があるまでこのメッセージが表示され続けま 
す。ただし、 MPF については表示しません。※表示はスク□一 
ルされます。 

mmmm ラルテクダサイ 
tttt ヨウシカ'' アリ7セン 

tttt トレイの用紙がなくなったことを示します。 mmmm 用紙を 
補充してください。※表示はスク□ールされます。 

テサシ 

mmmm ヨウシセット 

手差し印刷時に用紙がなくなったことを示します。 mmmm 用 
紙をセットしてください。※表示はスク□ールされます。 

トッアか r - ヲアケテクゲサイ 
ヨウシサイ； r 巧- 

トレイから不適格なサイズの用紙が供給されたことを巧らせ 
ます。トレイ内の用紙をチェックまたは重送があったかを確認 
してぐださい0カバーオープン/ク〇— ズでリカバリ巧刷し、 
続行します。※表示はスク□ールされます。 

mmmm/pppp ラルテクダサイ 
tttt サイス''がチがパス 

オペレータパネルのメディアメニュー上で指をされた用紙サ 
イズとプリンタドライバで設をした用紙サイズが異なってい 
ます。 

メディアメニューで対象トレイの用紙サイズをプリンタドラ 
イバで設をした用紙サイズと同じに変更してください。（対象 
トレイ：トレイ1/トレイ2のみ有効） 

※表示はスク□ールされます。 

mmmm/pppp ヲルテクダサイ 
tttt 3ウシがチがイマス 

オペレータパネルのメディアメニュー上で指定された用紙夕 
イプとプリンタドライパで設定した用紙タイプが異なってい 
ます0 

メディアメニューで対象トレイの用紙タイプをプリンタドラ 
イパで設定した用紙タイプと同じに変更してください。（対象 
トレイ：トレイ1/トレイ2のみ有効） 

※表示はスク□ールされます。 
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カバーオープンに関するメツセージ 


第 

10 

.sSc. 



オペ レータパ ネル（日本語） 

( □は上段表示なしを示します） 

内容 

力 jr- ヲシメテクダサイ 

カバーが開いていることを示します。※表示はスク□ールさ 

トツア wr- 才 -7 ン 

れます。 

yyyy 

トレイ2カバーオープンを示します。トレイに印刷指定があ 

トレイ2カハ、、-才-アン 

るまではこのメッセージが表示され続けます。※表示はスク 
□ールされます。（トレイ2関連） 

力 jr- ヲシメテクダサイ 

トレイ2カバーオープン中にトレイ2か6印刷が指定され 

トレイ2カハ、、-才-アン 

たことを示します。カバーを閉じると印刷は続行されます。 
※表示はスク□ールされます。 


こんなときには 
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ハードウエアに関するエラー 


オペレータパネル（日本語） 

( □は上段表示なしを示します） 

内容 

エラ - nnn 

プリンタに異常が発生しています。いったん電源を切り、再 
度入れ直して<ださい。それでも復旧しない場合は、ご購入 
元または「ハードウェア修理柜談センター」 (287 ページ） 
へご連絡 < ださい。 

nn が下記の場合は、次の処置も行って<ださい。 

180 :給紙トレイを取り付け直していったん電源を切り、 
再度入れ直して < ださい。 

182 :拡張給紙ユニットを取り付け直していったん電源を 
切り、再度入れ直してください。 

00 X ( X は1〜9または A 〜 F ) :イーサネット接続をして 
いる場合はプリンタの電源を OFF にし、接続してい 
るイーサネ、ソトケーブルを外してプリンタをネット 
ワークか6切り離してください。その状態でプリン 
夕の電源を ON じし、オペレータパネルから設を内 
容一覧の印刷を行って<ださい。設を内容一覧の巧 
刷が正常にできる場合は、ネットワークシステムが 
コンピュータウィルスの被害を受けている可能性が 
あります。コンピュータウィルスを駆除してくださ 
し、プリンタ自体にコンピュータウィルスが感染す 
ることはありません。 

□ 

トナ-センサ- 

トナーセンサに異常が模化されたことを巧らせます。プ□セ 
スカートリッジをセットし直して電源を切り、再度入れ直し 
て<ださい。通常は運用巧能です。それでも復旧しない場合 
は、ご購入または「八ードウェア修理ネ目談センター」 （287 
ページ）へ修理を依頼してください。 

ホスト I/F 

NETWORK 

ネットワークエラーが発生しています。電源を OFF / ON し 
てください。 
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寿命に関するメッセージ 


第 

10 

.sSc. 



オペ レータパ ネル（日本語） 

( □は上段表示なしを示します） 

内容 

□ 

トナ-日- 

トナー量が少ないことを巧らせます。1行目の他のメッセー 
ジと組み合わせて表示されます。早急にトナーカートリッジ 
をを換してください。〔ドラムコウカン]表示中は表示され 
ません 0 

トナ-]ウカン 
シテクダサイ 

〔トナー□一]のまま印刷を継続すると表示されます。直ち 
にトナーカートリッジを巧換してください。カバーを開閉す 
るか、または〔オンライン]スイ、ソチを押すと一時的に復旧 
します。 

この表示は、トナー□一を橫巧した後100枚程度印刷する 
と表示され、カートリッジの交換を促します。 

プ□セスカートリッジが寿命の場合は、〔ドラムコウカン] 
表示となり、プ□セスカートリッジの巧換を促します。 

□ 

トナ- ] ウカン 

トナー量が空においことを®らせます。トナー□一が発生し 
てから100枚程度巧刷すると表示されます。直ちにトナー 
カートリッジを巧換してください。1行目の他のメッセージ 
と組み合わせて表示されます。〔ドラムコウカン；！表示中は 
表示されません。 

□ 

ドラム]ウカン 

プ□セスカートリッジの寿命（ワーニング）を知らせます。 

1行目の他のメッセージと組み合わせて表示されます。 

ドラム]ウカン 

プ□セスカートリッジの寿命を巧らせます。カバー開閉、ま 
たは〔オンライン]スイ、ソチを押すと一時的に復旧します 
が、プ□セスカートリッジを巧換してください。 

□ 

ソがライフ 

18万枚印刷し、装置寿命となったことを巧らせます。 


こんなときには 
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その他のエラー 


オペ レータパ ネル（日本語） 

( □は上段表示なしを示します） 

内容 

卜 ''ラムヲセリトシナオシテクダサイ 
h ラム エラー 

プ□セスカートリッジが正しくセットされていないことを 
示します。セットし直してください。 

メモリ- 

才- jr -フ日- 

巧刷データが複雑すぎます。データを整理してください。 
〔オンライン]スイ、ソチを押すと現在の設定で処理できた部 
分を印刷します。テキストモード （ESC/P) の文字定義（ダ 
ウン□ー ド）、外字を義に使用するメモリが不足しています。 
テキストモード (ESC/P) の文字を義•外字定義の数を減 
らしてください。 
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紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると液晶ディスプレイじ『サイス'' エラー』、『八イシ ゾ ャム』、『ソウコ 
ウシ> ヤム』もしくは『丰ュウシミス』と表示されます。次の手順じしたがって、つまった 
用紙を取り除いてください。 



A ミ主意 


やけどプリンタを使用した直後は、を着器および排紙ガイドが熱 
くなっています。つまった用紙を取り除くときは、手を触 
れないよう十分じを意してください。やけどの原因となる 
ことがあります。 


トップカバーを開ける 

トップカバー手前ち側のボタンを押し、□ックを外します。そのまま静かにトップカバー 
をいっぱいに開きます。 


© 


プロセスカートリ ツジをゆつ く 
と取り出す 


y 


園圃圆 


プロセスカートリッジを取り出すときは、 
傾けず水平に取り出してください。 
取り外したプロセスカートリッジは図のよ 
うに平らな場所に置き、添付の遮光袋（黒） 
に入れるか、黒い紙などをかぶせて光が当 
たらないようにしてください。 

つまった用紙が装置の外に見えている場合 
でも、必ずトップカバーを開けプロセス 
カートリッジを取り出してから用紙を取り 
除いてください。 



第^章こんなときには 
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© 


つまった用紙を取り除く 


つまっている用紙の状態によって、それ 
ぞれの方まで用紙を取り除きます。 

なお、トップカバーやアクセスカバーを 
開いてつまった用紙を取り除いた後は、 
かならずカバーを閉じてください。 



A 警告 


誤飲用紙上の文字はを着していないので、触れるとトナーが手 
に付きます。用紙を取り除<とき、手や服がトナーでミちれ 
ないようを意してください。トナーがついてしまったとき 
は、すぐに水で洗ってください。 

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と柜談してください。 


【用紙カセット部（丰ュウシミス）でつまった場合】 
用紙カセツトを引き化し、つまっている用紙を取り除きます。 
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【装置内部（ソウコウジャム，サイズエラー）でつまった場合】 

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくりと引き化 
します。 



用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらしてから用 
紙の先端部をつかみ、ゆっくりと引き化します。 



用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつかみ、ゆつ< りと引き 
出)します。 



用紙の先端が定着器の排紙部より一部化ており、トップカバーを開けてプ□セスカート 
リッジを取り外しても用紙の後端が見えない場合は、次の手順にしたがって、用紙を取 
り化してください。 


第^章こんなときには 


235 






















XL - 2300取扱説明書 


ロックレバーを 下に押し、 アクセスカバーを 手前に引き倒す 

アクセスカバー 



© 


定着器の排出部にある用紙を指で 
つまみ出す 



万 171 F 1 


アクセスカバーを開けても用紙を指でつ 
まみ化せない場合は、トップカバー裏に 
ある取り化し棒を使って取り化します。 

取り化し棒をトップカバーから取り外す 
には、①フックから取り化し棒の巧手を 
外し、③そのまま手前側に引き化し、③ 
棒の先端を上へ持ち上げ、四角穴より取 
LJ 化します。 


國圖國 


^ 取り出し棒は、使用後、紛失しないよう^ 
に元の場所に取り付けてください。 

排化部 ( 
に、取 L 
< LJ と弓 

こつまった用紙のち端または左端 
J 化し棒の先端を引っ掛けてゆっ 
51き化します。 

國 ■圆 1 

^このとき定着器の表面や内部を傷っけが 
いようにを意して〈ださい。 

し V 
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© アクセスカバ-およびトップカ 
バーを閉じる 



【用紙排出部（八イシジャム）でつまった場合】 

トップカバーを開け、用紙後端が装置内部に見えている場合は、つまっている用紙の後 
端を両手でつかみ、ゆっくり引き化します。 


國圃圃 


用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えてい 
る場合は、プリンタ内側に用紙を引き出して〈ださい。無理に後ろに 
引き出すと定着器ュニットを傷めるおそれがあります。 



用紙の後端が見えず、用紙先端が排化部より十分に化ている場合は、用紙の先端を両手 
でつかんでゆつ<りと引き化します。 


國圃國 


用紙先端を排出部より引き出す場合は、トップカバーを必ず開けてか 
ら行って〈ださい。 

閉じたまま強引に引き出そうとすると用紙が破れ、一部紙が定着器に 
残留するおそれがあります。 


第^章こんなときには 
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用紙が取り化せない場合は、無理に引き化さず、次の手順じしたがって、用紙を取り除 
いてください。 


〇 


プロセスカートリッジを装置から取り外した状態でトップカバーを閉じま 
す。 


© 


モータが回転を始めたら、用紙先 
端をつかんで引き出します。 


國麵國 


拡張給紙ユニット（オプション）、給紙トレ 
イ（オプション）から給紙したときに紙づま 
りが発生した場合は、それぞれの用紙走行部 
に用紙が残っていないかチェックしてくだ 
さい。また、トップカバーをいったん開閉し 
ないとアラーム表示を解除できません。 



© 


プロセスカートリッジを両手で 
持ってプリンタ内に戻す 


〇 


トップカバーを閉じ、両側のフッ 
クがロックされていることを確認 
する 


画國國 


プロセスカートリツジをセツトするときは、 
傾けず水平に入れてください。 


广乃 I ィ I H - N 

つまった用紙を取り除いてトップカバー 
を閉じてもメッセージ表示が消えないと 
きは、用紙が完全に取り除かれていませ 
ん。再度点檢して、つまった用紙を完全 
に取り除いてください。 

V__ J 
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印刷品質が低下したとき 


巧刷が不鮮明な原因は、プリンタの八ード的問題と考えられますが、ソフトウェアが原因の場合 
もあります。プリンタの状態を把握するため、メニュー印刷をして印刷の状態を確かめてくださ 
い。また、次の項目を確認し、処置をしても直らない場合は、富±通パーソナル製品に関するお 
問合せ窓□へご連絡<ださい。 


現 

象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

"己--こ己--三--—请•ニニ 

三 ■- : . '!lr- こ-を - 

ご旱で苗ミ;!;请壹 

苗五-亏ご；;:二!早•ご，：立-..砖.をで.^- 

ぃ."‘ :な.••で•ご二;-巧むな 

給紙方向に縦 
の白いスジが 

給紙方向に縦 
じかすれる。 

LED へ、ソドがミちれて 
いまます 0 

LED レンズクリーナ、 
または水を含ませてか 
た<紋つた布で拭いて 
ください。 

149 

トナーが少な<なっ 
ています。の） 

トナーカートリッジを 
巧換してください。 

145 

異物がつまっていま 
す。 

プ□セスカートリッジ 
を巧換してください。 

150 

用紙が湿気を含み波 
巧ち状態になってい 
よづ〇 

新しい用紙をお使いく 
ださい。 

— 

.v.vrai^ 

部分的にかす 
れる 0 

黒ベタを印刷 
すると、白点が 
現れる。 

LED へ、ソドがミちれて 
います。 

LED レンズクリーナ、 
または水を含ませてか 
た<紋つた布で拭いて 
ください。 

149 

用紙が湿気を含んで 
います。 

新しい用紙に交換して 
ください。 

113 

トナーが少な<なっ 
ています。の） 

トナーカートリッジを 
交換してください。 

145 

プリンタじ適さない 
用紙で巧刷されまし 
た。 

推奨用紙をお使いくだ 
さい。 

113 

低湿環境で用紙が乾 
燥しています。 

メンテナンスメニュー 
の〔セッテイング]を〔一 
1] あるいは〔一 2] じ 
してください。 

181 

■ 

黒ベタを印刷 
すると、部分的 
に薄くなる。 

黒ベタ印刷にトナー 
を十分供給できない 
場合があります。 

黒ベタ部分のデータの 
割合を減らして印刷し 
てください。 



第^章こんなときには 
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現 

象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

"こ: -zi!:. 二 .. r- ご:': こ—与 iir 早 忌 •古 帮: 

… T-. 二 . 

… •: ゴ ••■： 二’ こ ゴ てこミ J ち !: •: 

•；/ .—— ご..； 二’二"•で 1 思"-;•為占-^ 

… .： ■ ■•■•■. 二 :- T ： s;-T:: 二 - jtr-'awjr 

-…- も單馨 

印刷が非常に 
薄い。 

トナーカートリッジ 
がきちんとセットさ 
れていません。 

トナーカートリッジを 
きちんとセットしてく 
ださい。 

145 


プ□セスカートリッ 
ジがきちんとセット 
されていません。 

プ□セスカートリッジ 
をきちんとセットして 
ください。 

150 



用紙が湿気を含んで 
います。 

新しい用紙に交換して 
ください。 

113 



プリンタじ適さない 
用紙で印刷されまし 
た。 

推奨用紙をお使いくだ 
さい。 

113 



トナーが少な<なつ 
ています。 の） 

トナーカートリッジを 
巧換してください。 

145 



〔プリンタの印刷ミ農 
度]の設をが不適切で 
す。 

プリンタドライバの〔プ 
リンタの巧刷ミ農度；！で 
〔ややミ農い]またはじ農 

しり 1•し言文足しし、7乙ご- 
い。 

204 



トナーセーブモード 
の設定が有効となつ 
ています。 

プリンタドライバの〔卜 
ナーセーブ；!で〔しない] 

1し己又ぶしし、ブしさし、 

204 



細線やルさい文字は 
高解像度巧刷時に薄 
くなることがありま 
す。 

プリンタドライバの〔解 
像度〕を 〔300 dpi ] じ 

言又ぶし飞、ブしとし、 

204 

苗這吾藝さ'^ 

牛…-こ寺 3: y ;.| 
-常-這转啦4 

ぉ車奉马 

fefo 虫 

--寺一二1お-可■可--墙 
- .-こ：:乎おをま 

•«s —〜一に 一- r* 一—•一 i 

- ! - こ〜ピ•つ車:-…苦进 ■ 

一-てこ：韦: 一— - 

給紙方向に縦 
の黒いスジ状 
のミちれが化る。 

プ□セスカートリッ 
ジに傷がついていま 
す。 

プ□セスカートリッジ 
を交換してください。 

150 


トナーが少な<なつ 
ています。 の） 

トナーカートリッジを 
交換してください。 

145 


240 




















XL - 2300取扱説明書運用編 


参照ぺージ 


現 象 


原 因 


処 置 


;•/： •"•ご早古一;^ 


周期的に横の 
黒し^スジや点 
が入る。 


約 94 mm 周期の場合 
は、感光ドラムに傷ま 
たはミちれがついてい 
ます。 


傷の場合はプ□セス 
カートリッジを交換し 
てください。 

ミちれの場合はクリーニ 
ングページを行ってく 
ださい。1回のクリーニ 
ングで直らないときは、 
数回クリーニングを繰 
り返してください。それ 
でも直6ないときは柔 
らかいティ 、ソ シュペー 
パーでイメージドラム 
(緑の筒の部分）を軽< 
拭き取ってください。 


約 62 mm 周期の場合 
は、走:着器に傷がつい 
ています。 


「八ードウエア修理柜談 
センター」にご連絡くだ 
さい。 


約 30 mm 周期の場合 
は、プ□セスカート 
リツジ内にゴミが混 
入しています0 


クリーニングぺージを 
行ってください。 


感光ドラムが光にさ 
らされました 0 


プ□セスカートリツジ 
を外し、数時間暗いとこ 
ろじ保管してください。 
それでも直らない場合 
は、プ□セスカートリ、ソ 
ジを交換して < ださい。 


abcdefcbiJklmnopqrs 
PQRSTLVWXYZ(¥]■_ ab 
TtABCDEFGHIJKLMNOPQ 
， /01234567 89: : <«>M 

\r •••WO い ，-./ 

klmnopqrstDvwxytlI) 
Z[¥]'_ abcdefghljkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ【i 
89: ;<->?#ABCDEFCHUl 
•()*+.-./01 23456789 
uvwxy X … -I 


STUVWXYZ[¥1■_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
12345678 9:;<->?«ABCI 

! •け XA ’（） ♦牛.-./ 012 

i!r ! 


白地の部分が 
薄 < ミちれる。 


用紙が静電気を帯び 
ています。 


適切な温度、湿度に保管 
した用紙をお使いくだ 
さい。 


厚すぎる用紙で印刷 
されました。 


プリンタじあった用紙 
をお使い < ださい。 


プ□セスカートリツ 
ジがきちんとセット 
されていません。 


プ□セスカートリツジ 
をきちんとセツトして 
ください。 


トナーが少な<なつ 
ています。の^ 


トナーカートリッジを 
巧換してください。 


abcdefghijkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ け r— ab 
?tABCDEFCHIJKLMNOPQ] 
./Ol 234567 89: :<•>?>, 
!r !- t $ X4()*+.-./i 
kImnopqrs tuvwxyzI!I 
Z け ] —abcdefghi け h 
I JKLIHNOPQRSTUVWXYZ[ 
89:;<->?tABCDEFGH!J1 
•()♦+.-./0» 23456789 
uvwxyzli)- ! • け XA ’（ 
def gb i J k Imnopqrs tuv ， 
STUVWXYZ け r_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567 89:;<->?«ABC 
! •が •い* +.-./012 
nopqrstuvwxyzIiI‘ I 


文字の周辺が 
にじむ。 


LED へ、ソドがミちれて 
います。 


LED レンズクリーナ、 
または水を含ませてか 
た<紋つた布で拭いて 
ください。 


印刷濃度がミ農 <設定 
されています。 


印刷濃度を薄<設定し 
てください。 


用紙が湿気を含んで 
います。 


新しい用紙に巧換して 
ください。 


第^章こんなときには 


0 4 8 
5 5 6 
^- ^- ^- 


7 

8 
2 
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5 
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5 
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3 


〇 

5 


5 

4 


9 

4 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

はがきを印刷 
愛 □□□.□□ すると、全面が 
胃 薄く巧れる。 

r ™ 擦ると文字の 

周囲がミちれる。 

本プリンタは、八ガ丰 
を印刷すると全面に 
薄くトナーが付着(か 
ぶり）することがあり 
ます。 

プリンタの実力ですの 
で、ご了承ください。 


トナーの固着が不完 
全です。 

手差しから間隔をおい 
て巧刷してください。 

— 

プリンタドライバの〔用 
紙厚]を〔より厚い紙] 

1しお^化しししさし、 

198 

用紙先端が部分的じかすれる。 

用紙が湿気を含んで 
います。 

新しい用紙をお使いく 
ださい。 

— 


用紙後端部が 
点状にミちれる。 
用紙を重ねる 
と筋状に 黒< 
なる 0 

1 

ドラムカートリッジ 
の底面にトナーが付 
着しています 0 

ドラムカートリッジの 
底面（図の部分）を乾い 
た布やティ 、ソ シュペー 
パーで拭いてください。 
※感光ドラムに丰ズを 
つけないようにを意 
してください。 

こ幽が^く 

勝- 



*1: 本プリンタは、使用状況じよって〔トナー□一]の表示が遅れる場合があります。 
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用紙に異常がでたとき 


用紙送りは、プリンタが設置してある環境、用紙の保管状態によって、大きく違ってきます。用 
紙は適切な温度、湿度でお使い<ださい。 

じ(下に用紙に関する異常が発生した場合の原因とその処置方法を示します。 


現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

紙づまりが頻繁に発生する。 

〔ハイシジャム] 

〔ヨウシジャム] 

用紙が2枚じ(上一緒に引き込ま 
れる〇 

カセットに入っている 
用紙がをすぎます。 

カセット内の指定した 
位置を超えないようじ 
用紙を入れて < ださい。 

129 

厚すぎる用紙、または 
薄すぎる用紙で印刷さ 
れました。 

プリンタじあった用紙 
をお使い < ださい。 

113 


用紙が湿気を含んでい 
たり、静電気を帯びて 
います。 

新しい用紙をお使いく 
ださい。 

— 


折り目やしわのある用 
紙で印刷されました。 

プリンタじあった用紙 
をお使い < ださい。 

113 



適切な温度、湿度に保管 
した用紙をお使い<だ 
さい。 

113 


一度巧刷した用紙で巧 
刷されました。 

新しい用紙をお使いく 
ださい。 

— 


プリンタが傾いてい 

な0 

安定した水平な場所に 
設置してください。 

37 


用紙がそろっていな 
い。 

用紙の上下左ちをそろ 
元てからセツトして< 
ださい。 

— 


用紙カセット、給紙卜 
レイに用紙を1枚だけ 
セットしている。 

用紙は複数枚でセット 
してください。 

— 


用紙カセット、給紙卜 
レイに用紙が入ったま 
ま追加している。 

先に入っている用紙を 
取り化し、追加する用紙 
と上下左ちをそろえて 
からセットしてくださ 
い。 



第^章こんなときには 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

紙づまりが頻繁に発生する。 

〔ハイシジャム] 

〔ヨウシジャム] 

用紙が2枚じ(上一緖に引き込ま 
れる 0 

用紙がまっすぐじセッ 
卜されていない。 

用紙カセットの用紙ス 
トッパと用紙ガイドを 
用紙に合わせてくださ 
し、手差しトレイ、給紙 
トレイ（オプション）の 
手差しガイドを用紙に 
合わせて < ださい。 

129 


はがきのセット方向が 
闇違っている。 

正しくセットしてくだ 
さい。 

213 


厚紙、はがき、ラベル紙、 
OHP フィルムを用紙力 
セットじセットできな 
い。 

厚紙、はがき、ラベル紙、 
OHP フィルムは用紙力 
セットから印刷できませ 
ん。手差しトレイまたは 
給紙トレイ（オプション） 
じセットし、フェイス 
アップスタッカへ排化し 
て < ださい。 

115 

129 

プ□セスカートリツジの手前で 
用紙が止まる。 

〔ヨウシサイズエラー] 

プリンタドライバの 
〔用紙サイズチェック] 

を有効じした場合に、 
プリンタドライバ指定 
の用紙と異なる用紙が 
給紙され、用紙サイズ 
不一致のため停止し 
た。 

印刷を実行したい場合 
は、用紙を取り除き、対 
象トレイに印刷サイズ 
と同じ用紙をセットし 
た後、トップカバーを開 
開してください。 

巧刷を中止したい場合 
は、用紙を取り除き、 
トップカバーの開閉直 
後にオペレータパネル 
の丰ャンセルボタンを 
押してください。 

198 

用紙(こしわがよる。 

用紙がまるまる。 

薄すぎる用紙で印刷さ 
れました。 

プリンタドライバの〔用 
紙屬を燒い綱に設 
定してください。 

198 


用紙が湿気を含んでい 
ます。 

新しい用紙をお使いく 
ださい。 

— 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

用紙が送られない。 

〔サイズガチガイマス] 

プリンタドライバの 
〔給紙方法]の選択が闇 
違っている。 

用紙をセットしてある 
給紙方法を選択して< 
ださい。 

198 


プリンタドライバの 
〔用紙サイズチェック〕 

を有効じした場合に、 
プリンタドライバ指を 
の用紙サイズと〔メ 
ディアメニュ ー；! の対 
象トレイ用のサイズが 
不一致である 0 

用紙をセットしてある 
給紙方法を選択して< 
ださい。 

一度ジョブをキャンセ 
ルし、オペレータパネル 
の〔メディアメニュ ー] 
で対象トレイのサイズ 
を巧刷サイズと同一に 
指定し、巧刷してくださ 
い。 

198 


プリンタドライバの 
〔用紙サイズチェック] 
が有効な時に、プリン 
タドライバ指をの用紙 
サイズと〔メディアメ 
-ZL-] の対象トレイ 
の用紙サイズが異な 
る 0 

プリンタのオペレータ 
パネルで〔メディアメ 
ニュ ー；! の対象トレイの 
用紙サイズを正しく設 
定してください。 

198 

つまった用紙を取り除いても復 
旧しない。 

用紙を取り除<だけで 
は復旧しない。 

トップカバーを開閉し 
てください。 

35 

233 
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故障かなと思ったとき 


故障かなと思ったときは、次の該当するところをご覧になり、確認してください。それでも直ら 
ないときは、ご購入元または「八ードウエア修理柜談センター」 （287 ぺージ）にご連絡ください。 


現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

電源が入らない。 

電源コードが抜けてい 

プリンタの電源スイ、ソ 
チを切り、電源コードを 
しっかり差し込んでく 
ださい。 

61 


停電している。 

お使いのコンセントだ 
け停電していることも 
あります。ブレーカーが 
落ちていないか確認し 
てください。 


全 < データを受信しない。 

プリンタケーブルが抜 
けている。 

プリンタケーブルが外 
れていないか確認して 
ください。 

56 


パソコンの化カポート 
の選択が正し < ない。 

パソコンの化カポート 
が正し<選択されてい 
るか確認してください。 

— 


オフライン状態になつ 
ている。 

〔オンライン；！スイ、ソチ 
を押してオンライン状 
態にしてください。 

174 


プリンタケーブルが断 
線している0 

プリンタケーブルが断 
線していないか確認し 
てください。 

— 


エラーが表示されてい 

プリンタのオペレータ 
パネルにエラーが表示 
されている場合は、 
「メ 、ソ セージが表示され 
るとき」を参照してくだ 
さい。 

226 


プリンタケーブルに間 
題がある。 

予備のプリンタケーブ 
ルがあれば取り替えて 
みてください。 

— 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

全 < データを受信しない。 

プリンタケーブルが規 
格に合っていない可能 
性がある。 

IEEE std 1284-1 994準 
拠のパラレルケーブルま 
たは USB 2.0 準拠の US 巨 
ケーブルを使用して<だ 
さい。 

56 


プリンタの印刷機能に 
問題がある可能性があ 
る 0 

プリンタのメニュー巧 
刷ができるか確認して 
ください。 

157 


インタフェースが無効 
になっている。 

プリンタのセント□メ 
ニューの〔セント □] ま 
たは USB メニューの 
〔 US 目]を〔ユウコウ]に 
してください。 

181 


プリンタドライバが選 
択されていない。 

プリンタドライバを選 
択し、〔通常使うプリン 
夕]に設定してくださ 
い。 


5信途中でパソコンが送化をや 
めてしまう 0 

プリンタケーブルが断 
線している。 

プリンタケーブルが断 
線していないか確認し 
てください。 

— 


パソコンのタイムアウ 
卜時闇の設定が短すぎ 

な 0 

リトライで送化を続行 
するようならパソコン 
のタイムアウト時闇の 
設をを長< して < ださ 
い。 


すぐに印刷を開始しない。 

巧刷を開始するのに時闇がかか 

省電カモードから復帰 
するためにウォー5ン 
グアップを行ってい 
る。 

プリンタのメンテナン 
スメニューで、〔パワー 
セーブ]を〔ムコウ]じ 
すると、ウォーミング 
アップ時闇を短<する 
ことができます。 

181 


プ□セスカートリッジ 
のクリーニング動作を 
行っていることがあ 
る 0 

巧刷品質を保つための 
動作です。しばら < お待 
ちください。 



定:着器のミ農度を調整し 
ている。 

しばら<お待ち<ださ 
い。 

— 


他のインターフェース 
からのデータを処理し 
ている。 

巧刷処理が終了するま 
でお待ちください。 

— 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

記号の羅列が巧刷される。 

エミュレーシヨンの選 

Windows 環境で巧刷す 



択がちがう。 

る場合は、エミュレー 
シヨンモードを Win 
モードとすることで無 
効データを読み捨てま 
す。 



異なるプリンタドライ 

XL - 2300用のプリンタ 



パを選択し、印刷を 

ドライバを選択し、印刷 



行った。 

を行ってください。 



I - PRIME の設定:がコ 

セント□メニューの〔1- 

181 


ンピュータに合って 

PRIME 〕 の項目を〔デー 


いない。 

タクリア]に設定してく 
ださい。の） 



プリンタケーブルが断 

プリンタケーブルが断 



線している。 

線していないか確認し 
てください。 



パソコンのタイムアウ 

リトライで送化を続行 



卜時闇の設定が短すぎ 

するようならパソコン 



る0 

のタイムアウト時間の 
設をを長< して < ださ 
い。 



パソコン側のプリンタ 

ド丰ュメントの印刷を 



マネージャで巧刷デー 

中止または削除して< 



夕が残っている。 

ださい。 


〔データアリ]を表示したまま巧 

印刷開始条件が揃って 

オフラインじして〔丰ャ 

174 

刷しない。 

いない。 

ンセル〕スイ、ソチを押し 
てください。 


異常音がする。 

プリンタ内部に用紙く 

プリンタ内部を点檢し 

165 


ずやクリップなどの異 
物がある。 

てください。 



給紙カセットの装着が 

給紙カセットを完全に 

129 


不完全です。 

装着してください。 


プリンタが傾いてい 

安をした水平な場所に 

37 


な0 

設置してください。 


トップカバーが開いて 

トップカバーの左側の 

35 


いる0 

ディンプルマークを押 
して閉じてください。 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

異常音がする。 

液晶ディスプレイに 
〔トナー□一]または 
〔トナーコウカン]と 
表示された状態で、プ 
□セスカートリッジ内 
の攪拌棒が回転すると 
含に、カシャッカ 
シャッという音が周期 
的（約1 .3 秒闇隔）に 
発生することがある。 

異常ではありません。 


ウォーミングアップ動作が長い。 

クリーニング動作を 
行っている 0 

故障ではありません。巧 
刷品位を良<するため 
に組み込まれている動 
作です。 


データを受信しても、すぐに印刷 
を開始しない。 

プリンタがパワーセー 
ブモードに入ってい 
る 0 

故障ではありません。 
パワーセーブモードか 
ら復帰するときのプリ 
ンタのウォーミング 
アップに必要な時闇で 
す。 




パワーセーブに移行す 
るまでの時間を延ばし 
てください。 
r 最大240分」 

184 



印刷する前に「メニュー 
選択」スイ、ソチを押して 
パワーセーブを解除し 
てください。 

176 


を着器の温度を調整し 
ている。 

故障ではありません。用 
紙に最適な温度を制御 
しています。印刷を始め 
るまで、35秒程度かか 
ることがあります。 



プ□セスカートリッジ 
のクリーニング動作を 
巧っていることがあ 
る 0 

巧刷品質を保つための 
動作です。しばら < お待 
ちください。 



他のインタフェースか 
らデータを処理してい 
る 0 

巧刷処理が終了するま 
でお待ちください。 

— 

トナーカートリッジ巧換直後に 
「トナー□一」が表示され、解除さ 
れない。または数十枚巧刷後に再 
度 r トナー□一」が表示される 0 

トナーがプ□セスカー 
トリ ッジ内に十分に供 
給されていない。 

装置からプ□セスカー 
トリッジを取り化し、上 
下左ちじゆっ < りと 
振ってから再度セット 
し直してください。 



*1: -部の PC / AT 互換機では、 〔 I - PRIME ] の設定を〔データクリア]じする必要があります。 
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印刷ができないとき 


巧刷ができない場合は、次の内容をご確認<ださい。 

お使いのアプリケーションに関する問題は、をアプリケーションの発売元へお問い合わせくださ 
い。 


現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

パラレル接続でセットアップで 
きない。 

WindowsNT 4.0 でプ 
ラグアンドプレイで 
セットアップできな 
い。 

プラグアンドプレイで 
セットアップできるの 

は Windows 98/ Me / 
2000 / XP/Windows 
Server 2003 です。 
Windows NT 4.0 はプ 
リンタの追加からセッ 
トアップしてください。 

77 


コンピュータが双方向 
パラレルインタフエー 
スをサポートしていな 
い。 

双方向パラレルインタ 
フエースをサポートし 
ているコンピュータを 
使用して < ださい。 



パラレルケーブルが規 
格に合っていない可能 
性がある。 

IEEE std 1284-1994 
準拠の双方向パラレル 
ケーブルを使用して< 
ださい。 



インタフエースが無効 
になっている。 

プリンタのセント□メ 
ニューで〔セント □] を 
〔ユウコウ]にしてくだ 
さい。 

181 


セ、ソトアップ手順が闇 
違っている。 

「ケーブルを接続する」、 
「プリンタドライバのイ 
ンストール」を参照して 
ください。 

56 

73 


パラレルケーブルがタト 
れている。 

パラレルケーブルを差 
し込んで < ださい。 

— 


パラレルケーブルに間 
題がある。 

予備のパラレルケーブ 
ルがあれば取り替えて 
みてください。 

— 


切替器、バッファ、延 
長ケーブルなどを使用 
している0 

プリンタとコンピュー 
夕を直接接続してみて 
ください。 

— 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

パラレル接続でセ、ソトアップで 
きない。 

セットアップの途中 
で、画面に〔橫索場所 
の指定]、〔場所の指定] 
が表示される。 

プリンタソフトウェア 
CD - ROM の中のプリン 
タドライバのディレク 
トリを指定してくださ 
い。 

(例： 「 F :¥ XL 2300¥ 
WIN 9 X _ MEJ ) 

77 


セットアップを中断し 
た。 

もう一度初めからセッ 
トアップしてください。 

77 

USB 接続でセットアップできな 
い。 

Windows NT 4.0 で 
セットアップできな 
い。 

US 目接続できるのは 
Windows 98/ Me / 

2000 / XP/Windows 
Server 2003です。 
Windows NT 4.0 はパラ 
レルで接続してくださ 
い。 

77 


コンピュータが USB 
インタフエースを搭載 
してし^なし、 

デバイスマネージャで 
USB コント□-ラが表 
示されるか確認してく 
ださい。 



USB ケーブルが規格に 
合っていない可能性が 
ある0 

USB 2.0 準拠の USB 
ケーブルを使用して< 
ださい。 

— 


インタフエースが無効 
になっている。 

プリンタの USB メ 
ニューの 〔 US 目]を〔ユ 
ウコウ；！にしてくださ 
い。 

181 


セットアップ手順が間 
違っている。 

「ケーブルを接続する」、 
「プリンタドライバのイ 
ンストール」を参照して 
ください。 

56 

73 


USB ケーブルが外れ 
ている。 

USB ケーブルを差し込 
んで < ださい。 

— 


USB ケーブルじ問題 
がある。 

予備の US 目ケーブルが 
あれば取り替えてみて 
ください。 

— 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

USB 接続でセットアップできな 
い。 

USB 八ブを使用して 
いる0 

プリンタとコンピュー 
夕を直接接続してみて 
ください。 

— 


セットアップの途中 
で、画面に〔橫索場所 
の指定]、〔場所の指定] 
が表示される。 

プリンタソフトウェア 
CD - ROM の中のプリン 
タドライバのディレク 
トリを指をしてくださ 
い。 

(例： rF :¥ XL 2300¥ 
WIN 9 X _ MEJ ) 

77 


セットアップを中断し 
た。 

もう一度初めからセッ 
トアップしてください。 

77 


Windows 98/ Me / 
XP/Windows Server 
200 3 で惭しい八ード 
ウェアの追加ウィザード」 
画面が表示されない。 

「Windows 98をセッ 
トアップします 
( USB )」（87 ページ)、 
[Windows Me をセッ 
トアップします 
( USB )」（88 ぺージ')、 
「Windows XP / 
Windows Server 2003 
をセットアップします 
( USB )」（90 ページ)、 

を参照してください。 

77 

巧刷できない。 

プリンタの電源が切れ 
ている0 

プリンタの電源を入れ 
てください。 

61 


インタフエースが無効 
になっている。 

プリンタのセント□メ 
ニューの〔セント□〕ま 
たは USB メニューの 
〔 USB ] を〔ユウコウ]に 
してください。 

181 


プリンタケーブルが外 
れている0 

プリンタケーブルを差 
し a んでください。 

— 


〔オフライン]になって 
いる0 

〔オンライン]を押して 
〔オンライン]にして< 
ださい。 

174 


プリンタケーブルに間 
題がある。 

予備のプリンタケーブ 
ルがあれば取り替えて 
みてください。 

— 


切替器、バッファ、延 
長ケーブル、 US 目八ブ 
を使用している。 

プリンタとコンピュー 
夕を直接接続してみて 
ください。 

— 


プリンタドライバの化 
カポートが闇違ってい 
る0 

プリンタケーブルを接 
続した化カポートを指 
定:してください。 

— 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

印刷できない。 

他のインタフエースか 
らの印刷を処理してい 

な0 

印刷処理が完了するま 
でお待ち < ださい。 

— 


プリンタドライバが 
〔通常使うプリンタ]じ 
なっていない。 

〔通常使用するプリン 
夕]にしてください。 

— 


双方向パラレルまたは 
USB で動作する他の 
プリンタドライバがイ 
ンストールされてい 

な0 

他のプリンタドライバ 
を削除してみてくださ 
い。 



I - PRIME の設をがコン 
ピュータに合っていな 
い。 

プリンタのメニュー設 
定で 〔 I - PRIME ] を 〔3 u 
SEC ] または 〔50 u 
SEC ] じしてください。 

181 

メモリ不足になる。 

複数のアプリケーシヨ 
ンを同時に起動しい 

な0 

使用していないアプリ 
ケーシヨンを終了して 
ください 

— 

印刷が遅い。 

巧刷処理をコンピュー 
夕側でも行っている。 

処理速度の速いコン 
ピュータを使用してく 
ださい。 

— 


高解像度を選択してい 
る0 

プリンタドライバの〔解 
像度〕で低解像度を指を 
してください。 

204 


巧刷データが複雑であ 
る0 

印刷データを簡単にし 
てください。 

— 


特をポート（パラレル 
/ US 目/ LAN ) からの印 
刷を実行後に別ポート 
からの巧刷を行なうと 
メニュー設定の〔ウエ 
イトタイム]分、ポー 
卜切り替えに時間がか 
かる。 

〔システムコウセイメ 
ニュー〕の〔ウェイトタ 
イム]時闇を短< してく 
ださい。ただし、コン 
ピュータ側の性能に 
よっては受信タイムア 
ウトが発生する可能性 
もありますのでを意し 
てください。 



LAN 接続時に特定ス 
イッチング八ブとの相 
性問題（通信モードの 
不一致）でパケットの 
送信エラーが多発し、 
再送信を繰り返す。 

八ブとプリンタの通信 
モードを、両方とも Full 
か Half 固定に合わせて 

言又ぶし"！、ブし cf い。 

71 
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現 象 

原 因 

処 置 

参照ページ 

ネツトワーク接続でセツトアツ 
プできない。印刷できない。 

セットアップ、巧刷方 
まなどじ問題がある。 

本プリンタ添付のプリ 
ンタソフトウェア CD - 
ROM に収められている 
『 XL - 2300ネ 、ソ トワーク 
ガイド』「第7章ネッ 
トワーク利用時のトラ 
ブル対処方法」をご覧< 
ださい。 

18 

DOS や ESC/P 対応のアプリケー 
シヨンから印刷できない。 

Windows 専用モード 
(オペレータパネルに 
WIN と表示）の場合は 
巧刷できない。 

オペレータパネルの〔シ 
ステムコウセイメ 
ニュ ー] でミュレー 
シ ヨン] モ ードを 
[ TEXT ] としてくださ 
い。 

181 

オペレータパネルに「ムコウ 
データ」と表示され、何も印刷さ 
れない。 

WIN モード時 (185 
ページ参照）に、次の 
データを受信した場合 
に表示される。 

- ESC/P データを受 
信した場合 
-他機種プリンタ用の 
巧刷データを受信し 

-巧刷途中にプリンタ 
電源を切/入し、パ 
ソコン側に残ってい 
るスプールデータを 
印刷した場合 

不当なデータであるこ 
とを意□ホします 0 
プリンタ側で自動的に 
判断するめた、データを 
丰ャンセルする必要は 
ありません。（次の印刷 
ジョブよ LJ 正常印刷が 
巧能です。） 


巧刷データの途中までしか化力 
されず、場合じよってはオペレー 
タパネルに「ムコウデータ」と 

巧刷中にパソコン側の 
データ送信が停止し、 
プリンタ側のウェイト 
タイム時闇内にデータ 
を受信できなかった。 

オペレータパネルのシ 
ステム構ぶメニューで 
〔ウェイトタイム]時闇 
(185 ページ参照）を長 
く設定することで回避 
できます。 


文字化けしたデータが大量に巧 
刷される。 

TEXT モード時 （185 
ページ参照）に次の条 
イ牛でを化寸る 
-他機種プリンタ用の 
巧刷データを受信し 

-巧刷途中にプリンタ 
電源を切/入し、パ 
ソコン側に残ってい 
るスプールデータを 
巧刷した場合 

オフラインおよびジョ 
ブ丰ャンセル後、パソコ 
ン側のスプールデータ 
をキャンセル （210 ぺ一 
ジ参照）し、その後オン 
ラインに戻してくださ 
い。 



254 












XL - 2300取扱説明書運用編 


パソコンか6のデータが、プリンタに正しく転送されているかどうかを確認する場合などに HEX 
ダンプを設定します。 

HEX (へ丰サ）ダンプとは、パソコンからプリンタじ送られた印刷データを、アルファベットや 
漢字などの文字ではなく、16進数のデータで印刷する機能です。 

HEX ダンプを設定するためじは、じ(下の操作を行ってください。 


電源スイッチの「 I 」側を押す 

電源が入ります。 


© 


〔メニュー ] スイッチを数回押し、 
〔システ厶ホセイメニュ ー] を表示 
する 


^-- 

POWER 

ON 



OFF 




© 


〇 


〔設定項目 ▲] スイッチを3回押し、 
〔へキサダンプジッコウ]を表示す 
る 


〔メニュー選択]スイッチを押す 




オンライン 

HEX 


(パソコンからのデータを 受信） 


シヨリチュウ 

HEX 


へキサグンフー 
シ、、ッコウ 


園 I 圖國 


システ厶ホセイ 

メニュ ー 


HEX ダンプモードを解除するときは、プリ 
ンタの電源を OFF にしてください。 

HEX ダンプモードをするときは、必ず A 4 の 
用紙を使用して〈ださい。 


へキサ）ダンフ印刷を設定する 


第^章こんなときには 
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じ(下に HEX ダンプ巧刷の例を示します。 

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 

000000 00 0102 03 04 05 06 07 08 09 0 A 0B0C0D0E OF 

000010 10111213141516171819 lA IB 1C ID IE IF 

00002 0 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 2A2B 2C 20 2E 2F 

00003 0 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 3 A3B3C3D 犯 3F 

000040 40 4142 43 44 45 46 47 48 49 4 A 4 旦 4C4D4E4F 

000050 50 5152 53 54 55 56 57 58 59 5A5B 5C5D 5E 5F 


!"#$%&•()*+•--/ 
012345678 9：;<=>? 
©ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ[\]—— 
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TCP / IP ( lpr ) のを意と制限 


TCP/IP (Ipr) でのを意/制限事項は、次のとおりです。 


設定について 


本プリンタ側の設定について 

IP アドレスの設をには十分を意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理されているア 
ドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。 

ネットワーク環境によっては、サブネ、ソトマスクやゲートウェイの設定が必要じなります。ネッ 
トワーク管理者に相談のうえ、必要な項目を設ををしてください。 

ホスト側の設定について 

IP アドレスの設をには十分を意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理されているア 
ドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。 

NIS (Network Information Service) の管理下で使用されているホストで、ネットワーク （IP 
アドレスなど）の設定を行う場合は、 NIS の管理者に相談してください。 


印刷するとき 


あるホストから印刷要求を受け付けていた場合、別のホストからの印刷要求を受け付けることが 
できません。 

I ホストの IP アドレスやパソコン名を変更した場合 

ホストの IP アドレスやパソコンをを変更した場合、本プリンタ側からの間い合わせ処理や取り消し 
処理が正常に行われなくなります。本プリンタの受信バッファに印刷データがない状態で、電源を 
切/入してください。 


乃 I ィ|巧 - 

本プリンタの受信バッファにある巧刷データの印刷中止/強制排化は、 
オペレータパネルから操作できます。操作方法は、「プリンタ側で印刷 
を中止する」 (178 ぺージ ') 、「印刷指示したジョブの状態を確認する」 
(211 ページ)、および「残ったデータを強制印刷する」 (177 ページ） 
を参照してください。 


第^章こんなときには 
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紙トレイの自動選択および自動切り替えを行う 


複数トレイ（トレイ1/トレイ 2 /MPF (給紙トレイ））から印刷サイズの用紙がセットされてい 
るトレイを自動的に選択し、用紙切れの場合には別のトレイに自動的に切り替えて給紙を継続す 
ることができます。 

オペレータパネルとプリンタドライバのプ□パティ画面で、次の設をを行ってください。 


〇 


トレイにセツトされている用紙サイズに合わせて、〔メディアメニュー]の各 
トレイの〔ヨウシサイズ]を設定する 


オペレータパネル側で設をを行います。 


© 


プリンタドライバのプロパティ画面を開く 

プリンタドライバのプ□パティ画面で設をを行います。 


© 

〇 

© 


〔その他]タブをクリックし、〔用紙サイズチ X ック]の〔あり]を選択する 

〔用紙]タブをクリックし、〔給紙オプション]ボタンをクリックする 

〔オプション給紙装置]ダイアログボックスで拡張給紙ユニットまたは MPF 
(給紙トレイ）のチェックをつける 
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給紙トレイの自動選択を行う 


印刷する用紙サイズに合わせて給紙トレイを自動的に選択する場合は、〔用紙]タブの給紙方まで 
〔操作パネル設定〕を選択します。印刷する用紙サイズを変更するたびに、給紙方法を変更する必 
要がな< なります。 


給紙トレイの自動切り替えを行う 


特定のトレイか6の印刷途中に用紙切れが発生し、同ーサイズの用紙がセ、 

に自動的に切り替えたい場合は、〔用紙]タブから〔オプション給紙装置]ダイア□グボックスを 
開き、〔自動トレイ切り替え]にチェックをつけます。 


乃 I ィ I 巧 - 

給紙トレイの自動選択および自動切り替え機能を利用するには、あ6か 
じめオペレータパネルでをトレイの用紙サイズを正しく設をしておく必 
要があります。 

設をした用紙サイズが異なる場合にオペレータパネル上に「...ヨウシ 
ナシ」や「. .. サイズガチガイマス」とエラーが表示され、停止状態 
となることがあります。 

〔オンライン]スイ、ソチを押したり、トップカバーを開け閉めすることで 
強制的に印刷することができます。ただし、実際に給紙された用紙サイ 
ズが印刷サイズと異なる場合には、給紙途中の用紙幅センサー部でエ 
ラー（「ヨウシサイズエラー」と表示）となることがありますので、ご 
を意 < ださい。 


第^章こんなときには 
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国 給紙トレイの自動選択（操作パネル設定）および自動切り替 
えの動作例 

給紙トレイの自動選択および自動切り替えの動作例を、次の表に示します。 

プリンタドライパの他の設定条件：給紙方ま=操作パネル設定/用紙サイズチェック=あり 


プリンタドライバ 
での設を 

オペレー 

シヨンパネルでの設を 

連続印刷時の給紙トレイ 
の切り替わり順唐 

用紙タブ 

メディアメニューのヨウシサイズ設を 


巧刷サイズ 

自動トレイ 
切り替え 

トレイ1 

トレイ2 

MP F 


A 4 

有効 

A 4 

A 4 

A 4 

トレイ1給紙ートレイ2給紙 
一 M P F 給紙 



A 4 

A 4 

A 4 L ソ外 

トレイ1給紙ートレイ2給紙 



A 4 

A 4 L ソ外 

A 4 

トレイ1給紙一 MP F 給紙 



A 

A 4 

A 4 

トレイ2給紙一 MP F 給紙 



A 4 

A 4 勝 

A 外 

トレイ1給紙 



A 4 L ソ外 

A 4 

A 4 L ソ外 

トレイ2給紙 



A 4 W 外 

A 4 L ソ外 

A 4 

MP F 給紙 



A 4 W 外 

A 4 L ソ外 

A 4 L ソ外 

「トレイ1 サイズガチガ 
イマス」のエラー表示* 


無効 

A 4 

A 4 

A 4 

トレイ1給紙 



A 4 

A 4 

A 4 L ソ外 

トレイ1給紙 



A 4 

A 4 L ソ外 

A 4 

トレイ1給紙 



A 4 L ソ外 

A 4 

A 4 

トレイ2給紙 



A 4 

A 4 L ソ外 

A 外 

トレイ1給紙 



A 4 L ソ外 

A 4 

A 4 勝 

トレイ2給紙 



A 4 W 外 

A 4 L ソ外 

A 4 

MP F 給紙 



A 4 W 外 

A 

A 4 L ソ外 

「トレイ1 サイズガチガ 
イマス」のエラー表示* 


* メディアメニューの〔インサツメニュ ー；! 〔丰ュウシトレイ；！で設定したトレイ（デフォルト： 
トレイ 1) が選択対象となります。 


广の 1ィ I ド I -\ 

〔自動トレイ切り替え]が無効で用紙なしと表示された状態で停止して 
いる場合、トップカバーの開け閉めや〔オンライン]スイ、ソチを押すこ 

とで同じ用紙サイズが設をされた別トレイから強制的に給紙できます。 

Vs _ J 
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ここでは、プリンタを使用する際に補助的に必 
要となることがらについて説明します。 


プリンタの仕様 . 262 

基本仕様 . 262 

インタフエース仕様 . 264 
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プリンタの仕様 


i 基本仕様 


じ(下に、本プリンタの仕様を示します。 


巧刷方式 

LED を露光光源とする電子写真方式 

印刷速度 
(連続コピー最大） 

標準給紙カセット： 22枚/分、拡張給紙ユニ、ソト： 22枚/分、 

給紙トレイ：14枚/分 （ A 4 サイズ） 

ウォームアツプタイム 

電源投入後35秒 L ソ内 

巧刷幅 

最大21 5.9 mm 

メモリ 

16 MB (オプション増設なし） 

エンジン解像度 

600 X 600ド、ソト/インチ 

用紙サイズ 

A 4、 目5、 A 5、 A 6、 レター、はがき、往復はがき、封筒1〜3 
ユーザ定義 （90 X 148〜21 5.9 X 297) 

給紙方式 

カセ、ソトによる自動給紙（収容枚数250枚拡張給紙ユニット使用により750枚） 
手差しによる給紙 （1 枚） 

給紙トレイによる自動給紙（収容枚数100枚） 

排紙方式 

フェースダウンスタッカ（スタック枚数150枚） 

フェースアップスタッカ（スタック枚数50枚） 

使用環境条件 

温虐 
湿雇 

% R 卜 

80 

60 

40 

20 

F 

10( 

〜 8— o 2% Crh 端露 

18で80% 27で80 

C - 

10で2096 

10 20 30 

しないこと） 

% 

32で54% 

I I :使用環境本プリンタでの使用温湿度 

範囲をします。 

32で20% 

で 

使用条件 

月間平均印刷枚数3000枚/月（平均電源入時間200時間/月）、 

月間最大印刷枚数15000枚/月 

電源-電源周波数 

AC 100 V ± 10 V . 50/60 Hz ± 1 Hz 

消費電力 

動作時 700 WL ソ下、節電時1 0 WL ソ下 

突入電流 

80 A 下 

漏瑰電流 

0.25 mA 肌 

騒音（音圧レベル） 

動作時 50.5 服 ( A ) L ソ下、待機時 36 dB ( A ) L ソ下 

外形寸法（標準装備） 

幅 355 mm 、 奥行き 395 mm 、 高さ200 mm (手差しトレイ、スタ、ソカプレート折りた 
たみ時） 

重量（標準装備） 

約 9.0 kg (オプション、用紙重量含まず） 
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OS 

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Wmdows Server 2003日本語版 

インタフェース 

IEEE1284 パラレル / USB2.0 (フルスピードモード： 12Mbps) /LAN 

(100Base-TX/10Base-T) *4 

パソコン 

PC/AT 互換機 

プリンタシーケンス巧 

Windows き用 （XL-2300 独自*ち）、テ丰ストモ-ド *7 

文字.書体*8 

テ丰ストモード：和文2書体（明朝体/ゴシック体)、政文2書体 

装置寿命 >で 

5年 （8 時闇/日、3000枚/月）または18万枚印刷 （A4) 

用紙 

普通紙 64g/m 2 〜 87 g/m 2 (55kg 〜 75 kg)、 厚瓶官製はがき、 OHP フィ 
ルム（レーザプリンタ用）、ラベル紙（レーザプリンタ用） 


*1 :収容枚数は坪量 64 g/m とたて換算 

*2: 湿度 80% RH のときは温度18〜27で、温度10でのときは湿度 73%RH 1ソ下、温度32 


でのときは湿度5496 RH じ(下でご使用ください。 

*3: 1ジョブ当たり3枚印刷 

*4: オプションのプリンタ LAN 力ード増設時 （FM-LNA110 および Netware は未対応) 
* 5 :データ処理解像度 


Windows モード 

600 dpi X 1200 dpi 

テ丰ストモード 

600dpi X 

600dpi 


600 dpi X 600 dpi 


300 dpi X 

300dpi 


300 dpi X 300 dpi 





* 6 : Printianavi は未対応 

*7: ESC/P 相当 

*8: テキストモード時に有効 

广乃 ■ィ I ド I - 

-耐用期間は、プリンタの設置環境•使用頻度じより大幅に変動します。 

- 24時間運用の場合は、耐用期間は5年より短<なります。 


A ミ主意 


故障 「パワーセーブ」は「有効」（デフォルト）の状態で使用し 

てください。 

「パワーセーブ」を「無効」に変更して使用する場合、電源を 
投入した状態のまま長時闇放置すると、装置故障の原因とな 
ります。「無効」に設定しているときは、一日に一回はプリン 
夕の電源をお切りください。 
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インタフエ 


ース仕様 


パソコンとのインタフエースは 、 IEEE 1284の仕様に準拠した双方向パラレルインタフエースを 
採用しています。 


画 インタフェース仕様とコネクタピン配列 


-インタフェースコネクタ 

プリンタ側： 36極コネクタ（メス）アンフェノール 57-40360 相当品 
ケーブル側： 36極コネクタ（オス）アンフェノール 57-30360 相当品 
-ケーブル：最長 1.5 m じ(下のケーブルを使用してください。 

(雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。） 

-信号レベル ： LOW : 0.0 V 〜+ 0.4 V H に H : + 2.4 V 〜+ 5.0 V 
-データ転送方式： 8ビットパラレル 
-コネクタピン配列 



インタ フエー スコネクタ （36 ピン） 
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双方向 OFF 時のピン配列 


ピン Nq 

信号を 

方 向 

機 肯 g 

1 

nSt 「 obe ( Hos 1; Clk ) 

TO PRINTER 

データを読み) A むためのパルスです。 

後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

TO PRINTER 

8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが 
"1" ，□-レベルが" 0" です。 

3 

DATA 2 


4 

DATA 3 


5 

DATA 4 


6 

DATA 5 


7 

DATA 6 


8 

DATA 7 


9 

DATA 8 


10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM 

PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

目 usy (門旧 usy ) 

FROM 

PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを 
示す信号です。八イレベルのときはデータを受 
け取れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM 

PRINTER 

ノ\イレベルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM 

PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常に八 
イレベルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

+ 5 V 

FROM 

PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19〜 
30 

GND 

— 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM 

PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベルにな 

LJ ます。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

35 

HI 1 _EVEL 

FROM 

PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 KQ で +5 V じプルアップさ 
れています。 

36 

nSelectIn 
( IEEE 1284 active ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモード 
時は□ーレベルでなければなりません。 

を） •（） 内はニブルモー 

ドの信号をです。 


米国電気電子技術者協会が規をする IEEE Std 1 284-1 994のニブルモードをサポートして 
います。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作を 
することがあります。 
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圓 USB インタフェース仕様とコネクタピン配列 


基本仕様 

USB 仕様 

インタフェースコネクタ 

プリンタ側：目レセプタクル（メス） 

ケーブル側：目プラグ（オス） 

ケーブル 

XL - CBLU 2 または、 2 m じ(下の USB 仕様 Revision 2.0 じ(上に適 
合したケーブル（雑音対策にはツイストペア線を使用し、シール 
ドされていること。） 

伝送モード 

フルスピード（最大 12 Mbps + 0.25%) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 


USB ピン配列 

2 1 



ピン番号 

信号を称 

機能 

1 

vbus 

電源什 5 v ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 
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オフシヨン品の仕様 


本プリンタのオプション品の仕様は、次のとおりです。 


国 拡張給紙ユニット巧00枚) 


給紙枚数 

500枚 X 1段 

外形寸法 

330(幅 ）X 430(奥行き ）X 205(高さ )mm 

質量 

5.7 kg 


■給 紙トレイ （100 枚) 


給紙枚数 

100枚 

外形寸法 

320(幅 ）X 249(奥行き ） X 137(高さ ）mm 

質量 

1.5 kg 


■ プリンタ LAN 力ード 


インタフェース 

100巨 ASE - TX /10 巨 ASE-T 

TCP / IP プ□トコル* 

LPR 、 IPP 、 DHCP 、 HTTP 、 SNMP、SMTP 


*: NetWare は、サポートしていません。 付 

■ 印刷可能領域と印刷方向 

ここで説明する印刷可能領域は、プリンタが印刷できる最大領域です。 

実際の印刷領域は、アプリケーションにより異なることがあります。アプリケーションにより余 
白設定が可能な場合は、下記に示す余白サイズじ(上に設定してご使用<ださい。 

广 河。 F 1 - N 

-印刷精度（坪量 64 g / m 2 の場合）は、書き化し位置± 2 mm 、 用紙の斜行 
1 mm /1 00 mm 、 画像伸縮± 1 mm /100 mm です。 

-オペレータパネルの〔 X ホセイ]、 〔 Y ホセイ]の設定じより、印刷位置 
が微調整（± 2.0 mm ) できます 


• Windows モード 

このプリンタドライバで使用できる用紙サイズおよび印刷範囲は次のとおりです。 

余白部分に指定されたデータの印刷結果は保証されません。 

アプリケーションにより余白設定が可能な場合は、下記に示す余白サイズじ(上の設定でご使用< 
ださい。 
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用紙幅 


巧刷可能領域 


用紙長 


単位 ： mm 


用紙 

縦（ポートレイト） 

横（ランドスケープ） 

余白領域 

左 

ち 

上 

下 

用紙長 

用紙幅 

用紙長 

用紙幅 

A 

B 

C 

D 

A 4 

297.0 

210.0 

210.0 

297.0 

5.08 

5.08 

5.08 

5.08 

A 5 

210.0 

148.0 

148.0 

210.0 

5.08 

5.08 

5.08 

5.08 

A 6 

148.0 

105.0 

105.0 

148.0 

5.08 

5.08 

5.08 

5.08 

巨5 

257.0 

182.0 

182.0 

257.0 

5.08 

5.08 

5.08 

5.08 

ユーザ 定義を） 

297.0 

210.0 

210.0 

297.0 

5.08 

5.08 

5.08 

5.08 

レター 

279.4 

215.9 

215.9 

279.4 

5.08 

5.08 

5.08 

5.08 

はがき 

148.0 

100.0 

100.0 

148.0 

5.08 

5.08 

5.08 

5.08 

往復はがき 

200.0 

148.0 

148.0 

200.0 

5.08 

5.08 

5.08 

5.08 


を）この値は初期値です。トレイ1、手差し、給紙トレイでは長さ148〜 297 mm 、 幅90〜 
21 5.9 mm の間で、トレイ2では長さ210〜 297 mm 、 幅148〜21 5.9 mm の間で設走:巧能です。 


广の 1ィ I ド I -\ 

じ(下の場合、印刷可能領域（余白領域）が異なることがありますので、 
必要に応じてアプリケーションで余白の大きさを設定し直してくださ 
い。 

-マルチページのとき。 

-拡大-縮ル設定のとき。 

-用紙サイズで 「 A 3 一 A 4」、 「目4 一 A 4」 を選択したとき。 

v _ J 
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•テキストモード 
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印刷方向：縦（ポートレイト) 
頭出し位置 =8.5 mm 


単位： mm 


用紙 

用紙寸法 

印刷可能領域 

余白領域 

左 

ち 

上 

下 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

A4 

210.0 

297.0 

199.84 

283.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

A5 

148.0 

210.0 

137.84 

196.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

A6 

105.0 

148.0 

94.84 

134.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

巨5 

182.0 

257.0 

171.84 

243.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

ユーザを義 （*) 

210.0 

297.0 

199.84 

283.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

LETTER 

215.9 

279.4 

205.74 

265.82 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

八ガキ 

100.0 

148.0 

89.84 

134.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

往復八ガキ 

148.0 

200.0 

137.84 

186.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 


广乃 I ィ I ド i - N 

-「頭化し位置」の設をによりトップ （G) と印刷可能領域 （D) が変化しま 
す。 

-「X補正」、 「Y 補正」じより、印刷可能領域が変化します。 

-カスタム （*) はトレイ1、手差し、給紙トレイでは90 X148 (mm) 〜 
215.9 X 297 (mm) で、トレイ2では148 x 21 0(mm) 〜21 5.9 x 297 
(mm) の闇で任意のサイズが指をできますが、用紙端から 5.08mm まで 
の領域には印刷しないで<ださい。この領域に巧刷すると印刷品位が劣 
化することがあります。 

V_ ノ 


印刷方向：縦 


ABC XYZ 


012 789 


A 用紙送り方向 
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印刷方向：横 


E 

C 

F 








ABC XYZ 

012 789 






0用紙送り方向 


印刷方向：横（ランドスケープ) 
頭出し位置 =8.5 mm 


単位： mm 


用紙 

用紙寸法 

印刷可能領域 

余白領域 

左 

ち 

上 

下 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

A4 

297.0 

210.0 

286.84 

196.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

A5 

210.0 

148.0 

199.84 

134.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

A6 

148.0 

105.0 

137.84 

91.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

B5 

257.0 

182.0 

246.84 

168.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

ユーザを 義 （*) 

297.0 

210.0 

286.84 

196.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

LETTER 

279.4 

215.9 

269.24 

202.32 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

八ガ丰 

148.0 

100.0 

137.84 

86.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 

往復八ガ丰 

200.0 

148.0 

189.84 

134.42 

5.08 

5.08 

8.50 

5.08 


广乃 1 沛 1ド 1 -\ 

-「頭化し位置」の設定によりトップ （G) と印刷可能領域 （D) が変化しま 
す。 

-「X補正」、 「Y 補正」により、巧刷可能領域が変化します。 

-カスタム （*) はトレイ1、手差し、給紙トレイでは90 X148 (mm) 〜 
215.9 X 297 (mm) で、トレイ2では148 x 21 0(mm) 〜21 5.9 x 297 
(mm) の間で任意のサイズが指定:できますが、用紙端から5.08 mm まで 
の領域には印刷しないで<ださい。この領域に巧刷すると印刷品位が劣 
化することがあります。 

V _ J 
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このプリンタでサポートしているテ丰ストモードのコマンドをじ(下に示します。 

•書式設定-実行 • ANK テ丰スト処理 


機 能 

コマンド 

行単位ページ長設定 

ESCC 

インチ単位ページ長設定 

ESCC 0 

右マージン設定 

ESCQ 

左マージン設定 

ESCL 

1/8インチ改行量設定 

ESC 0 

1/6インチ改行量設定 

ESC 2 

n /1 80インチ改行量設定 

ESC 3 

n /60 インチ改行量設定 

ESC A 

垂直タブ位置設定 

ESCB 

水平タブ位置設定 

ESCD 

印字復帰 

CR 

改行 

LF 

改ぺージ 

FF 

n /1 80インチ順方向紙送り 

ESC J 

n /1 80インチ逆方向紙送り 

ESCj 

水平タブ実行 

HT 

垂直タブ位実行 

VT 

絶対位置指定 

ESC $ 

相対位置指定 

ESC ¥ 


機 能 

コマンド 

12 CPI 指定 

ESCM 

1 OCPI 指定 

ESCP 

15 CPI 指定 

ESCg 

国際文字選択 

ESCR 

スーパー/サブスクリプト指定 

ESCS 

スーパー/サブスクリプト解除 

ESCT 

文字品位選択 

ESCx 

書体選択 

ESCk 

プロポーション指定/解除 

ESCp 

文字コード表選択 

ESCt 

ダウンロー ド文字セツト指定/解除 

ESC % 

ダウンロード文字定義 

ESC & 

文字セツトコピー 

ESC : 

文字間スペース量指定 

ESC SP 

縦倍拡大指定/解除 

ESC w 

縮小指定 

SI 

縮小解除 

DC 2 

アンダーライン指定/解除 

ESC - 


• ANK • 漢字テ丰スト処理 


機 能 

コマンド 

自動解除付き倍幅拡大指定 

SO 

ESC SO 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大解除 

DC 4 

FS DC 4 

倍幅拡大指定/解除 

ESC W 

強調指定 

ESCE 

強調解除 

ESCF 

二重印字指定 

ESCG 

二重印字解除 

ESCH 

文字スタイル選択 

ESCq 

イタリック指定 

ESC 4 

イタリック解除 

ESCS 

一括指定 

ESC ! 
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参漢字テ丰スト処理 参ビ、ソトイメージ処理 


機 能 

コマンド 

縦書き指定 

FS J 

横書き指定 

FSK 

半角縦書き 2 文字指定 

FSD 

4 倍角指定/解除 

FS W 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS- 

漢字一括指定 

FS! 

漢字モード指定 

FS& 

漢字モード解除 

FS. 

半角文字指定 

FSSI 

半角文字解除 

FS DC2 

1/4 角文字指定 

FSr 

漢字書体選が 

FSk 

外字定義 

FS2 

全角文字スペース 量 設定 

FSS 

半角文字スペース 量 設定 

FST 


•補助機能 


機 能 

コマンド 

ビットイメージ選択 

ESC* 

ビットイメージ変換 

ESC? 

8 ドット単密度ビットイメージ 

ESCK 

8 ドット倍密度ビットイメージ 

ESCL 

8 ドット倍速倍密度ビットイメージ 

ESC 丫 

8 ドット 4 倍密度ビットイメージ 

ESCZ 


機 能 

コマンド 

ネ刀期化 

ESC@ 

カツトシートフィーダ制御 

ESC EM 

デバイスコントロール 1 

DC 1 

デバイスコントロ ール 3 

DC 3 

上位側コントロール解除 

ESC 6 

上位側コントロール指定 

ESC 7 

位置揃え指定 

ESC a 

VFU タブ位置指定 

ESCb 

VFU チャンネル選択 

ESC/ 

半角文字スペース 量 補正 

FSU 

半角文字スペース 量 補正解除 

FS V 

データ抹消 

CAN 

一文字削除 

DEL 

後退 

BS 

MSB=0 指定 

ECC = 

MSB=1 指定 

ESC> 

MSB コントロール解除 

ESC# 


m 
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テキストモードの初期状態 


項目 

初期化状態 

ページ長 

メニューで設定した用紙サイズ 

ミシン目スキップ 

解除 

ちマージン 

用紙サイズのち端または136巧 （10CPI の文字幅じよる） 

左マージン 

0 

改行量 

1/6インチ/行 

水平タブ位置 

8文字毎の水平タブ 

垂直タブ位置 

無指定 

文字ピッチ 

10文字/インチ 

プ□ポーシヨナル 

解除 

英数カナ文字書体 

□ーマンまたはサンセリフ 

文字品位 

巧品位 

国際文字選択 

日本 

文字コード表 

カタカナコードまたは拡張グラフィックス 

文字闇スぺース量 

0 

文字装飾 

解除 

縮小 

解除 

漢字モード 

解除 

漢字書体 

平ぶ明朝体または平ぶ角ゴシ、ソク体 

縦書き/横書き 

横書き 

全角文字/半角文字/1/4角文字 

全角文字 

全角文字の左ちスペース量 

左スぺース量： 0ちスぺース量： 3 (180dpi 相当） 

半角文字の左ちスペース量 

左スぺース量： 0ちスぺース量： 3 (180dpi 相当） 

1/4角文字の左ちスペース量 

左スぺース量： 0ちスぺース量： 2 (180dpi ネ目当） 

漢字装飾 

解除 


*: メニュー設定によります。 
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初期化動作の発生条件と範囲を下表に示します。 


項目 

I-PRIME 受信 

リセ、ソトスイ、ソチ 

データ クリア 

受信バッファ 

クリアする 

クリアする 

入カバ、ソファ（テキストのみ） 

クリアする 

クリアする 

巧刷バッファ（編集中） 

クリアする 

クリアする 

印刷バッファ（編集済） 

クリアする 

クリアする 

巧刷バッファ（巧刷中） 

クリアしない 

クリアしない 

ダウン□ード文字を義（テキスト） 

クリアする 

クリアする 

外字を義（テキスト） 

クリアする 

クリアする 

その他のアラーム 

メニュー設定に初期化 

メニュー設定に初期化 

アラーム 

〔オンライン；！スイッチにて解除 
できるちののみクリアする。 

〔オンライン；!スイ、ソチじて 
解除できるもののみクリア 
する 0 


广詞71 巧 - 

工場化荷時の設定では I - PRIME 信号は無視されます。 
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-ドー賣表 


テ丰ストモードのキャラクタコードはじ(下のとおりです。 

•カタカナコード 


' 位 \ 

0 1 

2 

3 4 

曰 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E F 

0 

NUL 

SP 

0 @ 

P 


P 

— 

丄 


— 

夕 

王 

= X 

1 


! 

1 A 

Q 

a 

Q 

— 

T 

■: 

了 

ナ 

ム 

t 円 

2 

DC2 


2 B 

R 

b 

r 

■ 

H 


斗 

ッ 

メ 

主が 

3 


冉 

3 C 

S 

c 

s 


h 

J 

ク 

テ 

で 

3 月 

4 

DC4 

$ 

4 D 

T 

d 

t 

■ 

— 


エ 

卜 

ャ 

^曰 

5 


% 

己 E 

U 

e 

u 

■ 

- 


才 

ナ 

ュ 

、時 

6 


拉 

6 F 

V 

f 

V 

■ 

1 

ヲ 

力 

二 

3 

ス分 

7 



7 G 

W 

g 

w 

■ 

1 

了 

キ 

又 

ラ 

r iP 

8 

BS CAN 

( 

8 II 

X 

h 

X 

1 

r 

.ィ 

ク 

ネ 

U 

本〒 

9 

IIT 邮 1 


9 I 

Y 

i 

y 

1 

n 

ク 

ヶ 

ノ 

ル 

▼市 

A 

し F 

ホ 

: J 

Z 

j 

2 

1 

L 

卫 


八 

レ 

♦区 

B 

VT ESC 

+ 

: K 

[ 

k 

{ 

1 

」 

ホ 

サ 

ヒ 

a 

♦町 

C 

FF FS 


< L 

¥ 

1 

1 

1 


ャ 

シ 

フ 

7 

•村 

D 

CR 

- 

= M 


m 


■ 

、、 

ュ 

ス 

へ 

ン 

〇人 

E 

SO 


> N 


n 


■ 



セ 

ホ 


/ ,1:' 

F 

SI 

/ 

? 0 

— 

0 


十 

J 

ヴ 

ソ 

V 


\ 


おく 23>16、く 24>16、く 40>16、く5目 >16〜く5 E >16、 

く6 0>16、く7目 >16〜く7 E >16のコードは、国際文字選択 
(こよって入れ替わります。 

【国際文字コード】 


\コード 

魄 

国 \ 

23 

24 40 

5 B 5 C 

5 D 即 

60 

了円 

7 C 

7 D 

n 

アメリカ 

ち 

$ @ 

[ \ 



{ 

1 

1 


フクンス 

さ 

$ a 

? 

§ " 


e 

u 

e 


ドイツ 

な 

$ g 

A D 

i ； - 


a 

0 

u 

G 

イギリス 

£ 

$ 獲 

[\ 



i 

1 

} 

一 

わ ?- f I 

お 

$ 獲 

化 0 

A ' 


出 

0 

a 

一 

が}!-も. 

お 

口 £ 

A D 

A U 

e 

a 

0 

a 

U 

イタり7 

冉 

$ 猛 

\ 

e へ 

u 

a 

0 

e 

1 

スペイン I 

Pt 

$ 应 

i 5 j 

i ' 



n 

1 


日本 

# 

$ 应 

L ¥ 




1 

1 


ノルウて一 

# 

口 を. 

出 0 

A ij 

0 

SCi 

な 

a 

'ii 

か-ク11 

# 

S を. 

を 0 

A iJ 

0 

で 

な 

a 

け 

スペイン 11 


$ a 

i 3 

6 ft 


1' 

n 

0 

11 

ぅわパリを 


$ a 

i 53 

6 た 

ii 

1' 

巧 

0 

u 
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•拡張グラフィックコード 


\ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 6 

了 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

KUL 


SP 0 

@ 

P ' 

P 

c 

巧 

a 

L 

_1L 

び 

= 

1 



!1 

A 

Q 

a 

Q 

u 

巧 

1 : 

丄 

下 


± 

2 


DC2 

’’ 2 

B 

民 

b 

r 

e 

ぶ 

6 

早 

T 

T 

r 

> 

3 



宙 

3 

C 

S 

c 

s 

a 

6 

u 

卜 

— 

巧 

< 

4 


DC4 

$ 4 

D 

T 

d 

t 

a 

0 

n 

— 

- 

L 

2 

1. 

5 


S 

% 

5 

E 

U 

e 

u 

a 

6 

巧 


十 

广 

び 

.1 

6 



狂 6 

F 

V f 

V 

a 

u 

a il 

h 

- 

む 

千 

7 



• 7 

G 

W 

含 

w 

ジ 

u 

0 

HI 

Ih 

— て 

だ 

8 

BS 

CAN 

( 8 

H 

X 

h 

X 

e 

を 

6 

-| 

= 

+な 


9 

HT 

EM 

) 9 

I 

Y i 

y 

e 

[) 

,i 

= 

」 

a 


A 

LF 


ホ : 

J 

Z j 

z 

e 

u 

1 II 


r 

Q 


B 

VT 

ESC 

十 : 

K 

「 k 

{ 

1 

c 

占 1 


■ c-i 

yT 

C 

FF 

FS 

， < 

L 

¥ 1 


1 

£ 

i ^ 

= 

■ 〇〇 

n 

D 

CR 


- 

二 

M 

1 m 

) 

i 

¥ 

i J 

= 

1 

ホ 

? 

E 

SO 


， > 

N 

• 打 


S 

PI 

< 

」 

== 

1 

戸 

■ 

F 

!1I 


/ ? 

0 

— 〇 


A 

f 

> 

— 

占 

-「 

SP 


ま)く 23〉^、く 24〉^、く 40〉化、く 5目 〉 W 〜く 5 E 〉 w 、 
く 6 0>16、く7目 >16〜く 7 E >16のコードは、国際文字選択 
(こよって入れ替わります。 

【国際文字コード】 


\コード 

\16進 
国 \ 

23 

24 

40 

郎 

5 C 

5 D 

即 

60 

了円 

7 C 

7 D 

n 

アパ々 

ザ 

$ 

@ 

[ \ 



i 

1 

1 


フランス 

ち 

$ 

a 


§ " 


e 

u 

e 


ド'イツ 

古 

$ 

g 

A 

曰 

i ; - 


a 

0 

u 

G 

イギリス 

£ 

$ 

嚷 

[ \ 



i 

1 

} 

一 

かトク I 

宙 

お 

搔 

£ 

0 

A ' 


出 

0 

a 

一 

が一 J 

お 

n 

£ 

A 

D 

A 

u 

e 

a 

0 

a 

u 

イタリア 

冉 

$ 

@ 

\ 

e A 

u 

a 

0 

e 

1 

スペイン I 

Pt 

$ 

应 

i N 

6 ' 



n 

1 


日本 

# 

$ 

猛 

L ¥ 




1 

1 

‘■ 

ノルウェー 
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一水準漢字一覧表 
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8 91011 に 13141516 


3132 33 34 35 36 37 38 139 3A 3B 3C 3D 3E 3F 
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2111 
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2414 
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26 ； 6 
27; 7 
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29; 9 
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2B:11 
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或運何蛙歓疑郷型1般洪鎖賛漆戎梢真誦楚多耽朕顚匿騰 一 反豹平某命与凌録 
站云仮馨款犠蓄珪絞江詐讚湿従松疹西曽他綻直転鴻脳牢評幣望名余両肋 
綾嗜化涅棺欺興圭現構砂蚕悉十晶申製曾遜筆お貼悼能种表婿暴冥予僚禄 
鉤閔下骸桓擬脅啓を梗磋纂室充昭深 i 声措村端肋甜銅納阵票兵房娘夕亮麓 
始ぶ音鑑巧技胸兄源校沙算嫉住昌浸畢阻損短鳥纏道濃軍瓢併忙婿融了六 
が浦穏該敢戯矯刑減杭査産失什昇樣積塑尊炭頂添萄蹈略漂丙忘掠雄虜郎 
姐腐温街換宜狭傾弦更差珊執醜捷森壺嗜孫湛長店禍囊璃氷聞帽鶴郵旅臘 
宛姥恩蓋憾妓狂係幻晃左燦叱集掌晋生極存淡銳展童壑嘶標义妨霧邑慮馨 
扱緩卸碍慣儀況祁嚴昂嗟楼セ酬招新擇膳揃歎跳天瞳之鳩膳雰坊矛遊侶老 
幹蔚俺涯感偽橋裴原攻唆散 I 下替抄振清譜其旦超塡洞殖闊俸紛剖牟誘龍電 
圧爵こ概患亀教卦元控叉撒{六週承慎正禅袖探課典撞乃 i 儀謬糞傍無裕竜狼 
梓旧ハ牡慨幹鬼挟郡 i 齡拘佐惨軸輯彰也栖全卒担調鉄憧粘扳百粉亡夢祐隆牢 
朦噓桶崖干騎恭軍験抗些山竺織廠審卷然続拍一蝶迭導燃 i 罰紐奮乏務由粒漏 
芦渦臆害寛飢恐群顕慌魂参鳴警床寝晴漸族嘆腸撤堂燃；伐媛焚鹏眠献硫浪 
葦白憶咳官輝怯訓険恒良傘識襲庄娠皇善賊単脹撤同捻髪姫扮鳳民猶留柳 
「化稚屋外完軌疆薰鍵弘が一一一式衆尚替整前属丹聴徹動念藤栓憤飽褚涌琉樸 
渥丑億劾蠢起強君遣康痕晒鹿鬼少侵政鮮裕誰眺哲働年宪逼墳鋒妙湧溜朗 
握窺获凱堪貴峡動軒庚混皿次舟小信一成閃速樽町溺闘熱；潑筆噴邦脈抽流弄 
悪鶴沖貝喚記境鍛賢広栖絞辞臭将伸一性銳足嬉膜錦騰猫蘇畢吻豊稔有劉廊 
稽卯岡階卷規喬桑 i 謙幸根錯薛習宵尻征銭測狸潮適頭葱；八必分訪養揖略寞 
茜雨黄開勧徽叫繰見巷昆測自纏娼辱 i 姓遷束谷朝笛陶寧昔廊縱褒湊憂掠労 
葵迂驗蟹勘紀卿栗肩巧昏觸耳終妾独勢選捉棚暢的鐘妳一畑肘物蜂蜜悠薄露 
逢羽黨芥刊稀匡条県エ懇辜而秋奨食制銭息辿挑滴透彌肌菱仏蓬密幽立路 
始烏澳絵寒季協螺痛宏恨雑示秀嘗触豪賤即堅懲敵逃濡 i 幡膝沸萌畔有率胳 
挨宇翁皆冠祈凶熊視孝婚薩磁洲唱色是證則巽徴擢踏認植彥払芳實友律が 
愛右王界侃畿共霍研孔塗殺痒拾商職敌薦側脱彫摘豆忍善鬆弗胞己勇陸権 
哀巧殴灰乾汽競蠻献好坤札靈愁哨織瀬船促奪張泥騰妊肇疋淵縫魅優離魯 
阿韻欧海瓦気兜靴犬垢困擦爾修召燭；世外造辰弔鼎討任 i 箸匹覆砲未佑里呂 
姪隠横械巧毅儒嘗牽坑今撮治州升殖寸腺贈達庁釘藤堇搔稗複烹味唯裡錬 
啞陰应晦刈帰俠廣権喉頃撲滋就匠植擢羡蔵但帳鄭蕩尿箱移腹泡蔓輸裏連 
亜院押魁粥機供掘検后此察次宗勝拭邊繊臓叩帖邸董如函鼻福法漫諭剩蓮 
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粟拾安庵按暗案闇 
雲连钮數営嬰最映 
伽価佳加可嘉夏嫁 
垣柿販鈎劃嚇各廓 
汗漢澗灌環甘監看 
祇義犠證議掏菊鞠 
鏡響響驚仰凝竞瞬 
契_あ盛患慶慧_憩搞 
言叢限乎個古呼固 
浩港溝甲皇硬稿慷 
娑坐座挫債催再最 
酸餐斬暫残仕斤伺 
疾質実都擦假柴芝 
柔汁渋獣縦重銃叔 
棒樵沼消渉術焼焦 
神秦紳臣ぶ薪親診 
誓請逝醒青静斉税 
狙疏疎礎祖租粗素 
太汰託唾堕妥惰打 
胆蛋誕鍛团壇弾断 
沈珍賃鎮陳津墜椎 
点伝殿搬田電兎吐 
得徳漬特督秀篤毒 
農司見蚕己把播覇ネ己 
叛帆搬斑板'氾沉版 
廟描病秒苗銷鎮蒜 
弊柄並蔽閉陛米頁 
棒冒妨肪膨謀貌貿 
明盟迷銘鳴姪化滅 
誉輿預傭幼妖容庸 
寮料梁涼撇療瞭棱 
論倭和話歪賄脇惑 


鞍杏必伊位依偉囲夷 
曳栄永泳洩琪盈穎韻 
家寡科暇果架歌河乂 
拡携格核殻獲確穫覚 
竿管簡緩吿翰肝艦堯 
吉吃喫梧橘詰站が泰 
業局曲極玉桐巧僅勤 
捲_敬_景挂霞畦遮を錫 
姑孤己庫弧戸故枯湖 
紅紘絞綱耕考肯肢腔 
哉塞妻宰彩才採栽歳 
使刺司史禍四±始姉 
屢蕊縮舎写射捨赦斜 
夙宿淑祝縮肃塾熟出 
照症省稱礁祥称章笑 
身辛進針震人仁刃塵 i 
脆隻席惜戚斥昔析石 
組蘇訴阻遲鼠僧創双 
巧舱棺陀駄驛体堆対 
暖檀段男談値知地弛 
植追銳痛通塚梅擲榻 
堵塗巧屠徒斗杜渡登 
独読栃橡凸突殿届黨 
波派琶破婆罵芭馬俳 i 
犯班畔繁般藩販範ホ 
蛙騰品彬斌浜瀬貧賓 
僻壁癖碧別瞥蔑箇偏 
鲜防げ頰北僕卜墨撲 
免棉綿縮面麵摸模茂 
揚揺擁曜楊様洋溶溶 
糧良誌遼量陵領力緑 
枠驚互宜鱗語囊藤碗 


委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃 
英衛詠鋭液疫益駅脱謁越閲擾厭円 
巧禍禾稼箇花苛茄荷華菓般課唾貨 
角赫較郭閣隔革学岳楽額韻掛笠輕 
観諫貫還鑑間閑関:陥韓館舘丸含岸 
却客脚虐逆を久仇妹及吸宮弓急救 
均巾錦斤欣欽琴禁權筋緊芹菌矜襟 
継_繫显墓前_堂_計_詣_;警蓝頸鶏_芸_迎傭 
狐糊榜股胡燕虎誇鶴姑雇顧鼓五互 
膏航荒行衡講貢購 i 郊酵鉱拡鋼閣降 
済災采犀砕皆祭斎:細菓裁載際剤在 
姿子屍市邮志思指步孜斯施旨枝止 
煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺构灼爵 
術述俊峻春瞬竣舜縣准循旬循河淳 
粧紹肖富藤蕉衝裳訟証詔詳象賞醫 
壬尋甚尽腎訊迅陣觀筒諷須酢図厨 
積籍績脊責赤跡蹟碼切拙接摂折設 
叢倉喪壮奏爽宋層随您想捜掃挿搔 
耐巧帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸 
恥智池痴稚置致蜘磨馳築畜竹筑蓄 
イ田漬 ffi 辻鳥綴鳄椿攜坪壶嬌細ぶ吊 
葉賭途都鑛祗祗努度±奴怒倒党冬 
苦寅酉織顿屯惇敦純豚遁頓呑曇鈍 
廃拝排敗杯盃牌背 i 肺輩配倍培媒梅 
煩頒飯挽晚番盤磐蕃蛮匪卑否妃庇 
頻敏瓶不付璋夫婦畜冨布府怖扶敷 
変片篇編边返遍便触娩弁鞭保舗鋪 
朴牧睦穆細勃没殆掘幌奔本翻凡盆 
妄孟毛:猛盲網耗蒙;儲木黙目を勿餅 
用窯羊耀葉蓉要謡喃遥陽養慾抑欲 
倫厘林琳憐琳臨輪;隣鱗麟瑶塁涙累 
湾碗腕 ； 
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感© ㈱ 樹(代)腦な刪 


萎衣謂違遺医井亥 
園樞奄宴延怨掩援 
迦過霞蚊俄峨我牙 
僵梶嫩潟割喝恰括 
巌玩癌眼岩說暦雁 
朽求汲泣灸球究窮 
謹近金吟銀九俱句 
劇_戟_擊徽隙が_俊_义 
伍午吳吾娛後御悟 
項香高鴻剛劫号合 
材罪財巧坂阪塊獅 
死氏獅祉私糸紙紫 
酌釈錫若寂弱惹主 
準潤盾純巡遵醇順 
節鍾鐘障銷上丈丞 
這吹垂帥推水炊睡 
窃節説雪絶舌禪仙 
操早曹巣槍槽谱燥 
退逮隊黛綱代台大 
逐秩窒茶摘着中仲 
釣鶴亭低停偵刺貴 
凍刀唐塔塘套若島 
奈那内乍 ffi 雍謎灘 
ホ某煤煩買売賠陪這 
彼悲扉批披斐比泌 
斧普浮父符腐膚芙 
圃捕歩甫補輔穂募 
摩磨魔麻埋妹昧枚 
尤戻が賞問閣紋門 
沃浴翌翼淀羅螺裸 
類令伶例冷励嶺怜 


域育郁磯一春溢逸稲 
沿演炎焰煙燕猿縁離 
画臥芽蛾賀雅餓駕介 
活渴滑葛褐轄且腥叶 
頑顔願企伎危喜器基 
裳級糾給旧牛去居巨 
区狗巧矩苦®駆販駒 
波潔ぶ結版誌ぶ件錢 
梧擒瑚碁語誤護剛乞 
壞拷濛豪轟麵克刻告 
肴咲崎埼椅驚作削昨 
肢脂至視詞詩試誌諮 
取守手朱殊狩珠種腫 
処初所暑曙渚庶緖署 
乗冗剰城場壌攘常情 
粋翠衰遂酔錐鍾随瑞 
先千占宣専尖川戦扇 
争瘦相窓糟総綜聴草 
第醒題鷹滝漉卓啄宅 
宙忠抽昼柱注虫衷註 
呈堤定帝底庭廷弟憐 
嶋悼投搭東桃祷棟盗 
擦鍋構馴縄啜南楠軟 
蛹巧知获伯剝博拍柏 
疲皮碑秘緋罷肥被緋 
譜負賦赴阜附侮撫武 
墓慕戊暮母簿菩做俸 
毎哩積幕膜枕鮑怔鱗 
巧也冶夜爺耶野弥矢 
来萊頼雷洛絡落酪乱 
玲礼菩鈴隸零霊麗齢 


J ホ！： 丄 Z 1_ 


茨芋觸允印咽員因 
苑菌遠鉛驚塩於汚 
会解回塊壊廻快怪 
稱棒飽株兜畫蒲盖 
奇嬉寄岐希幾忌揮 
拒拠挙渠虚許距銀 
具愚虞瞻空偶寓遇 
倦_健兼券_剝_喧凰堅 
魚里父仅:侯候俸先公 
国穀酷熊黒獄漉腰 
拷昨朔栅窄策索錯 
資賜雌飼歯事似侍 
趣酒首儒受呪寿授 
書暮議諸助叙女序 
擾条杖浄状畳穫蒸 
髓崇嵩数枢趨雛据 
撰栓梅泉浅洗染潜 
荘葬蒼藻装走送遭 
巧択拓沢濯琢託鋒 
肘錶駐稽灘猪芋著 
抵挺提梯汀旋植程 
淘湯涛灯燈当痘禱 
難が二尼まを巧腺 
泊白滔飽船薄迫曝 
費避非飛極鑛備尾 
舞葡鶏部封楓風葺 
包呆報奉宝峰峯崩 
が亦侯又抹末沫迄 
厄役約薬訳躍靖柳 
卵嵐欄濫藍蘭覧利 
暦歴列劣烈裂廉恋 


•.* n U 


姻引飲淫胤蔭 
甥凹央奥往応 
悔恢懐戒拐改 
鎌曠鴨栖茅菅 
机旗既期棋棄 
漁禦魚亨享京 
隅串撤麵屑屈 
嫌建憲懸拳捨 
巧効勾侵口向 
颤忽惚骨拍込 
お姪を匙冊刷 
児字寺慈持時 
樹綾需囚収周 
徐恕麵除傷償 
譲釀錠嘱植飾 
杉惜菅頗雀据 
煎煽旋穿箭線 
繪霜騒像増憎 
濁譜葺佩峭只 
貯了兆调噪寵 
締艇訂請蹄通 
等答筒糖統到 
肉虹廿日乳入 
漠爆縛莫験麦 
微ネ比昆琵眉美 
踐伏副復幅服 
底抱捧放方朋 
促麵磨万慢満 
戴鑛愉愈油癒 
吏履李梨理璃 
憐键煉簾練聯 


付 


録 


60 6162 63 64 65 66 67 
64 防 66 67 68 關 70 71 

68 關 6A 郎 6C 抓郎邸 70 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 

7172 73 74 75 76 77 78 
8182 83 84 85 86 87 88 

79 7A 7B 7C 7D 7E 

89 90 9192 93 94 
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JIS - w 第二水準漢字一覧表 


诚$ 


区; 


20 2122 23 24 25 26 27 
0 1 2 3 4 5 6 7 


28 29 2A 2B 2C 2D 沈 2F 30 
8 910111213141516 


13132 33 34 35 36 37 38 
1171819 20 2122 23 24 


139 3A 3B 3C 3D 3E 3F 
125 26 27 28 29 30 31 


50148 

51:49 

52150 

53:51 

54152 

55 ； 53 

56154 

57:55 

58 ； 56' 

59:57 

5A；58 

郎:朗 
お 60 
涨 :61 
5E；62 
那 :63 
60164 
61:65 
62166 
63167 
64168 
65:69 
66170 
67:71 
68172 
69:73 
6A；74 
郎 ! 75 
6C；76 
邸而 
6E；78 
邸 ! 79 
70180 
71:81 
72182 
73:83 
74184 
75:85 
76186 
77:87 

ス巧丕个卯、幷 
を偃傳樓僖僞饒 
辦旬力潮劫券勁就 
爬晒喀唾局巧哥 
圈國圍圓團圖畜 
奸灼妝倭僖批姐 
展屛房屬み亂为 
廖廣廝廚塵廢庶 
悄俊惇梗恒‘制を 
憂戳截戮戰戲戳 
據擒擅擇擔撃揺 
哮瞭曖朦曠拡犧 
槽棲踪稷椒お棄 
葉藥濫櫃權棒積 
洒泛お评泪漢衍 
讓漓涵藉渥濟墟 
賛耀礫爐爛羹争 
鄰瓣 a 赶瓷趣處 
癒み:癸發巨見暇 
蹟轉禱磋懊磯礎 
舊算荀第签宪筵 
が結細寨綱鉱紫 
を慮馨疊罐罐网罕 
___隋 Jt 腊胀腑盤滕 
茵茵客茲莱荀茹 
馨藥盖疆蕴蓮蓄 
踰腑腸獅蠻膜娜 
孺繼補機襯欄權 
讓譬譯譜馨讀識 
蹇踐繪路蹈遭蹤 
遏遐逞遺遭追逾 
鐵錢鲜綴錫鎌銳 
陕跋畴睡顾陸隘 
顚觀顯嵐楓髓厕 
警鬆雲鬚鬟髮霞 
鶏驚ち1 II 鹏鳩鶴 
堯愼遙瑶 

J 义乖乘亂 J 豫爭舒 
僧僧僮價僵儉備濃イ監 
扇勞動勤餘戮動勵勸 
哦啼唔嚷を哭 哺瞬脈 
圓か巧扯坎巧址坏巧 
姆姨姜妍跑姚娥娟娑 
吃爱岑を妾峭晒帕畔 
癖虞廬龐廳廳5:_延升 
惡择惠倦悴悴棲调愼 
扁化巧扣な K 扱扼巧 
擱擧舉擠薑抬禱擅攪 
囊曰曳易腮脹膏朦臟 
様蜘掉棠稔腑碰梢桃 
樣纖揣礫礫欄權樓釋 
淘恤洽洗辣询测洒浏 
澀簿潛潜潭激達潘潑 
爬爱爲义組片牀牆賤 
庭歴瓷飄聲醒廊颠養 
皋皎爲蜡哲瞪跑皴歐 
礙馨礫祀祠祗祟神祕 
営萊覚巧絞歲笼お箇 
継給が拌絳統紀絲滅 
罔录晋眞署罩踩爵羅 
腮_腥擺敝艦_脇_»腊皆 
荐答获茫茗蒜を筵義 
畳糾堯肅舊薛戴微薛 
馨滕蠢蜂蹄雖整塾幢 
巧覃靈覇覚蜗頸観碱 
鎌讚讓識譜讚が豁雞 
腑踪踰輝脈蹲膜躁踐 
適遵遞邀遜達隨遲避 
鍛鐘誠輸罐鑑鑛鎭錢 
暖魄險隧*隱隠廳ま 
飄廳飄鈍飮較飾鞍鋪 
鬥鬧閱聞闘園曾高魄 
豪 S 東1驗鶴鶴鶏軍1驚爵| 

す 于亞亟亢京毫 
傅禱模佩攤灑嚴億 
勺匆匈甸領富[雜ヒ 
囑御嗟售啜峰唤晦 
垂堡坡增炮蛟お巧 
娜糟媽炯疆婉娜娶 
眠峽帖答時栽峽陋 
弃お彝舞戈就弓彎 
個 e 臀數惶*厭输 
挟找抒抓抖拔巧が 
撤擴擲擺攀礫攘攜 
霸巧束おかすカホ刀杆 
樹淪極楷棚揪梧模 
葉福變攪蠻觀欽歡 
磊渭渡竣狹浙诞涕 
灌漉滾澳齡澡澤擔 
履准稽奪舉 常搞黎 
藝聲嘗禮甫早苗阶 
輝瓣孟盖盖盒盞盡 
跋視祿賴稷禱齋禪 
農髓莖锦盞菁拳等 
絮繰餅經诱條緩絕 
罷馨鶴露宪黒羞お 
膠_願遐膛睦_ 鷹腻服 
菩英莖莫莎葫莊茶 
蹟蕾穫藉葬藏薑藐 
墓膜踏燒蟲幡懈職 
韻觀觀覺覽颤觀舰 
豈魏豎豐豕蒙豬 S 
獨磬濟禱蹈擲纏觸 
遽邁邀邊邊邏师耶 
錢囊鑑繫缩鎌鑛鎮 
隸省谣靜難雍辖鑑 
餘飽餘錢談餅細養 
魅魏觸觸禮麗訪食乍 
鷄鷄鶴 SI 鶏鷄鷄鶴 

賣从仍灰仆化化 
儿冗兒兌冤兢競 
じ匡匯匿匿じ區 
隐展嘛曝喀咯喊 
垣が 梓 埃お辅巧 
婢婪媚媪構溺嫂 
峭鳥略華陋廚寄 
財哪鼎彈彌彎弯 
惶® 橋 佩觀藤複 
擲巧抽挈拿拆擔 
攪攤攀攫ちた孜 
杞杠巧祉巧枉杰 
棟褚權楠緣蹄挪 
盜歌飮歇軟歉歐 
濤涅淹溯渊涵洪 
潰瀑濟濕溶彌淳 
積犧犹が扭沖狄 
田井日よ修まム眷喊時 
鹽盧靈靈跨化り 
禮禮萬萬秉 す 比秋 
簾穫望模嵌厳篆 
總綺繁纔絲纖紹 
難 羣羯義羹羹擅 
膳_膛艦膳臀_臂膺 
冤豊葱蒸莉農蕃 
鶏藝藥繁講驢鶴 
赡蝶蜡麟麟蝶暖 
紫触鮮騰觸計訖 
訝貂絡郝貂疆貌 
離騷躬1ネ體躲裳 
邱邵郡卻屋郛鄂 
謬鍵縷鑑舞鐵饒 
霍雕霞霄靈需露 
離離鑑鐘饋鐘饋 
鮮鮑妬終臟銳魚 旨 
驚臟黯鶴鷄鑛驚 

78188 

79:89 

7A；90 

7B;91 

7C；92 

7D;93 

7E；94 
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区; 


50 

:48 

51 

;49 

52 

150 

己 3 

：51 

54 

152 

55 

153 

56 

154 

57 

;55 

58 

無 

59 

157 

5A 

；58 

5B 

:朗 

5C；60 

5D 

;61 

甜 

；62 

5F 

牌 

60 

； 64' 

61 :版 

62 

:66 

63 

;67 

64 

168 

65 

:關 

66 

170 

67 

;71 

68 

172 

69 

;73 

6A 

174 

郎而 

6C 

:76 

邸 

;77 

郎 

；78 

邸 

|79 

70 

；8〇' 

71 

:81 

72 

182 

73 

;83 

74 

184 

75 

:85 

76 

186 

77 

:87 

78 

；88 

79 

:89 

7A 

；90 

7B 

;91 

7C 

；92 

7D;93 

7E 

194 


40 4142 43 44 45 46 47 
32 33 34 35 36 37 % 39 


48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 
40 4142 43 44 45 46 47 48 


f 刃の斤价伉佚估佛 
兩瑜兮冀 n 囘册冉 
をが世井出準卞口 
喝靑嗽喘嘟單啼喃 
埼聖靖巧棚埋墙場 
媽嫣樞媳嫩攘綱爛 
空幡寛崔峰峻斋喻 
な象誓曇夕彭イ彷 
繫橋禮祗《愿《截 
站拜拌が拂拇抛拉 
收攸败效教敕敍欽 
を巧抄扮巧がが W 
渝愣棟惶碟樞榮槐 
款歐欽欺歡歸歹歹多 
途洒淆浑繼満淨凄 
濱濃濛瀉藩聽瀑灌 
狎彿洛狠狡狹猜倏 
客畫驗崎當疆禱畴 
阳眩脈眞皆邮昧眷 
柜跋巧释稍棋植稠 
籌節養養黨窠籠賽 
錢總網鞠縣論猴結 
贏麵翅翠翊壽翔裴 
臉_鹏擺臟 JiJiJ * 里 
营堇農寂萃磁妻菁 
鑽賴蘭蘆籠蘇蘿蘿 
蠕蠢 ft 靈蠢蠢蠢蠻 
計訂說訝調詞話證 
懇 a 鎮 tt 眞貪胎賞 
* 雜乾扼裏跌柯珍 
鄙鄙鄂鄰町醜酸酣 
鐘鏡鑛鑛鐵鐵錯鑽 
霎霜罪霖震霞露霞 
鱗饒饌馨尴誠驚歐 
就木縣慧:銷舖綱締編 
嬰 I 鶴驚齒自咸鹽麓塵 


5152 53 54 55 56 57 58 
：49 50 5152 53 54 55 56 


伺佗が倍惨が佐桃佩 
囘胃蕾冕^冤寇冢寫 
后外卻卷厂處厕厦厥 
喩卿曉嗚嗅嗟暧嗜嗤 
堡檐堂窒毀雌摧壁墅 
嬌避娶《微燒嬉瀬镶 
嵌唐幡帽鬼塞幌艦崭 
牲巧彿徊很徑询從徙 
督傳 S 祗 S 懷屬祗爾 
搭捂拱翊挂挈おを措 
敞敝敲數傲驚變解斟 
伽柯拐柬巧柩构祖巧 
糧橋積梢嗟寨梁棺榻 
歹夭珍欢浮殘疆殖蕩廈 
浙淺涼游逵淪淮渭逕 
劉爐贏翰灘歷爐潇漏 i 
綺焼猜婚巧猴端猩狼 
疊疊畳げ疚®娇巧痛 
阵厳睡晚睫睛脾 S 筆 
裏禀稱稻囊稷溶穗猜 
簇簾睾篷築糞篤賞篡 
織績繰緻緻継婚滅纔 
翦翩磬鍾麵蓄毫晝采 
變_臧臺攘奥_异_養皇興 
菁農渡菲萍范崩莽輿 
お庸虔號廚 a 蝴蛇蚕 
舰顺衔衙衞衝を袁衾 
詣諷蕾歌肅垢詢誅說 
戴戴眨賈實賤賣資賽 
較軽路輕輒輒晚職駿 
蹄酪酷醒醋醉酣艦醫 
繫鑄鑛礫 it 纖鑑炉鑑 
夏キ齊藝譲懿靈 M 靈靜 
碼蚊舰熙驼駱驚駭 fe 
魚易縣 S 恳雛緋 I 參嫩肖虎総 
慶賣臟醫覺屬麥錢鼓 


反 9 5A 5B 5C 5D 甜那 
57 58 59 60 6162 63 


侣佑伴來命儘倪俟 
幕？决涅冲冰况咧 
厮廠厶參篡雙叟曼 
嗔嗎嚇噴曠嗽嘛弹 
欄墟增壞壞墻塔墮 
纖嬌ネ孕孚奉擎孩 
峰曉瞪隧臉嶽薩疑 
徘深惶搖激忖听'が‘ 
歡優*睹皆慟廢憬 
挟桿搜捏披椅掀撤 
が斷胳筛旁旌旌蔬 
ホ斥お拙袍がお祗槍 
繫樞稷搏模榜格檔 
禪鶏纖憩夕殷殼歐 
满換漠撞渾渣漱澡 
爛激灑灣炙炒炯炯 
婿獎摸默厭猶獨籍 
想を疵痘痘疼癌漢 
睹瞎睛膜瞪瞄橄睛 
穗穂穩難攘弯弈窃 
醬賃詹蕭簽籌藍數 
縣經籍縱縛續維騰 
転把裙规轉耿耻聊 
舊_舍祗舖_胳_航砸航;: 
藻な農辯尊霉證葦 
抖蜘蛛蝴脂姑姐她 
衰柏巧袍枫挟珍担 
誅講誠誰譜誦請諫 
賺膊寶賛贊贊贏膽 
輛綱肇模幅暖較穀 
艦膠釀體薦釀 S 釉 
罐鑛鑽鑽鍵變纏靈^ 
靠醜醜醫勒較锁革肉 
駱馴驛廢驛顚雖餅 
魚段誠禮触、鮑饒鱗媳 
颊魏靡曇黎麵鷄黑今 


姐俘條備侄刷傑 
潤凉凛几處麻凭 
變口 T 叨趴趴吁畔 
喧麗營嘴嘶嘲口無 
蜜壓壑墙填墨疆 
孰掌鹏學享孺 A 
峨瞻巍覇變巖《く 
t 丑忱泰廈忿怡恠 
傭* IT 散觀樵禪 
捶擊掏掉提輪則 
磯播无巧旱果吴 
某框翊榮榜拷桓 
橫擲樂穆權權棒 
巧输笔毯毫囊毯 
涼滿淳濟渺洒激 
炬炸炳炮烟化蒸 
獸獵獻觸测 f 代巧 
痊痒瘦癒癌癖湊 
曖霍驗譬瞻朦蔓 
窗堯窘害窩憲塞 
簇籍藤藤籍讓簾 
綾綱糜綾綴綱縷 
联聴聘聚寶聴麟 
脖_膽艘腫_腊_瞳礁 
葫鑽農蒂跑猿萬 
虫令嫣跑禍陋聖莖 
妳柏拌袍裹養挂 
靜靜誰誌諫證諧 
«齋臟脏轟睛搬 
廳轄轉離橋憾蠕 
釋鐘錫趴签鉤鍊 
P -う問悶閔闕間鬧 
缺准鞭寐斬替羣 
驅壽騷驅駿薦廳 
鍊誠 S 1&鱗麻鱗 
飄點劇黯黯黨黯 


付 


録 
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区; 


60 6162 63 64 65 66 67 
64 65 66 67 68 69 70 71 

68 關 6A 郎 6C 抓甜即 70 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 

7172 73 74 75 76 77 78 
8182 83 84 85 86 87 88 

79 7A 7B 7C 7D 7E 

89 90 9192 93 94 


50; 48 
51149 
52150 
53;日1 
54152 
55； 53 
56154 
57； 55 
58156 
59； 57 
5A；58 
5Bi59 
5C；60 
5D:61 
5E；62 
5Fi63 
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卜につし、て 


アプリケーションソフトにおけるプリンタの選択基準じついて説明します。 

• Windows 対応ソフト 

添付の XL - 2300き用プリンタをインストールしてください。 

• ESC / P 対応ソフト 

じ(下の順で選択して < ださい。 


優先順位 

プリンタ名 

1 

ESC / P 24- J 84 

2 

VP -1 000/3000 
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HyperPr int の概要 


[HyperPrintJ を使用すると、印刷機能を持つアプリケーションであれば、種類を間わず、印刷 
データを利用したさまざまな機能を利用できるようになります。 

[HyperPrintJ による印刷機能を利用することじより、巧刷〕ストの削減と、効率的な巧刷を実 
現できます。 

■特長 

•印刷コストの削減 

-プレビュー上で詳細確認と不要なページのカット 
-両面巧刷、縮小印刷じよる印刷用紙の削減 
- 巧刷 データのファイル 保存 

•アプリケーシヨン導入コストの削減 

-データを確認するためのアプリケーションが不要 
• アプリケーションのバージョン/レベルなどの整合性への意識不要 

•業務の効率化 

-送付先のパソコン環境を意識することが不要 
-帳票作ぶ時と同様の鮮明度 

■ 動作環境 

と<じ制限はありません。 

国 「 HyperPrint お試し版」の機能制限 

-プレビュー左下に「お試し版を利用して作ぶした」旨のメッセージを表示します。 

-プレビュー表示30回で製品購入を促すメッセージを表示します。 
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「 RepoAgent 」 は、ビジネス帳票を作ぶ、印刷するためのソフトウェアです。 

さまざまなビジネス帳票をワープ□を使用する感覚でビジュアルに作ぶできます。また、帳票の 
印刷はアプリケーションから制御できます。 

■特長 

•帳票印刷プログラムの生産性を大幅に向上 

ワープ□を使用する感覚で手軽に帳票設計ができ、帳票巧刷プ□グラムの生産性を大幅に向上し 
ます。また、運用中に会社の□ゴを変更するといった作業も、帳票印刷プ□グラムを変更するこ 
となく対応できます。 

鲁多彩な帳票設計 

じ(下の多彩な表現手段の提供により、複雑な帳票もかんたんに設計できます。 

S 線、網かけ、文字装飾、バーコード （11 種）、画像、 

データ内容に応じた小計/見出し/改ページの自動挿入など 

•容易なアプリケーション連携 

アプリケーション側では、帳票に埋め込むデータを CSV テ丰スト形式で化力し、 RepeAgent を 
呼び化すだけで帳票印刷を実現できます。 CSV テ丰ストは Unicode にも対応しています。 

また、アプリケーションからの呼び化しインタフェースじは、コマンド、 API 、 ActiveX コント 
□ール、 」 ava クラスの4種類を用意しています。お使いの開発環境や運用形態に応じて選択で 
きます。 


■ 動作環境 


対応 0 S 
対応パソコン 
メモリ 

ディスプレイ解像度 
J \— ドデイスク 


Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003 
FMV シリーズおよび AT 互換機 
64 M 目 L ソ上 

800 X 600 W 上 （1 024 X 768 W 上を推奨） 

空き容量 23 M 目 W 上 

(インストール時は、さらに作業域として 10 M 目必要） 
Windows から巧刷できるプリンタ 
( バーコード印刷時は印刷解像度 300 dpi じ(上を推奨） 


プリンタ 


■ 「 RepoAgent お試し版」の機能制限 


お試し版で作成したレポート定義ファイルは、 RepoAgent では使用できません。 
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かんたんバーコード Lite の概要 


「かんたんバーコード Lite 」 は、パソコンでバーコードを簡単に作成するためのソフトウェアです。 

■特長 

じ(下のバーコードを作ぶすることができます。 

• JAN 標準 

国際的規格の POS シンボルです。ろくの商品に使用されています。 

• JAN 短縮 

」 AN の短縮版です。標準版を印刷できないような小さな商品向けです。 

• NW -7 

各種会員カードの管理用として使用されています。 

•カスタマ 

平ぶ10年から導入されている郵便番号用です。 

■ 動作環境 


対応 OS 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003 

対応パソコン 

FMV シリーズおよび AT 互換機 

メモリ 

32 M 目 W 上（推奨） 


B 「かんたんバーコード Lite 」 についてのお問い合せ先 

※お問い合わせ先は本マニュアル発行時点のものです。 


間い合わせ先 

電話 

FAX 


株式会社富±通北陸システムズ 

076-244-9575 

076-241-4590 


E-Mail barcode @ fjh . fujitsu.com 

URL http :// www . fjh . fujitsu . com / barcode / 

電話じよるお問い合せ 

月〜金9:00〜17:30 (祝日•年末年始等の休業日を除く） 
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アフターサービスについて 


-お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保存して<ださい。 

-保証書は、日本国内でのみ有効です。 

-無償保証期間は、お買い上げ日より6か月です。詳細は保証書をご覧ください。 

-保守部品の供給期闇は、このプリンタの製造中止後6年です。ご了承 < ださい。 

-分解、改造などをしないでください。無償保証期闇内でも、無償修理を受けられないことがあ 
ります。 

-プリンタのご使用じあたっては、純正のサプライ品をお使いください。サプライ品じ(外の用品 
をお使いになったことによる製品の誤動作、および故障に関しましては、当社は一切責任を負 
いかねますので、ご了承ください。 

-操作、機能じついて不明な点、修理のご相談は、お買い求めの販売店、または「富±通パーソ 
ナル製品に関するお問合せ窓□」にご連絡<ださい。 

「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓□」 

巧!5 : 01 20-950-222( フリーダイヤル） 

-おかけ闇違いのないよう、ごを意ください。 

-ダイヤル後、音声ガイドに従い、ボタン操作を行ってください。 

お客様の相談内容によって、を窓□へご案内いたします。 

-営業時間9:00〜17:00(± •日-祝日およびシステムメンテナン 

ス日を除く） 付 

-八ードウエア修理相談センターの連絡先は、下記のとおりです。 

「 J \- ドウエア修理相談センター」 

巧5 : 01 20-422-297( フリーダイヤル） 

-受付時闇：平日9:00〜17:00 (±曜-日曜-祝日および当社指 

定!の休日を除ぐ） をま 

國■画 


修理のためにプリンタの返却が必要と判断された場合は、「設定内容 
の一覧を印刷する」 （1 日7ページ）を参照して設定内容の一覧を印刷 
し、プリンタと一緒に送付して〈ださい。 

プリンタを移送する場合は、「第7章日常のメンテナンス」「プリン 
夕を移送する」 （170 ページ）を参照し、正し〈取り扱ってくださし、。 
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% 本製品の廃棄について 


製品(付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。 

•法人、企業のお客様へ 

本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得し 
ている会社に処分を委託する必要があります。 

弊せは、「富±通リサイクル受付センター」を用意し、お客様の廃棄のお手伝いをしておりますの 
でご利用 < ださい。 

詳しくは、ホームぺージ （ http :// eco . fujitsu . com / jp /) の「富±通リサイクルシステム」をご覧 
ください。 

•個人のお客様へ 

個人のお客様は、上記「富±通リサイクル受付センター」をご利用いただけません。本製品を廃 
棄する場合は、必ず弊社専用受付窓 □ 「富±通パソコンリサイクル受付センター」までお申込み 
ください。 

受付窓□の電話番号、お申込み方法などじついては AzbyClub ホームページ 
( http :// azby . fmworld . net / recycle /) をご覧ください。 
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印刷機能 . 

印刷品質 . 

インサツメニ ユー 
インス トール 

プリンタドライバをインストールする 
インタ フエー ス部， 

インフオメニュー， 


え 

X y — 

その他の エラー . 232 

)\-ドウエアに関するエラー . 230 

お 

オープンボタン . 35 

オプション品 . 155 

オペレータパネル . 35,174 

各部の名)称と機能 . 174 

〔オンライン；！スイ、ソチ . 176 

オンラインヘルプ . 12 

一の見かた . 17 

オンラインマニュアル 

一の見かた . 18 

オンラインランプ . 174 


力、 

力ートリ、ソジ 

使用済みカートリッジ（トナー、プ□セス）回 

収サービス . 144 

一を取り付ける . 44 

拡張給紙カセット . 36 

-に用紙をセットする . 133 

拡張給紙ユニット . 155 

一を取り付ける . 48 

拡張給紙ユニット接続コネクタ . 35 

紙づまリ . 233 

漢字一覧表 .277. 280 

かんたんバーコード Lite . 286 

き 

〔キャンセル；！スイ、ソチ . 176 

給紙カセット 

一に用紙をセットする . 129 

給紙トレイ . 155 

-じ用紙をセットする . 135 

一を取り付ける . 52 

給紙トレイ接続コネクタ . 35 


H 

HyperPrint . 284 

L 

LAN 

パソコンと LAN の両方に接続するときのを意 

事項 . 72 

-に接続するときのを意事項 . 71 

LAN インタフてース . 59 

LED ヘッド . 36 

N 

NETWORK . 188 

R 

RepoAgent . 285 

T 

TCP/IP 

制限 .257 

鶴 . 257 

TCP / IP プ□トコル . 76 


US 目インタフェースコネクタ . 35 

US 目メニュー . 187 

お 

アクセスカバー . 36 

アフターサービス . 287 

い 

印刷 

DOS から巧刷する . 221 

HEX (へ丰サ）ダンプ印刷を設をする...255 

0 HP フィルムじ巧刷する . 215 

指示したジョブの状態を確認する . 211 

特殊な用紙に巧刷する . 212 

残ったデータを強制印刷する . 177 

はがきに印刷する . 213 

不を形（ユーザを義）用紙に印刷す る.... 217 

プリンタ側で印刷を中止する . 178 

一ができないとき . 250 

一を中止する . 210 



5 91 7 51 
9 3 8 7 3 8 
121 
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61, 161 
163 

. 35 

. 35 


て 

定胃器 . 

ディンプル マーク . 

テ丰ストモード 

コマンドー覧 . 

—のキャラクタコードー覧表 

—の初其月 H 犬態 . 

テキストモードメニュー . 

手差しトレづ . 

-じ用紙をセツトする . 

電源 

一を 入れる . 

一を 切る . 

電源コードコネクタ . 

電源スイ、ソチ . 


264, 288, 264 

. 267 

. 262 

. 262 

. 19 ? 


と 

トップカバー . 36 

トナーカートリッジ . 36,144 

取り扱い上のを意 . 146 

保管上のを意 . 147 

一を巧換する . 145 

ドラムカウンタ 

一をリセ、ソト する . 153 

取 U 化し棒 . 36 

ね 

ネットワーク 

一で使用する . 15 

ネットワークガイド . 12 

は 

J \- ドウェア修理相談センター . 287 

廃棄 . 288 

パラレルインタフェースコネクタ . 35 

ひ 
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